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Esipuhe

Copyright

Vastuuvapauslauseke

Johdanto

J.M. de Jong Automatenfabriek B.V. © 2021.

Taman kayttoohjeen sisaltd on suojattu tekijanoikeuksilla.
Teksteja, kuvia ja lahdetiedostoja saa kayttaa vain
ammattilaistarkoituksiin.

Mitdan taman oppaan osaa ei saa kayttaa uudelleen, muokata tai
julkaista ilman valmistajan etukateen antamaa kirjallista lupaa.
Sivujen tulostaminen on sallittua vain ammattikayttoon.

Englanninkielinen versio on alkuperdisversio. Kaikki muut
kieliversiot ovat alkuperdisversion kaannoksia.

Tama ohje on laadittu erittdin huolellisesti, mutta J.M. de Jong
Automatenfabriek B.V. ei ota mitddn vastuuta epatarkkuuksista
tai puutteista. Mitdan vastuuta ei oteta seurauksista, jotka
johtuvat laitteen kdytosta ndiden ohjeiden sisdltamien tietojen
mukaisesti. J.M. de Jong Automatenfabriek B.V. varaa oikeuden
muuttaa teknisid tietoja milloin tahansa ja ilmoittamatta asiasta
etukateen ostajalle.

Kaikki oikeudet pidatetaan.

* Ennen kahviautomaatin kayttamista lue ensin turvaohjeet ja
kaikki tdman ohjeen tiedot.

 Sadilyta tata laitetta turvallisessa ja helppopaasyisessa
paikassa mychempaa kayttod varten.

* Laite annostelee kuumia juomia. Pysy etdalla
ulostulosuuttimista valinnan jalkeen, annostelun aikana ja
otettaessa juoma pois laitteesta annostelun jalkeen.

* Vain asianmukaisesti koulutettu huoltohenkildsto saa
asentaa laitteen taikka sdataa, korjata tai siirtaa sita.

 Tatd laitetta voivat kayttdd 8 vuotta tayttaneet lapset ja
henkilot, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen
toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heita
valvotaan tai heille annetaan ohjeet laitteen turvallisesta
kayttotavasta ja he ymmartavat sithen liittyvat vaarat.

* Kaikki tavanomaista paivittaista kayttod koskevat tiedot ovat
kappaleessa Kahviautomaatin kdyttaminen (sivulla 33).
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* Muissa kappaleissa olevat tiedot on tarkoitettu vain
henkiloille, jotka on koulutettu laitteen kayttoon ja
kunnossapitoon.

e Kayttoohjeen takana on ratkaisuja yksinkertaisiin ongelmiin
tai toimintahdiridihin, joita voi esiintya.

» Kayttoohjeen eivoida katsoa korvaavan koulutusta ja
ohjeiden antoa, vaan sitd on pidettava koulutuksen lisdna ja
viiteoppaana.

» Kayttoohje koskee valmistajan toimittamaa laitetta, mukaan
lukien valmistajan asentamat vaihtoehdot.

 Valmistaja ei ota mitdan vastuuta vahingoista, jotka
aiheutuvat laitteen vaaranlaisesta tai epdasianmukaisesta
kaytosta tai ovat seurausta muutoksista, jotka eivat ole
valmistajan hyvaksymia.

 Kaytd vain valmistajan alkuperdisosia, kun laite on
korjattava.

 Ota yhteyttd kahviautomaatin jalleenmyyjdan/toimittajaan
(katso yhteystiedot seuraavasta osiosta), jos sille on tehtdva
kunnossapitoa tai korjauksia, joita ei ole selitetty tassa
kayttéohjeessa.

Huolto ja tuki

Ota huolto- ja tukiasioissa yhteytta laitteen jalleenmyyjdan/
toimittajaan.

Kirjoita jéilleenmyyjdn tiedot ruutuun tai kdytd jilleenmyyjén leimaa.
Puhelinpalvelun numero:

Internet:

Yrityksen nimi:

Osoite:

Postinumero ja postitoimipaikka:

Maa:

Puhelin:

Sahkoposti:

Kirjoita kahviautomaatin sarjanumero ruutuun. Mainitse se varatessasi huoltoa.
Sarjanumero:
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Tietoja tasta kayttoohjeesta

Kohderyhma

Soveltamisala

Tassa kayttoohjeessa kuvataan, miten Nio -kahviautomaattia
kaytetdan ja kunnossapidetaan. Kayttdohje on tarkoitettu
loppukayttajalle ja laitteen sdannollisesta kunnossapidosta
vastaavalle henkilostolle.

De Jong DUKE olettaa seuraavaa:

* henkildstolld on riittava tekninen tietdmys ja kokemus sille
maarattyjen tehtdvien suorittamiseen,

* henkildsto tunnistaa mahdolliset vaarat ja ehkdisee ne,

* henkilosto lukee taman kdyttoohjeen ja ymmartda sen
sisallon,

* henkildsto noudattaa tassa kayttoohjeessa kuvattuja
menettelyja,

* henkilosto varmistaa, ettd laite ei vahingoita ihmisid ja/tai
vaurioita ymparistod.

Jos vastuussa olevalla henkilostdlla on lupa tehda
kunnossapitotoimia tai muuttaa parametreja, De Jong DUKE
odottaa, ettd toiminnanharjoittaja on koulutettu ndihin
tehtdviin.

Tama kdyttoohje sisaltda tietoja, jotka ovat tarkeita laitteen
asianmukaisen kayton ja kunnossapidon kannalta. Taman
kayttoohjeen sisdltamien ohjeiden noudattamisen pitdisi taata,
ettd laitteen kayttd ja kunnossapito on ongelmatontaja
turvallista.

HUOMIO

Lue tama kayttoohje huolellisesti ennen laitteen kayttoa tai
kunnossapitoa, jotta tutustut sen toimintoihin. Varmista, etta
toiminnanharjoittaja tai huoltoinsindéri ymmartda oikeat
kdytto- ja kunnossapitomenettelyt ja kaikki
turvallisuusvarotoimet. Ota yhteytta laitteen toimittajaan, jos
taman kayttoohjeen tiedot (tai osa niistd) ovat epaselvid.

Toiminnanharjoittajilla ja huoltoinsinddreilld on oltava
asianmukainen koulutus laitteen oikeanlaiseen kayttoon. Sdilyta
tdtd kayttoohjetta ennalta maaritetyssa paikassa lahelld
laitetta.
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Kaytannot

Tdssa kdyttoohjeessa kaytetddn seuraavia
merkitsemiskaytantoja:

Toimenpiteet, jotka on suoritettava tietyssa jarjestyksessa,
on numeroitu. Esimerkki:

1. Avaa kahviautomaatin luukku.

Mustalla ympyrdidyt numerot (esim. 1, 2, 3) ja suluissa olevat
numerot tekstissd, esimerkiksi (1), viittaavat kuvan osiin.
Lihavoitua tekstid kaytetaan (ali-)otsikoissa ja
erikoishuomiota vaativissa tiedoissa: “Lue ndma ohjeet
huolellisesti.”

Kayttoliittyman valikkojen nimet ovat lihavoituja, esimerkki:
palaa Main (Paa) -valikkoon.

Kayttoliittyman asetukset ndytetdan kursivoituina, esimerkki:
0.45.

Nappdimet, nappaimiston painikkeet ja laitteiston painikkeet
ovat hakasulkeissa, esimerkkeja: [Start], [Enter], [2].
Kayttoliittymassa ndytettavat viestit ovat lainausmerkeissa ja
kursivoituja, esimerkki:

“Place cup right” (Aseta kuppi oikealle).

Viittaukset osioihin, taulukoihin, kuviin jne. esitetdan
sinisena tekstina tai kirjoitettuna muodossa: katso ”...”
sivulta .... Paatarkoitus on, ettd ne nakyvat selvasti paperilta
ja kayttoohjeen verkkoversiosta (PDF). Verkkoversiossa
viittaukset toimivat hyperlinkkeind, joita napsauttamalla
paasee siirtymdan kayttohjeen lapi. Esimerkki:
Soveltamisala (sivulla 8).

Turvallisuussymbolit osoittavat tilanteita tai toimenpiteita,
jotka voivat olla vaaraksi toiminnanharjoittajille ja
huoltoinsindoreille, ja ne on selitetty yksityiskohtaisesti
turvallisuusosiossa.

Kaytossa on myds yksi lisasymboli, joka antaa lukijalle
lisdtietoja:

VINKKI
Suosituksia lukijalle.

Kayttoohjeeseen liittyvat asiakirjat

Taman kadyttoohjeen lisdksi saatavilla ovat seuraavat asiakirjat:

Tekninen ohje

Sisaltaa kaikki tiedot laitteen kaikkien osien toiminnasta,
huoltomenettelyistd ja reseptien mdarityksesta.

Sahkopiirustukset
Sisdltdad laitteen sahkopiirustukset/-kaaviot.
Varaosaopas
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Sisaltada asiaankuuluvat tiedot varaosien tunnistamiseksi.
¢ Kolmannen osapuolen asiakirjat

Sisaltaa kolmannen osapuolen laiteosien saatavilla olevat
asiakirjat.

Taman kayttoohjeen saatavuus

De Jong DUKE odottaa, ettd tama kayttoohje on kaikkien
toiminnanharjoittajien ja huoltoinsinddrien saatavilla.
Alkuperdisen paperisen version on aina oltava saatavilla koneen
ldhella.

Jos toiminnanharjoittajalla on lupa tehda erilaisia
kunnossapito- tai ohjelmointitoimia, De Jong DUKE odottaa,
ettd toiminnanharjoittaja on koulutettu ndihin toimiin ja etta
asianmukaiset asiakirjat ovat toiminnanharjoittajan saatavilla.
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Turvallisuus

1.1 Turvallisuus- ja riskitasot

B

Tassd kdyttoohjeessa kaytetdan neljaa turvallisuus- ja riskitasoa.

Riskitasot ja niiden selitykset:

HUOMAA
Osoittaa lisatietoja, jotka voivat auttaa lukijaa.

HUOMIO

Osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka - jos sitd ei
valtetd - voi aiheuttaa pienen tai kohtalaisen loukkaantumisen
taikka laite- tai omaisuusvaurion.

VAROITUS

Osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka - jos sita ei
valtetd - voi aiheuttaa kuoleman, vakavan loukkaantumisen tai
laitevaurion. Sisdltda vaarat, joille altistutaan, jos suojat tai
turvallisuustoiminnot on poistettu kdytosta.

VAARA
Osoittaa vaarallista tilannetta, joka - jos sita ei valtetd - voi
aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.
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1.2 Turvallisuus ja varoitukset

Taman osion turvallisuusvaroitukset koskevat koko asiakirjaa.

Riskitasot selityksineen ovat seuraavat:

VAARA
Kaikki vaara-tason varoitukset koskevat koko asiakirjaa.

« Al kiyti vettd laitteessa tai sen ldhelld, paitsi jos ohjeissa
on nimenomaiset pdinvastaiset ohjeet. Tappavan sahkoiskun
vaara, kun vesi padsee kosketuksiin sisdisten sahkdosien
kanssa.

« Al3 kdyti vesisuihkua kahviautomaatin puhdistamiseen.

» KUUMAA vettd! Vesijarjestelmad (vesisdilio, putket jne.) voi
sisdltdd kuumaa vettd. Palovammavaara, kun KUUMA vesi
paasee kosketuksiin ihmisen kanssa.

« Al4 siirrd, nosta tai kallista laitetta. Vakavien
henkilovammojen (kasi- ja sormivammat) vaara.

* Vain asiantuntevalla huoltohenkildstolld on lupa pdasta
kasiksi laitteen sisdosiin.

VAROITUS
Kaikki varoitus-tason varoitukset koskevat koko asiakirjaa:

« Ali ravista laitetta, kun se on kiytdssi. Vaarana on, etti laite
voi kaatua kumoon ja pudota.

« Ald nojaa luukkuun sen ollessa auki. Vaarana on, etti laite voi
kaatua kumoon ja pudota. Vakavan loukkaantumisen vaara.

HUOMIO
Kaikki huomio-tason varoitukset koskevat koko asiakirjaa:

« Al kaytd voimakkaita puhdistusaineita tai hankaavia aineita
laitteen (tai sen osien) puhdistukseen.

« Al pese osia astianpesukoneessa.

« Al kidyta vaurioitunutta laitetta. Ota yhteytti laitteesi
toimittajaan.

 Josilmenee vika, irrota laite sahkdn- ja vedensyotostd. Ota
valittomasti yhteytta laitteesi toimittajaan.

HUOMAA
Kaikki huomaa-tason varoitukset koskevat koko asiakirjaa:

+ Kayta laitetta vain paikoissa, joissa koulutettu henkilosto voi
valvoa kayttoa.

* Vesi-ja sahkoliitantdjen on oltava paikallisten sadnnosten
mukaiset.
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Varmista, etta vesiliitdanndssa on vesilukko.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, laitteen
toimittajan tai vastaavan asiantuntevan henkilon on
vaihdettava se.

Al kiyti jatkojohtoa.

Al kiyti ulkoista ajastinta laitteen kiytettivissa olon
hallintaan.

Vain koulutettu henkilgst6 saa vaihtaa vaurioituneet
vesiletkut.

Varmista, etta kaikkia turvallisuusmerkinngissa ja
kahviautomaatissa olevia ohjeita noudatetaan.

Al irrota turvallisuusmerkintdja.

Nio XKA-sarja CoEx XL® -suodatin Kayttohje 5DUXKA74M FI V2.1
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1.3 Asennus

Katso teknisestd ohjeesta kuljetusta, pakkausten purkamista ja
laitteen asennusta koskevat ohjeet.

* Laitteen asennus, kuljetus ja sdato ovat erikoistyotd, jonka
saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu
huoltohenkilosto.

* Kahviautomaatti on tarkoitettu vain sisakayttoon.

* Varmista, ettd laite asetetaan tasaiselle ja vakaalle pinnalle
hygieeniseen, kuivaan tilaan, jonka lampétila on 5...40 °C.

e Varmista, ettd sahko- ja vesiliitannat ovat paikallisten
saannosten mukaiset ja niihin on helppo pdasta kasiksi
asennuksen jalkeen.

1.4 Kunnossapito

Laitteen hygieenisen kdyton varmistamiseksi se on
puhdistettava sdaannollisesti. Tassa kayttoohjeessa selitetdan
kaikki puhdistusmenettelyt, joilla varmistetaan, ettd
kahviautomaatti toimii asianmukaisesti.

1.5 Pitka kayttamattomyysaika

* Jos kahviautomaattia ei ole tarkoitus kayttda pitkaan aikaan
(yli viikkoon), on suositeltavaa katkaista veden- ja
sahkonsyotto (jos virtakytkin ei ole kdytettdvissa, riittaa,
ettd verkkovirtapistoke vedetdan irti pistorasiasta). Tama
estdd myods tarpeettoman energiankadyton. Jos
kahviautomaattia on kaytetty, katso myds
puhdistusmenettelyt osiosta Katkaise virta / poista kdytosta
(sivulla 49).

* Paikoissa, joissa lampdtila voi pudota alle jaatymispisteen, on
tyhjennettava vesisdiliot. Jos pakkasta on ollut, anna
laitteelle riittavasti aikaa saavuttaa huoneenlampd ennen
sen kytkemistd paalle. Kysy lisatietoja laitteesi toimittajalta
(katso Huolto ja tuki sivulla 3).

14 Nio XKA-sarja CoEx XL® -suodatin Kayttohje 5DUXKA74M FI V2.1



Kuvaus

2.1 Yleiskatsaus

Nio -kahviautomaatti on pienikokoinen puoliautomaattinen
laite, joka on tarkoitettu kuumien (ja valinnaisesti kylmien)
juomien valmistukseen ja myyntiin. Kahviautomaatissa on
paperiton CoEx XL® -suodatin tuoreen kahvin ja, kokoonpanosta
riippuen, myos espresson valmistukseen.

Kahviautomaattia kdytetdan luukussa olevalla
kosketusndyttopaneelilla. Tuotevalinta tehddan napauttamalla
yhtd ndyton painikkeista. Ennen kuin juoma annostellaan, yhden
ulostulon alle on asetettava kuppi tai kannu. Lisdtietoja on
seuraavissa osioissa:

» Kahviautomaatin kayttaminen (sivulla 33) ja

» Kayttoliittyma (sivulla 20) koskien kosketusnadytossa nakyvia
tietoja.

Seuraavissa osioissa on kuvia kahviautomaatin etuosasta,
sisdosasta ja valinnaisesta alakaapista. Kuvissa nakyvat
tarkeimpien osien sijainti ja nimi.

HUOMAA

Kaikissa kuvissa nakyy yleiskokoonpano. Todellinen malli voi olla
erilainen. Selkeyden parantamiseksi kuvien varit voivat poiketa
todellisista vareista.

Lisatietoja on myos kappaleessa Tekniset tiedot (sivulla 103).
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2.1.1 Etunakyma

16

Etundkymd, Nio, pieni malli, jossa valinnainen tuoreen maidon

Kaikissa kuvissa ndkyy yleiskokoonpano. Todellinen malli voi olla
erilainen. Selkeyden parantamiseksi kuvien varit voivat poiketa
todellisista vareista.

1. Kosketusnayttod

2. Tuoreen maidon pumppuyksikkd —
valinnainen

3. Kupin [@mmitin jadkaapissa -
valinnainen

4. Jddkaappi - valinnainen

5. Jadkaapin oven lukko

6. Jateastian kahva

7. USB-portti, jossa suojus

8. Jdteastia

9. Tippa-alusta/kuppiteline/
kannuteline

10. Saddettdva ulostulo

11. Kuppitunnistimet

12. Luukun kahva - kuuman veden
ulostulo (/ kylman veden ulostulo -
valinnainen)

13. Péélle-/pois-virtakytkin
(takapuolella)

14. Luukun lukko

15. Puhdistustabletin aukko

16. Papusailio

17. Papusailion kansi

18. Sdilion lukko - valinnainen

19. Valmistusainesailio(t)
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2.1.2 Sisandakyma

Sisanakymassa nakyvat tarkeimpien osien sijainti ja nimet.

@ HUOMAA
Kaikissa kuvissa nakyy yleiskokoonpano. Todellinen malli voi olla
erilainen. Selkeyden parantamiseksi kuvien varit voivat poiketa
todellisista vareista.

Sisdnédkymd, Nio CoEx XL -malli, jossa yksi papusdilio ja kaksi
valmistusainesdiliotd/sekoitinta (valinnaiset)

. Valmistusainesdilion kansi

. Valmistusainesailio

. S&ilion ulostulosuutin

. Poistosuodattimen laatikko

. Sekoittimen imuansa

. Sekoitinkotelo

. Hoyryletku (vain tuoreen maidon

malli) - valinnainen

8. Sekoittimen pikaliitin

9. Kaappi

10. Jateohjain alakaappiin (kohdan 11
sijaan) - valinnainen

11. Jateastia

12. Tippa-alusta/kuppiteline/
kannuteline

13. Sdddettdva ulostulo

! 14. CoEx XL -suodatin

15 Eg T 15. Suodattimen lukituskahva

16. Kahvisuppilo
= ‘ L N 17. Puhdistustabletin aukko
z —= \. ’

N O U W

16 1 A

[H11

. Papusdilio
19. Sdilion kannen lukko - valinnainen

13
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2.1.3 Luukun sisdapuoli

Luukun sisdpuoli, Nio-malli, jossa valinnainen (hiilihapollisen)
kylmdn veden letku.

HUOMAA

Kaikissa kuvissa ndkyy yleiskokoonpano. Todellinen malli voi olla
erilainen. Selkeyden parantamiseksi kuvien varit voivat poiketa
todellisista vareista.

1. Huoltoavain
, ] 2. Kuuman veden letku

3. Kylm@n veden letku - valinnainen
4. Kuuman veden letku (kun yhdessa
® kylmdn veden letkun kanssa)

(D

\
9
¢

&
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2.1.4 Alakaapin sisanakyma - valinnainen

Alakaapin sisdndkymd (Nio-malli)

HUOMAA
Kaikissa kuvissa nakyy yleiskokoonpano. Todellinen malli voi olla
erilainen. Selkeyden parantamiseksi kuvien vdrit voivat poiketa
todellisista vareista.

Nio XKA-sarja CoEx XL® -suodatin Kayttoohje 5DUXKA74M FIV2.1

1. Alakaappi

2. Jatesailio

3. Jadhdyttimen alakaappi -
valinnainen

4. Jazhdyttimen huuhtelupainike C02 -
valinnainen
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Kayttolittyma

3.1 Nayton asettelu

Kahviautomaattia kaytetdan luukussa olevalla kosketusndytolla.
Kaikki valinnat tehdaan napauttamalla (lyhyt painallus) yhta
kosketusndyton painikkeista tai valikkovalilehdista.

Pddndyton asettelu (esimerkki)

HUOMAA

Kaikki kahviautomaatin piirustukset ja nayttokuvat perustuvat
yleisiin kokoonpanoihin. Todellinen malli voi olla erilainen,
mutta toiminnot ovat samanlaiset.

Kaikki ndytot ja valikot on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa
osioissa. Kosketusndyton kayttaminen juoman annostelua varten
on selitetty kappaleessa Kahviautomaatin kdyttaminen (sivulla
33).
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3.2 Main (Paa) -valikko - kuppiannostelu

Juomavalinta

Nayton alaosa

Main (Paa) -valikko (tai padndyttd) on ndkyvissd, kun laite on
kdyttovalmis. Siitd pddsee tekemdan kuppiannostelun ja kaikkien
muiden toimintojen valinnat.

Pddvalintandyttd
.o N o ju o |
S ; O
TR = T < 0 I )t BT
1. [Cup beverage selections] - 6. [Number selection] -
kuppijuomavalintapainikkeet numerovalintapainike - valinnainen
2. [Scroll up/down] -selauspainikkeet 7. Logo - valinnainen
- valinnaiset 8. Viestialue
3. Maksettu summa - valinnainen 9. Language menu -
4. [Info] (Tiedot) - valinnainen kielivalikkopainikkeet - valinnaiset

5. [Jug]-kannupainike - valinnainen  10. Kello - valinnainen

Paanaytossa nakyy suosituimpien juomien valikoima. Saatavana
olevat juomat on jaettu loogisesti ryhmiin. Jos saatavana on
useampia valikoimia, jotka voidaan nayttaa ryhmassd, nakyvissa
on nuolellinen [Scroll up/down] -selauspainike. Napauta tata
painiketta, niin esiin tulevat muut saatavilla olevat
juomavalikoimat.

Jokainen juomapainike sisaltad pienen kuvan juomasta ja nimen,
ja lisdksi se sisdltdd juoman hinnan, kun maksutila on kaytossa.
Valitse juoma napauttamalla painiketta.

Nayton alaosassa on ainakin seuraavat:

* Viestialue
Viestialueella ndytetaan kahviautomaatin asiaankuuluvia
tilatietoja. Jos ndytettdvand on enemman kuin yksi viesti, ne
naytetdan perdkkain. Napauta huutomerkkia [!] viestin
edestd, jolloin avautuu Message (Viesti) -alivalikko (sivulla
30) ja ndet kaikki viestit kokonaan. Katso lisdtietoja Message
(Viesti) -alivalikkoa (katso Message (Viesti) -alivalikko sivulla
30) kasittelevasta osiosta.
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* Kello

Nadyttaa senhetkisen ajan (kahviautomaatin asetusten
mukaan).

Valinnaista Kahviautomaatin mallista ja maarityksista riippuen seuraavat
vaihtoehdot voivat olla saatavilla:

* Maksettu summa - valinnainen
Kun maksutila on kadytdssa, maksettu summa naytetdan.
Kyseessa on kokonaisrahasumma, joka on jo syotetty juoman
maksamista varten.

* [Info] (Tiedot) - valinnainen
Napauta [Info]-tietopainiketta, jolloin avautuu Information
(Tiedot) -alivalikko (sivulla 32), jossa on lisatietoja
valmistusaineista.

* [Jug] (Kannu) - valinnainen
Napauta tatd painiketta, jolloin avautuu Jug dispensing
(Kannuannostelu) -alivalikko (katso Kannuannostelu
sivulla 38), jossa on valinnat kokonaisten kannujen
tdyttamista varten.

* [Number selection] (Numerovalinta) - valinnainen
Napauta tatd painiketta, jolloin avautuu Number selection
(Numerovalinta) -alivalikko ja voit annostella juoman
nopeasti.

* Logo - valinnainen

* Kieli - valinnainen
Jos saatavilla on useita kielid, naytossa on language-
kielipainikkeiden valikoima. Napauta haluttua

kielipainiketta, jos haluat vaihtaa nayton tekstin valitulle
kielelle.
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3.2.1 Additional options (Lisavaihtoehdot) -alivalikko

Additional options (Lisdvaihtoehdot) -alivalikko tulee esiin
sen jdlkeen, kun juomavalinta (kuppi tai kannu) on tehty Main
(Paa) -valikossa (katso Main (P&d) -valikko — kuppiannostelu
sivulla 21).

» Tamad alivalikko ei ole kdytettdvissa, jos kahviautomaatti (tai
siind valittu juoma) on mddritetty vain suoraan annosteluun.

* Alivalikossa naytettavat vaihtoehdot riippuvat valitusta
juomasta. Joillain juomilla ei ole lainkaan vaihtoehtoja.

 Jos kannuannostelu on valittu, kaytettavissa ovat [Start]
(Kaynnistd)- ja [Cancel] (Peruuta) -painikkeet. Jos sdilion
valinta on mahdollista, tama painikerivi on nakyvissa.

Additional options (Lisdvaihtoehdot) -alivalikko

Il
6 0 3
T
7
I
0 4
8 Il
5
9
10
11
1. [Canister selection] - 7. Silld hetkelld valittu juoma
sdiliovalintapainikerivi - 8. [Cancel]-peruutuspainike
valinnainen 9. Viestialue
2. [Strength]-vahvuuspainikerivi-  10. Maksettu summa - valinnainen
valinnainen 11. [Start]-kaynnistyspainike
3. [Add-on]-lisdyspainikerivi -
valinnainen
4. [2nd Add-on] -lisdyspainikerivi -
valinnainen
5. [Kuppikoko]-kuppikokopainikerivi -
valinnainen

6. Tamadn juoman hinta - valinnainen

Maarityksista riippuen lisdvaihtoehdot ndytetdan alivalikossa.
Seuraavat vaihtoehdot ovat mahdollisia:

* Canister selection (Sdilidvalinta) -rivi: valmistusaineen
valitseminen eri sdiliosta ensimmdisen valinnan jdlkeen. Jos
esimerkiksi on valittu kahvi, sen jdlkeen on mahdollista valita
kahvin tyyppi eri sdilidistd. Senhetkinen valinta on
korostettu. Kokoonpanosta ja valmistusaineiden
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saatavuudesta riippuen ndkyvissa on rivi, jossa on kaksi tai
kolme vaihtoehtoa. Napauta haluttua sailiota.

Strength selection bar (Vahvuuden valinta) -rivi: kahvi-
valmistusaineen maaran saatdaminen. Oletusvahvuus on
keskimmadinen painike. Valittu vahvuus korostetaan.

= Napauta [LINE]-viivapainiketta valitaksesi halutun
vahvuuden. Mitd enemman viivoja on, sitd vahvempaa
juoma on.
Add-on selection (Lisdysvalinta) -rivi: ylimddrdisen
valmistusaineen, esimerkiksi maidon, lisédaminen valittuun
kahviin. Valittu maard on korostettu. Napauta haluttua
madrada.
= [0] tarkoittaa ,ettad lisdttyd valmistusainetta ei ole
(oletus).
= Napauta [LINE]-viivapainiketta valitaksesi halutun
lisatyn valmistusaineen maaran. Mitd enemmadn viivoja on,
sitd enemman valmistusainetta on.

2"d Add-on selection (Toinen lisdysvalinta) -rivi: toisen
ylimdardisen valmistusaineen, esimerkiksi sokerin,
lisddminen valittuun kahviin.

Cup size (Kuppikoko) -rivi: erilaisten kuppikokojen
valitseminen; nakyvissa voi olla rivi, jossa on kaksi tai kolme
vaihtoehtoa. Senhetkinen kuppikokovalinta on korostettu.
Napauta haluttua kuppikokoa.

Muut naytossa nakyvat tiedot:

Valitun juoman hinta. Nakyvissa vain, jos maksu on otettu
kayttoon laitteessa.

Silla hetkelld valittu juoma.

[Cancel]-peruutuspainike. Napauta, jos haluat peruuttaa
nykyisen valinnan ja palata Main (Paa) -valikkoon.

Viestialue. Nayttaa kahviautomaatin asiaankuuluvat viestit.
Napauta huutomerkkia [!], jos haluat avata Message (Viesti)
-alivalikon (katso Message (Viesti) -alivalikko sivulla 30).
Osiossa Viestit (sivulla 93) luetellaan kaikkien viestien tiedot
ja mahdolliset ratkaisut yksinkertaisten ongelmien
ratkaisemiseksi.

Maksettu summa. Nayttdad summan, joka on jo syotetty

valitun juoman maksamiseksi. Nakyvissa vain, jos maksu on
otettu kayttoon laitteessa.

[Start]-kaynnistyspainike. Kdynnistd juoman valmistus
napauttamalla tata painiketta. Painike ei ole kaytossa, jos
maksua ei ole maksettu kokonaan tai havaitaan toinen
annostelun estdava ongelma. Tarkista nakyvissd olevat viestit
viestialueelta.
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3.2.2 Jug dispensing (Kannuannostelu) -alivalikko

Jug dispensing (Kannuannostelu) -alivalikko tulee esiin, kun
[Jug]-kannupainiketta on napautettu Main (Paa) -valikossa
(katso Main (Paa) -valikko - kuppiannostelu sivulla 21).
Joissakin malleissa tama valikko on kaytettavissa vain, jos
kannutoiminto on aktivoitu kannuavaimella (tai sihteerin
avaimella).

Jug dispensing (Kannuannostelu) -valikko

o

1. [Jug selection] -kannuvalintapainikkeet
2. Maksettu summa - valinnainen

3. Viestialue

4. [Cup mode] -kuppitilapainike

Valikossa ndytetdan seuraavat tiedot:

 Jug dispensing (Kannuannostelu) -alivalikossa ndytetdan
juomien valintapainikkeita, joilla tdytetdan kannu (tai osa
kannua). Jokainen painike sisdltdd pienen kuvan juomasta ja
nimen, ja lisdksi se sisdltdd kannuannostelun hinnan, kun
maksutila on kadytossd. Valitse juoma napauttamalla
painiketta.

* Viestialueella naytetaan kahviautomaatin asiaankuuluvat
viestit. Napauta huutomerkkia [!], jos haluat avata Message
(Viesti) -alivalikon (katso Message (Viesti) -alivalikko sivulla
30). Osiossa Viestit (sivulla 93) luetellaan kaikkien viestien
tiedot ja mahdolliset ratkaisut yksinkertaisten ongelmien
ratkaisemiseksi.

* [Cup mode] -kuppitilapainike. Napauta painiketta, jos haluat
peruuttaa kannuvalinnan ja palata Main (Paa) -valikkoon
(katso Main (Paa) -valikko — kuppiannostelu sivulla 21).
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3.2.3 Number selection (Numerovalinta) -alivalikko

Number selection (Numerovalinta) -valikko tulee esiin, kun
[Number Selection]-numerovalintapainiketta napautetaan
Main (Paa) -valikosta (katso Main (P34) -valikko —

kuppiannostelu sivulla 21).

Number selection (Numerovalinta) -valikko

1. Silld hetkelld sydtetty numerovalinta
2. Juoman todellinen nimi
3. Juoman hinta maksutilassa - valinnainen

ey
BT

4. Maksettu summa maksutilassa - valinnainen
5. Numerondppaimistd, jossa [0...9]-painikkeet
6. [Cancel]-peruutuspainike

7. Viestialue

8. [Start]-kdynnistyspainike

Naytossd ndytetddn seuraavat tiedot:

* Valittua juomaa varten sydtetty ainutlaatuinen numero nakyy
pienessd ikkunassa.

 SyGtettyyn numeroon liittyva todellinen nimi.
* Napauta nappdimistdsta halutun juoman [number selection]

(numerovalinta).

HUOMAA

Ainutlaatuinen numero, joka tahan on syotettava,
nakyy Dispense (Annostelu) -valikon (katso Dispense
(Annostelu) -alivalikko sivulla 28) ndytdssa, kun

juomaa valmistetaan.

¢ Kaynnistd juoman valmistus ja annostelu napauttamalla

[Start]-kaynnistyspainiketta.

* Napauta [Cancel]-peruutuspainiketta, jos haluat poistua
numerovalinnasta ja palata Main (Pad) -valikkoon.
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@ HUOMAA

Jos maksu on aktivoitu talle juomalle ja maksettu
summa on pienempi kuin juoman hinta, [Start]-
kaynnistyspainike on poissa kaytostd, kunnes maksu
on maksettu kokonaan. Valitun juoman hintaja jo
maksettu summa nakyvat.

* \lestialueella ndytetadn kahviautomaatin asiaankuuluvat
viestit. Osiossa Viestit (sivulla 93) luetellaan kaikkien
viestien tiedot ja mahdolliset ratkaisut yksinkertaisten
ongelmien ratkaisemiseksi.
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3.2.4 Dispense (Annostelu) -alivalikko

Dispense (Annostelu) -alivalikko ndkyy juoman valmistuksen ja
annostelun aikana.

Dispense (Annostelu) -alivalikko

1. Etenemisen ilmaisin

2. Juoman nimi

3. Ainutlaatuinen juomakoodi
4. [Stop]-pysaytyspainike

Kun juomaa valmistetaan/annostellaan, ndytossa nakyvat
seuraavat tiedot:

* Talla hetkelld valmistettavan juoman kuva ja/tai nimi.
* Ilmaisin, joka osoittaa, miten juoman annostelu etenee.

* Esitetty numero on ainutlaatuinen numero, joka koskee silld
hetkelld valmistettavaa juomaa. Kaytd tatd numeroa Number
selection (Numerovalinta) -alivalikossa (katso Number
selection (Numerovalinta) -alivalikko sivulla 26) -
valinnainen halutun juoman pika-annostelua varten.

* [Stop] (Pysaytd) -painike. Napauta painiketta, jos haluat
keskeyttad nykyisen annostelun ja palata Main (Paa) -

valikkoon (katso Main (P&aa) -valikko — kuppiannostelu sivulla
21).
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3.2.5 Ready (Valmis) -alivalikko

Ready (Valmis) -alivalikko on nakyvissd, kun kahviautomaatti
on lopettanut annostelun.

Ready (Valmis) -alivalikko

1. Etenemisen ilmaisin

2. Viesti, kun annostelu on valmis

3. Valmistettavan juoman ainutlaatuinen numero
4. [Cancel]-peruutuspainike

Kun annostelu on valmis, ndyt6ssa nakyvat seuraavat tiedot:

¢ Annostelun etenemisen ilmaisin on asennossa 100 %
suoritettu.

* Viesti "Ready, take your cup” (Valmis, ota kuppi) osoittaa,
ettd juoma (kuppi tai kannu) on turvallista ottaa.

* Valmistetun juoman ainutlaatuinen numero. Sen sijaan, etta
halutun juoman valmistamiseen kayttdisi valinta- ja
vaihtoehtonayttdja, voi syottda taman ainutlaatuisen
numeron kayttamalla Number selection (Numerovalinta) -
alivalikkoa (katso Number selection (Numerovalinta) -
alivalikko sivulla 26) - valinnainen.

* [Cancel] (Peruuta) -painike. Palaa Main (P&aa) -valikkoon
(katso Main (Paa) -valikko — kuppiannostelu sivulla 21)
napauttamalla painiketta tai ottamalla kuppi/kannu.
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3.2.6 Message (Viesti) -alivalikko

30

Viestejd on kolmentasoisia

Message (Viesti) -alivalikossa ndytetdan kaikki tdman
kahviautomaatin asiaankuuluvat viestit yhdessa ndytossa.
Napauta huutomerkkia [!] mista tahansa ndytostd, jos haluat
avata taman Message (Viesti) -alivalikon (katso Message (Viesti)
-alivalikko sivulla 30). Osiossa Viestit (sivulla 93) luetellaan
kaikkien viestien tiedot ja mahdolliset ratkaisut yksinkertaisten
ongelmien ratkaisemiseksi.

Message (Viesti) -alivalikko

1. [X]-sulkemispainike
2. Kaikkien aktiivisten viestien luettelo

Viestialueella naytetdan kahviautomaatin kaikki aktiiviset
viestit.

» Napauta [X]-painiketta tai napauta jostakin kohdasta
viestialuetta, jos haluat palata edelliseen valikkoon.

» Nayta vain -viestit, esim. “Install drip tray (katso Viesti:
Install drip tray (Asenna tippa-alusta) sivulla 96)” (Asenna
tippa-alusta). Kun tama viesti on nakyvissd, kahviautomaatti
jatkaa toimintaansa myds ilman tippa-alustaa.

* Poista annostelu kaytosta -viestit, esim. “Insert coins (katso
Viesti: Insert coins (Aseta kolikot) sivulla 97)” (Aseta
kolikot). Kun tama viesti on nakyvissd, kahviautomaatti on
tdysin toimintakunnossa annostelua lukuun ottamatta. Tassa
tapauksessa [Start]-kaynnistyspainike tulee kayttoon, kun
maksu on suoritettu kokonaan.

* Poista valinnat kaytosta -viestit, esim. “Water level 2 too low”
(Veden taso 2 liian matala). Kun tama viesti on nakyvissd,
jotkin tai kaikki juomavalintapainikkeet ovat poissa kaytosta.
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Kun vesisailiot on taytetty ja veden taso on oikea, viesti
poistetaan ja valintapainikkeet tulevat kayttoon.

Osiossa Viestit (sivulla 93) luetellaan kaikkien viestien tiedot ja

mahdolliset ratkaisut yksinkertaisten ongelmien
ratkaisemiseksi.

Nio XKA-sarja CoEx XL® -suodatin Kayttohje 5DUXKA74M FI V2.1

31



3.2.7 Information (Tiedot) -alivalikko

32

Information (Tiedot) -alivalikko tulee esiin, kun [Info]-
tietopainiketta on napautettu Main (Paa) -valikon nadytossa.
Siind nakyvat valmistusaineiden tai kahviautomaatin tiedot.

Information (Tiedot) -alivalikko

]

1. Mukautetut tiedot
2. [Cancel]-peruutuspainike

Mukautettujen tietojen kuvassa on tiedot juomasta tai
kahviautomaatista, ja se on maaritetty jokaiselle kaytettdvissa
olevalle kielelle (esimerkki: ruoka-allergiavaroitukset).

Palaa Main (P&aa) -valikkoon napauttamalla [Cancel]-
peruutuspainiketta.
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Kahviautomaatin kayttaminen

4.1 Ennen kayttoa

Laitteen kuljetus, asennus ja sdato ovat asiantuntemusta
vaativaa tyotd. Vain asianmukaisesti koulutettu
huoltohenkildsto saa tehdd kyseiset toimet. Tekninen ohje
sisdltdd ohjeita kuljetuksesta, pakkausten purkamisesta ja
laitteen asennuksesta.

Kahviautomaatin kytkeminen pddlle  Suorita vaiheet, jotka on kuvattu menettelyssa Kahviautomaatin
kytkeminen pdalle (katso Kytke virta sivulla 47).

Taytd valmistusainesdiliot  Suorita vaiheet, jotka on kuvattu menettelyssd Tayta
valmistusainesdiliot (sivulla 87).

Liitd tuoreen maidon jarjestelmd@ Suorita vaiheet, jotka on kuvattu menettelyssa Liitd tuoreen
maidon jarjestelma (katso Liitd tuoreen maidon jdrjestelmd —
valinnainen sivulla 52).
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4.2 Menettelyt

4.2.1 Valitse juoma

HUOMAA

Jos Main (Paa) -valikko (katso Main (P&d) -valikko —
kuppiannostelu sivulla 21) ei ole ndkyvissd, napauta ndyttoa
jostakin kohdasta tai aseta kuppi kuppitelineeseen.

HUOMAA

Jos painike [Place cup and press here] (Aseta kuppi ja paina
tastd) on ndkyvissd, suorita ensin huuhtelumenettely. (katso
Maardaikaishuuhtelu sivulla 50)

Menettely Suorita seuraavat vaiheet:

1. Napauta haluttua [language] (kieli) -painiketta ndytosta
(valinnainen). Naytto vaihtuu valitulle kielelle.

VINKKI
Valittu kieli pysyy kaytossa, kunnes juoma on
annosteltu.

2. Sadda kahvin ulostulon korkeus kupin/kannun koon mukaan.
3. Valitse Main (Paa) -valikosta (katso Main (P&a) -valikko —
kuppiannostelu sivulla 21) yksi seuraavista:
= Jos haluat tayttaa yhden kupin valintavalikoita kdyttden,
jatka menettelylld Kuppiannostelu (sivulla 35).
= Jos haluat tayttda (nopeasti) yhden kupin esiasetettuja
valmistusaineita kdyttden, jatka menettelylla
Kuppiannostelu numeron mukaan - valinnainen (sivulla
36).
= Jos haluat tayttda kannun (tai osan siitd), jatka
menettelylld Kannuannostelu (sivulla 38).
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4.2.1.1 Kuppiannostelu

Menettely Suorita seuraavat vaiheet:

1.

Napauta haluttua juomapainiketta Main (Paa) -valikon
(katso sivulla 21) valikoimista.
* Tai napauta ensin yhta [Scroll Up/down] (Vierita ylos/
alas) -painikkeista ja valitse sitten haluttu juoma.

. Esiin tulee Additional options (Lisdvaihtoehdot) -alivalikko

(sivulla 23), jossa ndkyy valittu juoma.

. Jos vaihtoehtoja on saatavilla, napauta tarvittaessa niista

yhtad tai useampaa lisdmuutosten tekemiseksi.

. Aseta kuppi oikean ulostulon alle.

= Jos haluat kuumaa vettd, aseta kuppi vasemmalle
puolelle kuuman veden ulostulon alle.

= Kaikkia muita annosteluja varten aseta kuppi keskelle
padulostulon alle.

. Valmista juoma napauttamalla [Start] (Kdynnista) -

painiketta.

» Tai palaa Main (Paa) -valikkoon (katso sivulla 21)
napauttamalla [Cancel] (Peruuta) -painiketta.

» Kun maksutila on kaytéssd, maksu on suoritettava ensin
kokonaan, jotta [Start] (Kdynnistd) -painike tulee
kayttoon. Katso lisdtietoja maksua (katso Maksu sivulla
40) kasittelevdsta osiosta.

Dispense (Annostelu) -alivalikko (katso sivulla 28) on nyt
nakyvissd, ja juoma valmistetaan.

* Tai keskeytd ja lopeta annostelu napauttamalla [Stop]
(Pysdytd) -painiketta.

. Kun annostelu on valmis, Ready (Valmis) -alivalikko (sivulla

29) tulee esiin.

= Ali ota kuppia pois, ennen kuin viesti “Ready, take your
cup (katso Viesti: Ready, take your cup (Valmis, ota kuppi)
sivulla 102)” (Valmis, ota kuppi) on ndkyvissd. Viesti pysyy
ndkyvissa ndytdssd, kunnes kuppi otetaan pois.

= Jos haluat lisdta lisdjuoman samaan kuppiin, ala ota
kuppia pois, vaan napauta [Cancel] (Peruuta) -painiketta
ja valitse seuraava juoma.

. Valmistettava juoma on valmis.

VAROITUS
Kun annostelu on valmis, ulostulosuuttimesta voi
vuotaa kuumaa nestetta.

Nio XKA-sarja CoEx XL® -suodatin Kayttohje 5DUXKA74M FI V2.1 35



4.2.1.2 Kuppiannostelu numeron mukaan - valinnainen

Jokaisella juomalla tiettyine vahvuuksineen ja/tai lisattyine
valmistusaineineen on oma koodinsa. Kaikkien valintojen
syottdmisen sijaan voidaan kayttda tdtd koodia, jolla juoma
annostellaan nopeammin vaaditulla vahvuudella ja
ylimaardisilla valmistusaineilla.

HUOMAA

Tama menettely on valinnainen ja kdytettdvissa vain, jos
[Number Selection] (Numerovalinta) -painike on kdytettdvissa
Main (P3a) -valikossa.

Menettely Suorita seuraavat vaiheet:

1. Napauta halutun juoman ainutlaatuista [number]-
numerondppdintd ndytossa nakyvasta nappdimistosta.

HUOMAA

Todellinen numero, joka tahan on syGtettdva, nakyy
Dispense (Annostelu) -valikon (katso Dispense
(Annostelu) -alivalikko sivulla 28) ndytossa, kun
juomaa valmistetaan/annostellaan.

2. Valmista juoma napauttamalla [Start]-kaynnistyspainiketta.

* Tai palaa Main (P&aa) -valikkoon (katso sivulla 21)
napauttamalla [Cancel]-peruutuspainiketta.
= Kun maksutila on kaytéssa, maksu on suoritettava ensin
kokonaan, jotta [Start]-kdynnistyspainike tulee kayttoon.
Katso lisdtietoja maksua (katso Maksu sivulla 40)
kdsittelevdstd osiosta.
3. Dispense (Annostelu) -alivalikko (katso sivulla 28) on nyt
nakyvissd, ja juoma valmistetaan.
= Keskeytd ja lopeta annostelu napauttamalla [Stop]-
pysdytyspainiketta.
4. Kun annostelu on valmis, Ready (Valmis) -alivalikko (sivulla
29) tulee esiin.
= Al ota kuppia pois, ennen kuin viesti “Ready, take your
cup (katso Viesti: Ready, take your cup (Valmis, ota kuppi)
sivulla 102)” (Valmis, ota kuppi) on nakyvissd. Viesti pysyy
nakyvissa ndytdssa, kunnes kuppi otetaan pois.
= Jos haluat lisata lisijuoman samaan kuppiin, dld ota
kuppia pois, vaan napauta [Cancel]-peruutuspainiketta ja
valitse seuraava juoma.
5. Valmistettava juoma on valmis.
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VAROITUS
Kun annostelu on valmis, ulostulosuuttimesta voi
vuotaa kuumaa nestetta.
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4.2.1.3 Kannuannostelu

Tarkoitus  Kun laite on niin médritetty, on mahdollista tayttda kokonaisia
kannuja kerralla. Joissakin malleissa tamad vaihtoehto on
saatavilla, kun se on otettu kdytt6dn kannuavaimella tai pin-
koodilla.

Menettely Suorita seuraavat vaiheet:

VAROITUS

Laitteen ulostulosta saattaa ajoittain tippua kuumaa nestetts,
vaikka laite ei olisikaan kaytossa.

Kun kuuma neste paasee kosketuksiin ihmisen kanssa,
seurauksena voi olla vakavia palovammoja.

1. Jos haluat kuumaa vettd, aseta kannu vasemmalle puolelle
— — kuuman veden ulostulon alle.

| VAROITUS

! : ol Jos kannuja ei aseteta oikein, laitteesta voi laikkya
kuumaa nestettd alas eteen. Tama voi aiheuttaa
vakavia palovammoja.
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. Kaikkia muita annosteluja varten aseta kannu keskelle
pddulostulon alle.

. Jos Jug (Kannu) -alivalikko ei ole ndkyvissd, napauta [Jug]
(Kannu) -painiketta Main (Paa) -valikosta (katso Main (P34)
-valikko — kuppiannostelu sivulla 21).

. Napauta haluttua juomaa ja kannutayttoa esilld olevista
valintapainikkeista.

» Tai palaa Main (Paa) -valikkoon napauttamalla [Cup
mode] -kuppitilapainiketta.

. Kaynnistd annostelu napauttamalla [Start]-
kaynnistyspainiketta.

= Palaa Main (Paa) -valikkoon (katso Main (P&a) -valikko —
kuppiannostelu sivulla 21) napauttamalla [Cancel]-
peruutuspainiketta.

= Kun maksutila on kaytossa, maksu on suoritettava ensin
kokonaan, jotta [Start]-kaynnistyspainike tulee kayttéon.
Katso lisdtietoja maksua (katso Maksu sivulla 40)
kdsittelevdstd osiosta.

= Jos [Start]-kdynnistyspainike ei ole kaytossa, katso
lisatietoja Message (Viesti) -alueelta.

. Dispense (Annostelu) -alivalikko (sivulla 28) on nyt

nakyvissa.
= Keskeytd ja lopeta annostelu napauttamalla [Stop]-
pysaytyspainiketta.

7. Kun annostelu on valmis, Ready (Valmis) -alivalikko (sivulla

29) tulee esiin.

= Al3 ota kuppia/kannua pois, ennen kuin viesti “Ready,
take your cup (katso Viesti: Ready, take your cup (Valmis,
ota kuppi) sivulla 102)” (Valmis, ota kuppi) on nakyvissa.

= Viesti pysyy nédkyvissd ndytdssd, kunnes kuppi/kannu
otetaan pois.

= Jos haluat lisata lisijuoman samaan kuppiin/kannuun,
napauta [Cancel]-peruutuspainiketta.

HUOMIO - Kun annostelu on valmis,
ulostulosuuttimesta voi vuotaa kuumaa nestetta.

8. Taytetty kannu on valmis.
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4.2.2 Maksu

40

Tarkoitus

Menettely

Jos kahviautomaatissa on otettu maksaminen kayttoon, kuppi-
tai kannuannostelu alkaa vasta sen jalkeen, kun maksu on
suoritettu kokonaan.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Naytossa nakyy valitun kupin/kannun annostelun hinta.
2. Suorita maksu kokonaan.

= Syotetty maksettu summa lasketaan ja ndytetdan
naytossa.

HUOMAA
[Start]-kaynnistyspainike tulee kdyttoon vasta,
kun maksu on suoritettu kokonaan.
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Ehkaiseva kunnossapito

5.1 Elintarviketurvallisuuden takaaminen

Elintarviketurvallisuus ja laatu ovat tdrkeitd seka asiakkaalle
ettd myyntiautomaattialalla tyoskenteleville. On olennaisen
tarkeda, ettd tiettyja perusperiaatteita, kuten henkilokohtaista
hygieniaa, noudatetaan. Sen vuoksi kehotamme sinua
noudattamaan "A hygiene guide for vending” -oppaassa
(myyntiautomaattien hygieniaopas) annettuja neuvoja. Oppaan
julkaisee European Vending and Coffee Association (Euroopan
myyntiautomaatti- ja kahviyhdistys), ja sen avulla on tarkoitus
varmistaa, ettd asiakas saa joka tilanteessa hygieenisen
tuotteen.
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5.2 Ehkaisevan kunnossapidon aikataulu

HUOMAA

Kunnossapidon suorittamatta jattaminen voi vaikuttaa
annostellun juoman laatuun ja aiheuttaa koneen
toimintahairidita. Puhdista kahviautomaatti paivan paatteeksi ja
ennen laitteen poistamista pitkaksi aikaa kaytosta.

Alla olevassa aikataulussa on yleiskatsaus kaikista tarvittavista
kahviautomaatin kunnossapitomenettelyista.

Ehkdisevin kunnossapidon aikataulu, CoEx (XL) -suodatin (Nio-
malli)
Kahviautomaatin puhdistusmenettelyt ja -valit
Maardaikaishuuhtelu (sivulla 50)
Huuhtele sekoittimet ja suodatin (sivulla 51)
Puhdista tuoreen maidon jarjestelma — valinnainen (sivulla 56)

V KIH

X | X |[X|O

Irrota ja puhdista tuoreen maidon jarjestelman osat — valinnainen (sivulla X
58) (2)
Puhdista sekoitusjdrjestelma ja kaikki letkut (sivulla 68)

Irrota ja puhdista suodatin (sivulla 74)
Puhdista suodatin puhdistustabletilla (sivulla 77) X
Puhdista jateastia (sivulla 62) X
Puhdista tippa-alusta (sivulla 66) X
Puhdista alakaapin jatesdilio (sivulla 64) X
Puhdista kylman veden ulostulosuutin — valinnainen (sivulla 83) X
Syvdpuhdista kylman veden ulostulosuutin — valinnainen (sivulla 85) X

Yleispuhdistus, kylmévesijarjestelms (1) X

Desinfiointi, kylmavesijarjestelma (1) X
Puhdista sdiliot (sivulla 81) X
Taytd valmistusainesdiliot (sivulla 87)

Anna sdilididen valmistusainetasot — valinnainen (sivulla 88)
Puhdista laitteen ulkopuoli (sivulla 89)

Puhdista kosketusnayttd (sivulla 90)

(1) Sertifioidun jélleenmyyjdn on suoritettava kylmaa vettd koskevat puhdistusmenettelyt, eikd
niitd selitetd tassa loppukayttdjan kayttoohjeessa.

(2) Vain tuoreen maidon mallit: suosittelemme uusimaan maidonvaahdottimen ja maitoletkun
- maitopumpusta maitos&iliodn ja vaahdottimeen - kerran vuodessa.

Vilisarakkeiden koodit
Paivittdin P
Viikoittain v
Kuukausittain K
Kuuden kuukauden vélein H

XX | X | X
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HUOMAA
Puhdista suodatin useammin, jos kahviautomaatilla
annostellaan paljon kahviin liittyvid juomia joka pdiva.
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5.3 Pdivittdinen kunnossapito

Tarkoitus  Pdivittdisen kunnossapidon suorittaminen varmistaa, etta
juomasi ovat laadukkaita ja laite toimii asianmukaisesti.

Menettely Suorita paivittdinen kunnossapito noudattamalla naitd vaiheita:

1. Huuhtele sekoittimet ja suodatin (sivulla 51).
2. Puhdista tuoreen maidon jdrjestelmd — valinnainen (sivulla
56).
Puhdista jateastia (sivulla 62).
Puhdista tippa-alusta (sivulla 66).
Puhdista alakaapin jatesdilio (sivulla 64).
Taytd valmistusainesdiliot (sivulla 87).
Anna sdiliéiden valmistusainetasot — valinnainen (sivulla
88).
8. Puhdista laitteen ulkopuoli (sivulla 89).
9. Puhdista kosketusnaytto (sivulla 90).
10. Tarkista oikea toiminta valmistamalla testijuoma.

N O U N W

Jokainen vaihe kuvataan yksityiskohtaisesti seuraavissa
osioissa.
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5.4 Viikoittainen kunnossapito

Tarkoitus  Viikoittaisen kunnossapidon suorittaminen varmistaa, ettd
juomasi ovat laadukkaita ja laite toimii asianmukaisesti.

@ VINKKI
Laitteen mukana toimitetaan hygieniapaketti. Hygieniapaketin
osia kaytettdessa puhdistus voidaan tehda sen jalkeen, kun laite
on otettu takaisin kdayttoon paketin osia kayttden.

Menettely Suorita viikoittainen kunnossapito noudattamalla naita
vaiheita:

1.
2.
3.

O 00 N O U

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Avaa luukku (sivulla 47) laitteesta.

Puhdista sekoitusjdrjestelma ja kaikki letkut (sivulla 68).
Puhdista tuoreen maidon jdrjestelmd - valinnainen (sivulla
56).

Irrota ja puhdista tuoreen maidon jdrjestelmdn osat —
valinnainen (sivulla 58).

Irrota ja puhdista suodatin (sivulla 74).

Puhdista suodatin puhdistustabletilla (sivulla 77).
Puhdista jateastia (sivulla 62).

Puhdista tippa-alusta (sivulla 66).

Puhdista alakaapin jatesdilio (sivulla 64).

Puhdista kylman veden ulostulosuutin - valinnainen (sivulla
83).

Tayta valmistusainesdiliot (sivulla 87).

Anna sdiliéiden valmistusainetasot — valinnainen (sivulla
88).

Sulje luukku (sivulla 47).

Puhdista laitteen ulkopuoli (sivulla 89).

Puhdista kosketusndytto (sivulla 90).

Tarkista oikea toiminta valmistamalla testijuoma.

Jokainen vaihe kuvataan yksityiskohtaisesti seuraavissa
osioissa.

HUOMAA
Puhdista suodatin useammin, jos kahviautomaatilla
annostellaan paljon kahviin liittyvia juomia joka paiva.

Nio XKA-sarja CoEx XL® -suodatin Kayttohje 5DUXKA74M FI V2.1 45



5.5 Kuukausittainen kunnossapito

Tarkoitus  Kuukausittaisen kunnossapidon suorittaminen varmistaa, etta
juomasi ovat laadukkaita ja laite toimii asianmukaisesti.

Menettely Suorita kuukausittainen kunnossapito noudattamalla ndita
vaiheita:

1. Avaa luukku (sivulla 47) laitteesta.

2. Puhdista sekoitusjdrjestelma ja kaikki letkut (sivulla 68).

3. Puhdista tuoreen maidon jdrjestelma — valinnainen (sivulla
56).

4. Irrotaja puhdista tuoreen maidon jarjestelman osat —

valinnainen (sivulla 58).

Irrota ja puhdista suodatin (sivulla 74).

Puhdista suodatin puhdistustabletilla (sivulla 77).

Puhdista jateastia (sivulla 62).

Puhdista tippa-alusta (sivulla 66).

Puhdista alakaapin jatesdilio (sivulla 64).

10. Syvapuhdista kylman veden ulostulosuutin - valinnainen
(sivulla 85).

11. Puhdista sdiliot (sivulla 81).

12. Taytd valmistusainesdiliot (sivulla 87).

13. Anna sdilididen valmistusainetasot - valinnainen (sivulla
88).

14. Sulje luukku (sivulla 47).

15. Puhdista laitteen ulkopuoli (sivulla 89).

16. Puhdista kosketusnayttd (sivulla 90).

17. Tarkista oikea toiminta valmistamalla testijuoma.

O 00 N O Ul

Jokainen vaihe kuvataan yksityiskohtaisesti seuraavissa
osioissa.

HUOMAA
Puhdista suodatin useammin, jos kahviautomaatilla
annostellaan paljon kahviin liittyvid juomia joka paiva.
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5.6 Ehkaisevan kunnossapidon menettelyt

5.6.1 Kytke virta

Menettely Suorita seuraavat vaiheet:

1. Kytke vedensyotto.

2. Liitd virtajohto verkkovirtapistorasiaan.

3. Kadanna [ON/OFF]-virtakytkin, joka on laitteen takasivulla,
ON (Pddlld) -asentoon.

4. Kahviautomaatti kdaynnistyy.

5. Paandytto tulee esiin, ja ndyton viestialueella (katso sivulla
21) ndkyvat viestit "filling boiler” (vesisailiota taytetaan) ja
sitten "heating boilers” (vesisailioita kuumennetaan).

6. Muutaman minuutin kuluttua viesti “heating boilers”
(vesisailioita kuumennetaan) katoaa ja laite on kayttovalmis.

5.6.2 Avaa luukku

Menettely Suorita seuraavat vaiheet:

1. Aseta avain kahviautomaatin luukun lukkoon.

2. Kdannd avainta 90 astetta.

3. Avaa luukku.
= Kaytd kuuman veden ulostuloa luukun vetamiseen auki.
= Service (Huolto) -valikko tulee esiin nayttoon.

HUOMAA
Al jatd luukkua auki, kun laitetta ei vartioida,
jotta laitteen sisdlle ei kdyda kasiksi luvatta.

5.6.3 Sulje luukku

Menettely Suorita seuraavat vaiheet:

1. Aseta avain kahviautomaatin luukun lukkoon.
2. K&danna avainta 90 astetta.
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. Sulje luukku.
4. Lukitse luukku ka@ntamalld avainta 90 astetta.
. Irrota avainja sailyta sitd turvallisessa paikassa.

HUOMAA
Irrota avain aina kahviautomaatista, jotta luukkua ei
avata luvatta.

. (Valinnainen) Poistu Service (Huolto) -valikosta: napauta

[Exit] (Poistu) -painiketta ja sitten [Close door and press
here to quit service] (Poistu huollosta sulkemalla luukku
ja painamalla tasta) -painiketta palataksesi Main (Pad) -
valikkoon.
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5.6.4 Katkaise virta / poista kaytosta

Menettely Suorita seuraavat vaiheet:

1. Kd@nnd [ON/OFF]-virtakytkin, joka on laitteen takasivulla,
OFF (Pois pddltd) -asentoon.
* Jos kahviautomaattia ei kdytetd pitkdan aikaan (yli viikkoon),
on suositeltavaa toimia seuraavasti:
= Suorita pdivittdinen (katso Pdivittdinen kunnossapito
sivulla 44) kunnossapidon puhdistusmenettely tai, jos
laitetta ei kdytetd pidempadn aikaan, on suositeltavaa
suorittaa kuukausittainen (katso Kuukausittainen
kunnossapito sivulla 46) kunnossapitomenettely.
= Katkaise vedensydtto.
= Katkaise virransyotto (pistokkeen vetaminen irti
seindpistorasiasta riittad). Tama estdd myos tarpeettoman
energiankayton.
Katso myos osio: Pitka kayttamattomyysaika (sivulla 14).
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5.6.5 Mdaraaikaishuuhtelu

Tarkoitus  Kahviautomaatin puhdistus voi jadda tekematta tai unohtua.
Maardaikaishuuhtelu pakotetaan suoritettavaksi joka pdiva
ajoitustoimintoa kayttaen. Kun se aktivoituu, suorita huuhtelu
noudattamalla alla kuvattua menettelya. Voit sen sijaan tehda
my0s pdivittdisen kunnossapidon (katso Pdivittdinen
kunnossapito sivulla 44) tai viikoittaisen kunnossapidon (katso
Viikoittainen kunnossapito sivulla 45).

Vaaditaan Kaytd seuraavia osia menettelyn suorittamiseen:

¢ Huuhteluletku.

Vali  Suorita tdma menettely:

* Paivittdin (katso Pdivittdinen kunnossapito sivulla 44),
ilmoitetaan naytossa.

Menettely Suorita seuraavat vaiheet:

1. Aseta huuhteluletku ulostulosuuttimen alle huuhteluveden
kerdamiseksi.

2. Napauta painiketta [Place cup and press here] (Aseta kuppi
ja paina tastd) ndytosta.
» Vesisdiliostd tuleva kuuma vesi virtaa sekoittimien ja
suodattimen lapi.
3. Esiin tulee etenemisestd kertova naytto.
= Odota, kunnes huuhtelumenettely on valmis.
* Huuhtelun kokonaisaika on 1-2 minuuttia.
4. Ota huuhteluletku pois.
5. Laite palaa Main (Paa) -valikkoon (katso Main (P&a) -valikko
— kuppiannostelu sivulla 21) ja on kayttovalmis.
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5.6.6 Huuhtele sekoittimet ja suodatin

Tarkoitus

Vaaditaan

Vali

Kokonaisaika

Menettely

Huuhteluprosessi huuhtoo kuumaa vetta sekoittimien ja
suodattimen lapi, jotta mahdolliset jaamat poistuvat.

Kayta seuraavia osia menettelyn suorittamiseen:

¢ Huuhteluletku.

Suorita tdma menettely:

* Vdhintddn paivittdin (katso Pdivittdinen kunnossapito sivulla
44), tarvittaessa useammin.

¢ Huuhteluun tarvittava kokonaisaika on 1-2 minuuttia.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Painaja pida painettuna [logo]-painiketta ndyton alaosasta
noin 5 sekunnin ajan, jotta siirryt Service (Huolto) -
valikkoon.

2. Aseta huuhteluletku ulostulosuuttimen alle kuuman
jateveden keraamista varten.

3. Napauta [Rinse] (Huuhtele) -painiketta Service (Huolto) -
valikosta.

= Vesisdiliostd tuleva kuuma vesi virtaa sekoittimien ja
suodattimen lapi.

4. Toista edellistd vaihetta, kunnes laitteesta tulee puhdasta
vettd.
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5.6.7 Liita tuoreen maidon jarjestelma - valinnainen

Tarkoitus  Jos kahviautomaatissa on tuoreen maidon vaihtoehto, tuoreen
maidon jarjestelma on liitettava ennen kayttoa.

Viali  Suorita tdma menettely:

 Kerran, kahviautomaatin asennuksen jalkeen.

Menettely Suorita seuraavat vaiheet:

1. Liu'uta sdadettava ulostulo yldasentoon.
2. Irrotajateastia/jateohjain.

| = Katso lisatiedot osion Puhdista jateastia (sivulla 62)
ensimmdisistd vaiheista.

3. Liu'uta saadettava ulostulo takaisin alas.

4, Paina saddettavan ulostulon oikealla puolella olevaa
lukitustappia ja tartu maidonvaahdottimeen.
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5. Irrota maidon pumppuyksikon kansi.

6. Liitd maitoletku kahteen pumppuliitantaan.

= Varmista, ettd letkun teksti "UP” (ylos) on ndhtdvissa
yldpuolelta.

7. Vie letkun tulo-osa jadkaapissa olevan aukon lapi.
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8. Vie ulostulo-osa kahviautomaatin oikealla puolella olevan
aukon lapi.

9. Liita letku maidonvaahdottimeen.

10. Asenna maidonvaahdotinkokoonpano siirtamalla sita

\ ylospadin sdddettdvan ulostulon lukitusmekanismissa.
\:\
|
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11. Liu'uta sdddettava ulostulo alas ala-asentoon.

12. Veda letkusta kevyesti ja vie maitoletku ulostulokannattimen
oikeanpuoleisen osan alaosassa olevaan uraan.

13. Jddkaapissa: avaa maitosdilio ja vie maitoletku sdilicon.
= Kaytd vain UHT-maitoa (iskukuumennettua maitoa).
14. Sulje jadkaappi.
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5.6.8 Puhdista tuoreen maidon jarjestelma - valinnainen

Tarkoitus  Jos kahviautomaatissa on tuoreen maidon vaihtoehto,
maitojarjestelma pitdisi puhdistaa paivittdin. Saat parhaat
tulokset, kun puhdistat maitojarjestelman pdivan paatteeksi,
niin ettei jarjestelmaan jaa maitoa yon yli tai viikonlopuksi.

Vaaditaan .

Maitojarjestelman puhdistusneste.
Kannu (vahintdan 0,6 ).
Huuhteluletku.

Pehmed kostea liina.

Vili  Suorita tdma menettely:

Paivittdin.

HUOMAA

Saat parhaat tulokset, kun puhdistat
maitojarjestelman paivan paatteeksi, niin ettei
jarjestelmaan jaa maitoa yon yli tai viikonlopuksi.

Menettely Suorita seuraavat vaiheet:

1.

Valmista kannuun liuos, jossa on 30 ml maitojarjestelman
puhdistusainetta ja puoli litraa kylmaa vetta.

. Avaajadkaappi, ota maitoletku pois maitosdilidstd ja aseta se

kannuun, jossa puhdistusliuos on.

. Painaja pida painettuna [logo]-painiketta ndyton alaosasta

noin 5 sekunnin ajan, jotta siirryt Service (Huolto) -
valikkoon.

VINKKI
Service (Huolto) -valikkoon padsee myos avaamalla ja
sulkemalla luukun.

Napauta [Cleaning program milk system]
(Maitojdrjestelman puhdistusohjelma) -painiketta
ndytosta ja noudata ndyton ohjeita.

. Aseta huuhteluletku ulostulon alle.
. Napauta [Press HERE to start the cleaning] (Kdynnista

puhdistus painamalla tdstd) -painiketta naytosta.

* Puhdistusliuos pumpataan maitojarjestelman lapi
huuhteluletkuun.

. Kun ndytto niin ohjeistaa, puhdista kannu ja tayta se

puhtaalla kylmalla vedella.

. Aseta maitoletku takaisin kannuun.
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9. Napauta [Press HERE to continue the cleaning] (Jatka
puhdistusta painamalla tastd) -painiketta naytosta.
= Jarjestelmad huuhdotaan puhtaalla vedella.

10. Odota, kunnes Service (Huolto) -valikko tulee taas esiin. Ota
maitoletku kannusta ja aseta se maitosdilioon.

11. Sulje jadkaappi.

12. Napauta [Exit] (Poistu) -painiketta ja [Close door and press
here to quit service] (Poistu huollosta sulkemalla luukku
ja painamalla tdstd) -painiketta palataksesi Main (Paa) -
valikkoon.
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5.6.9 Irrota ja puhdista tuoreen maidon jarjestelman osat - valinnainen

Tarkoitus  Jos kahviautomaatissasi on tuoreen maidon vaihtoehto, tuoreen
maidon jarjestelman paivittdisen puhdistuksen (kuvattu
edellisessd kappaleessa) lisdksi tuoreen maidon jarjestelman
osat onirrotettava ja puhdistettava viikoittain.

Vaaditaan e« Hygieniapaketti, jossa sisdpuolen kunnossapito-osat.
* Maitojarjestelmdn puhdistusneste.
e Kannu (vdhintdan 0,6 l).

Huuhteluletku.

* Pehmed kostea liina.

Vili  Suorita tama menettely:

¢ V\fikoittain.

Menettely Suorita seuraavat vaiheet:

1. Liu'uta sdddettava ulostulo yldasentoon.
2. Irrotajdteastia/jateohjain.

= Katso lisatiedot osion Puhdista jateastia (sivulla 62)
ensimmadisistd vaiheista.

3. Liu'uta saadettéva ulostulo takaisin alas.
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4, Paina saddettdvan ulostulon oikealla puolella olevaa
lukitustappia ja tartu maidonvaahdottimeen.

5. Veda letku (1) maidonvaahdottimesta ja tyonna (2)
maidonvaahdotin pois pidikkeesta.

6. Jotta voit puhdistaa maidonvaahdottimen, pura se:

= Veda ulostulo-osa (oikea) pois keskiosasta (veda ennen
kdaantamistd, silla se on lukittu pienelld
asemointikielekkeelld).

= Veda hoyryn tulo-osa (vasen) pois keskiosasta (veda
ennen kdantamistd, silld se on lukittu pienelld
asemointikielekkeelld).

VINKKI

Hygieniapaketin osia kaytettdessa puhdistus
voidaan tehda sen jalkeen, kun laite on otettu
takaisin kaytt6on paketin osia kayttaen.

7. Valmista kannuun liuos, jossa on 30 ml maitojdrjestelman
puhdistusainetta ja puoli litraa / kylmdad vettd, ja upota
kaikki irrotetut osat siihen.
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8. Puhdista kaikki osat 4 tunnin kuluttua perusteellisesti
harjalla ja puhtaalla vedella.
= Varmista, etta kaikki jadmat poistetaan.
9. Kokoa maidonvaahdotin kdanteisessd jarjestyksessa ja
varmista, ettd asetat pienet asemointikielekkeet (ks.
lisakuvat) vastaaviin aukkoihin.

10. Aseta maidonvaahdotin pidikkeeseen ja liita letku
maidonvaahdottimeen.
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11. Asenna maidonvaahdotinkokoonpano siirtamalla sita
ylospdin sdddettavan ulostulon lukitusmekanismiin.

12. Liu'uta saadettava ulostulo alas ala-asentoon.

oikeanpuoleisen osan alaosassa olevaan uraan.
14. Aseta jateastia/jateohjain.
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5.6.10 Puhdista jateastia

62

Tarkoitus

Vali

Menettely

Jokaisen annostelun jdlkeen kahvin jaamat, niin kutsutut
kahvikakut, siirretdaan jateastiaan. Myos suodattimesta tuleva
ylimaardinen vesi menee jateastiaan. Jos kaytdssa on
ulkopuolinen jatesailio, jateastian tilalla on jateohjain.

Suorita tdma menettely:

* Pdivittdin (katso Pdivittdinen kunnossapito sivulla 44).

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Liu'uta saadettava ulostulo yldasentoon.
2. Kaytetyistd astiatyypeista riippuen:

———
|

e

= B) Irrota jateastia laitteesta tai

* G) Avaa ensin luukku ja irrota jateohjain laitteesta.
3. Huuhteleirrotetut osat puhtaalla ldmpimalld vedelld.
4. Kuivaa osat taysin.
5. Asenna jdteastia/jateohjain:

= B) Liu'uta jateastia laitteeseen tai
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= G) Avaa ensin luukku ja aseta jateohjain laitteen sisaan.
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5.6.11 Puhdista alakaapin jatesailio

Tarkoitus  Jos kahviautomaatti asetetaan alakaappiin (tai muuhun
ulkopuoliseen kaappiin), sisdapuoliset jateastiat voi korvata
jateohjaimella ja kiintedlla jatevesiliitannalld. Ulkopuolisessa

kaapissa oleva jatesdilic on puhdistettava sdaannéllisesti.

@ HUOMAA
Jos kaytossa on kiinted jatevesiliitantd, jatevesisailiota ei
asenneta.

Vili  Suorita tdma menettely:

* \Viikoittain (katso Ehkdisevan kunnossapidon aikataulu
sivulla 42) tai tarvittaessa useammin.

Menettely Suorita seuraavat vaiheet:

1. Otajatesdilio pois alakaapista.

64

2. Huuhtele pois otettu sdilio puhtaalla lampimalla vedella.
3. Kuivaa sdilio(t) tdysin.
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4. Asetajatesdilio alakaappiin, sijoita se jateohjaimen
alapuolelle.
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5.6.12 Puhdista tippa-alusta

Tarkoitus  Tippa-alusta kerda kahviautomaatista tulevan jateveden ja
tuotteiden annostelun aikaisen jateveden, ja se on puhdistettava
saannollisesti.

Viali  Suorita tdma menettely:

* Paivittdin (katso Pdivittdinen kunnossapito sivulla 44).

HUOMAA

Jos tippa-alusta on liitetty suurempaan jatesailioon
tai suoraan jatevesiviemariin, puhdistusvali voidaan
pidentda viikkoon.

Menettely Suorita seuraavat vaiheet:

1. Veda tippa-alustaa, tipparitilda mukaan lukien, nuolen
suuntaan ja irrota se laitteesta.

66 Nio XKA-sarja CoEx XL® -suodatin Kayttohje 5DUXKA74M FI V2.1



2. Huuhtele tippa-alusta (erota osat ensin) ldmpimdssa vedessa.
3. Asenna tippa-alustaja ritila.
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5.6.13 Puhdista sekoitusjarjestelma ja kaikki letkut

Tarkoitus  Jotta valmistusaineet eivat tukkeudu, sekoittimet ja kaikki letkut
onirrotettava kahviautomaatista ja puhdistettava.

Vili  Suorita tdma menettely:

¢ Vahintaan kerran viikossa (Viikoittainen kunnossapito
(sivulla 45)).

Menettely Suorita seuraavat vaiheet:

1. Vapauta suodattimen letku kiinnittimesta (1) ja veda letku
pois suodattimen liittimesta (2).

2. Jos laitteessa ei ole sekoittimia, jatka vaiheesta 4.

3. Veda letkut sekoittimista (1).

4. Tyonnd annostelusuutinta altapdin (2) ja nosta se pois
saddettdvastd ulostulosta (3).
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5. Erota letku(t) suuttimesta.

6. Irrota sdddettdva ulostulo.
= Jos laitteessa ei ole sekoittimia, jatka vaiheesta 13.

7. Irrota sdilididen ulostulot sdiliGista.
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8. Kadnni pikaliittimid vastapaivddn (noin 10°).

9. Veda sekoitinkoteloita nuolen suuntaan jairrota ne
laitteesta.

10. Irrota poistolaatikot.

» Puhdista poistolaatikoita ympardiva alue mahdollisista
jaamista kuivalla harjalla.

11. Veda sekoittimen propelleja nuolen suuntaan (1) ja poispdin
sekoittimen akselista.

= Loysda propellit lukituksesta teelusikalla (2).
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12. Irrota pikaliittimet.
13. Huuhtele kaikki irrotetut osat, letkut mukaan lukien,
dmpimadssa vedessa.

14. Jos kahviautomaatissa ei ole sekoittimia, ohita seuraavat
vaiheet ja jatka vaiheesta 21.

15. Puhdista laitteeseen jadvat sekoitusjarjestelman osat kuivalla
harjalla.

HUOMAA
Varmista, ettd kaikki osat ovat kuivia, ennen kuin
jatkat sekoitusjarjestelman asennukseen.

VINKKI
Hygieniapaketin osia kdytettdessa taman voi tehda
valittomasti, kun laite on otettu takaisin kayttoon.

16. Asenna poistolaatikot.

HUOMIO
Varmista, etta poistolaatikko on tdysin kuiva, ennen
kuin asennat sen.

17. Asenna sekoittimen propellit.

VINKKI

Kaannd propelli ympari, jotta loydat sovitteen
sekoittimen moottorin akselin littedlta puolelta, ja
paina sitten, kunnes propelli lukittuu.

18. Asenna pikaliittimet ja kadnna niita 10" my6tapaividn.
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19. Aseta sekoitinkotelot.

o 20. Lukitse sekoittimet kdantamalld pikaliittimia vield toiset 10°
my6tapdivaan.

21. Aseta sadadettava ulostulo.

22. Liitd suodattimen letku littedltd puolelta ulostulosuuttimen
keskimmaiseen tuloon.

23. Jos laitteessa ei ole sekoittimia, jatka vaiheesta 26.
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24. Liitd sekoittimen letku ulostulosuuttimeen.

- 25. Liitd letkujen pdat, jotka on merkitty kirjaimilla L (vas.) jaR
(oik.), vasempaan (1) ja oikeaan sekoittimeen (2).

26. Liitd suodattimen letku suodattimen liittimeen (1), aseta
ulostulosuutin sdddettavdan ulostuloon (2) ja kiinnita letku
kiinnittimeen (3).

. wmee it AL
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5.6.14 Irrota ja puhdista suodatin

Tarkoitus  Vedelld puhdistusta varten suodatin on irrotettava
kahviautomaatista. Suodattimen asennuskehys on tarkistettava
ja puhdistettava, jotta suodattimeen ei tule toimintahairigita.

A VAROITUS

Al pura itse suodatinta. Vain asianmukaisesti koulutettu
henkilosto saa tydskennelld itse suodattimen parissa. Itse
suodattimelle suoritettavan tyon ohjeet ovat teknisessa
ohjeessa.

@ HUOMAA

Vaikka kahviautomaatissa ei olisi sekoitinta, varmista, ettd
suodattimen letkut ja annostelusuutin puhdistetaan; suorita
aina sekoittimien puhdistusmenettely (katso Puhdista
sekoitusjdrjestelma ja kaikki letkut sivulla 68).

Vili  Suorita tdma menettely:

¢ Vahintdan kerran viikossa, tarvittaessa useammin.

Menettely Suorita seuraavat vaiheet:

1. Irrota kahvisuppilo.
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2. Siirrd sdddettdva ulostulo alimpaan asentoon, jotta
suodattimen voi ottaa pois.

3. Irrota suodatin kahviautomaatista: Aseta neljd sormea
alakahvaan (1). Pida lukituskahvaa (2) painettuna peukalolla
ja vedd suodatin pois asennuskehyksesta nuolen suuntaan

(3).

HUOMIO
Suodattimesta voi pudota vettd ja jauhettua kahvia
(jadmia).

4. Aseta suodatin tasaiselle pinnalle. Etsi kannen
vapautusmerkit suodattimen kannen sivuilta (ks. lisakuva).
Veda sivuja ndiden vapautusmerkkien ldhelta muutaman
millimetrin verran poispdin suodattimesta ja nosta kansi
suodattimesta.

5. Puhdista suodatin puhtaalla ldmpimalld vedelld (voit kayttaa
mietoa pesuainetta).

6. Aseta kansi suodattimen paalle ja paina alas. Varmista, etta
kaikki sivut lukittuvat.
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7. Varmista, ettd suodattimen asennuskehyksen sisapuoli
kahviautomaatissa on puhdas.

8. Aseta suodatin asennuskehykseen ja paina, kunnes se
lukittuu.

HUOMIO

Jos suodatinta ei ole asennettu oikein, viesti “Brewer
out of position” (Suodatin pois paikaltaan) tulee esiin
eivatka kahvipohjaiset annostelut ole kdytossa.

9. Puhdista kahvisuppilo lampimalla vedella.

= Varmista, ettd se on tdysin kuiva, ennen kuin asetat sen
takaisin laitteeseen.

10. Asenna kahvisuppilo.
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5.6.15 Puhdista suodatin puhdistustabletilla

Tarkoitus

Vaaditaan

Vali

Menettely

HUOMAA

Jos suodatinta ei puhdisteta valmistajalta saatavalla
suositellulla puhdistustabletilla, asiaan liittyvien osien takuu
mitatdityy. Jos suodatinta ei puhdisteta, laitteeseen voi tulla
toimintahairio! Ohjeemme on, ettd puhdistus tehddan vahintaan
kerran viikossa.

Suodattimen puhdistaminen puhdistustabletilla poistaa kaikki
kahvin jaamat. Suodatin pysyy kahviautomaatissa.

Kdyta seuraavia osia menettelyn suorittamiseen:

* Puhdistustabletti.

* Huuhteluletku.

¢ Suojavaatetus, kdsineet ja suojalasit.
* Vihred huoltoavain.

Suorita tdma menettely:

e Vahintdan kerran viikossa, tarvittaessa useammin.

HUOMAUTUKSET

* Puhdistussyklin kokonaisaika on 8 minuuttia.

* Esiin tulee viesti, jos suodatinta ei puhdisteta 7
paivan jdlkeen.

* Esiin tulee viesti ja kahvin annostelu poistetaan
kaytostd, jos suodatinta ei puhdisteta 9 pdivan
jalkeen.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Painaja pida painettuna [logo]-painiketta ndayton alaosasta
noin 5 sekunnin ajan, jotta siirryt Service (Huolto) -
valikkoon.

2. Napauta Service (Huolto) -valikossa [Brewer Cleaning
Cycle] (Suodattimen puhdistussykli) -painiketta.
Ensimmainen alivalikko (vaihe 1) tulee esiin.
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= Noudata nadytdssa nakyvaa ja seuraavissa vaiheissa
kuvattua Brewer Cleaning Cycle (Suodattimen
puhdistussykli) -ohjetta.

3. Aseta huuhteluletku ulostulon alle.
4. Napauta [Press here to run rinse cycle] (Suorita
huuhtelusykli painamalla tdstd) -painiketta.

= Suodattimen puhdistusmenettelyn ensimmadinen osa
alkaa; odota, kunnes huuhtelu on valmis.

5. Kun toinen alivalikko (vaihe 2) tulee esiin, aseta
puhdistustabletti tabletin aukon kautta (laitteen vasemmalla
puolella) suodattimeen.

VAROITUS
Kaytd suojavaatetusta, kdsineita ja suojalaseja
kasitellessasi puhdistustabletteja.

6. Napauta [Press here to run Brewer cleaning cycle] (Suorita
suodattimen puhdistussykli painamalla tadstd) -painiketta
naytosta.

» Vliimeinen suodattimen puhdistussykli alkaa.
» Odota, kunnes puhdistussykli on padttynyt tdysin (noin 8
minuuttia) ja Service (Huolto) -valikko tulee esiin.

7. Irrotaja tyhjenna huuhteluletku.
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5.6.16 Tukosten poistaminen myllysta

Tarkoitus

Menettely

Toisinaan tuoreiden papujen valissd on pienid risuja tai pienia
kivid (eli vierasesineitd). Mylly pysahtyy, jos nama esineet
tukkivat sen. Varoitusviestien alueelle tulee viesti “Grinder
blocked” (katso Viesti: Grinder blocked (Mylly tukossa) sivulla
96) (Mylly tukossa).

Poista tukokset myllystd seuraavasti:

1. Etsi puhdistettava mylly (jos on asennettu kaksi myllyd).
2. Irrota sdilio, jotta paaset kasiksi myllyyn.

HUOMAA

Katso osiosta Tayta papusailio tiedot sdilididen
irrottamisesta. Kun s&ilio on irrotettu, itse mylly on
nakyvissa.

3. Jos haluat puhdistaa myllyn, nosta myllyd ja ota se pois
myllyn alustasta.

HUOMIO

Mylly on taynna papuja ja jauhettua kahvia. Kun
myllyn kotelo on kdannetty ylosalaisin, kahvipavut ja
jauhettu kahvi voivat pudota ulos.

4. Pidd myllyad ylosalaisin. Kddnnad yldpuolella hammaspydrassa
olevaa nelionmuotoista kantta, tai alapuolella olevaa
akselia, toistuvasti edestakaisin, jotta vierasesineet
[Oysentyvdt ja irtoavat.

HUOMAA
Akselin pitaisi kddantya helposti, jos mikdan ei esta
myllya.
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5. Aseta mylly takaisin myllyn alustaan.

VINKKI

Kaannd nelionmuotoista kantta tarvittaessa hieman,
jotta uurrettu akseli sopii myllyn moottoriin ja on
tdysin alhaalla myllyn alustassa.

6. Aseta sailio takaisin.

VINKKI
Katso lisatietoja osion Taytd papusadilio viimeisista
vaiheista.

7. Poistu Service (Huolto) -valikosta.

VINKKI
Annostele kaksi kuppia kahvia, jotta mylly tayttyy
tuoreesta kahvista, ja heita kuppien sisalto pois.

8. Tarkista oikea toiminta valmistamalla testikahvi.
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5.6.17 Puhdista sdiliot

Tarkoitus

Vali

Menettely

Kaikki valmistusaineet jattavat jaamia sailioon. Jotta sdiliot voi
puhdistaa, ne onirrotettava laitteesta.

Suorita tdma menettely:

¢ vahintdan kerran kuussa.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa luukku (sivulla 47).
2. Irrota kahvisuppilo.

3. Vedad valmistusainesailididen sdilidulostuloja nuolen
suuntaan ja irrota ne laitteesta.

. Irrota sdiliot laitteesta:

» Papusdiliot: veda lukittuvaa liukukahvaa (1) itsedsi kohti
ja nosta sadiliot pois laitteesta.

» Valmistusainesdiliot: paina valmistusainesailioiden
jousilukkoa (2) avataksesi lukituksen ja nosta sdilict pois
laitteesta.

5. Avaa kansien lukitus (tarvittaessa) ja irrota kannet sdiliista.
6. Tyhjenna sdiliot.
7. Puhdista sdiliot limpimalld vedelld.

N

HUOMAA
Kayta mietoa pesuainetta, jos pelkka ldmmin vesi ei
riita.
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8. Kuivaa sdiliot perusteellisesti sisdlta ja ulkoa.

VAROITUS

Al tayts sailiditd, ennen kuin ne ovat tiysin kuivia.
Tuote voi muodostaa kokkareita, jolloin jarjestelmas ei
voi kdyttaa.

9. Tayta sailiot valmistusaineilla etikettien mukaisesti.
10. Aseta sdiliot laitteeseen.

F_f : —— » Papusailio: aseta sdilio ja paina (1) lukittuvaa
liukusaadinta lukitaksesi sailion myllyn alustaan.
Qd \ " 9 = Valmistusainesdilio: aseta valmistusainesailio oikeaan
l g A paikkaan (merkitty etiketteihin) ja varmista, etta lukko
— i) L (2) naksahtaa paikalleen.

11. Aseta sdilion ulostulot valmistusainesdiliGihin ja suuntaa ne
— — kohti oikeaa sekoitinkulhoa.

12. Asenna kahvisuppilo.
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5.6.18 Puhdista kylman veden ulostulosuutin - valinnainen

Tarkoitus  Kylman veden ulostulosuutin on puhdistettava saannéllisesti,
jotta bakteerit eivat padse kasvamaan.

Vaaditaan Kaytd seuraavia osia menettelyn suorittamiseen:

¢ Kertakadyttéinen monitoimiliina.

* Puhdistusaine.

* Kertakayttoisid paperipyyhkeita.
Huuhteluletku tai 1 litran kannu.

* Suojavaatetus, kdsineet ja suojalasit.

HUOMAA
Al kdytd voimakkaita puhdistusaineita tai hankaavia
aineita laitteen (tai sen osien) puhdistukseen.

Viali  Suorita tama menettely:

* \Viikoittain (katso Viikoittainen kunnossapito sivulla 45),
tarvittaessa useammin (riippuen laitteen kaytosta ja
ymparistoolosuhteista).

Menettely Suorita seuraavat vaiheet:

é VAROITUS
Kdyta suojavaatetusta, kdsineitd ja suojalaseja kdsitellessasi
puhdistuskemikaaleja.

1. Kayta liinaa puhdistusaineen levittamiseen. Upota liina
puhdistusaineeseen (puhdistusaineen valmistajan ohjeissa
suositeltu pitoisuus). Nosta liina pois ja purista ylimddrdinen
vesi.

2. Puhdista kylman veden ulostulosuutin pyyhkimalla liinalla
koko alueelta ja upottamalla liina tarvittaessa uudelleen
puhdistusaineeseen.

3. Huuhtele liina puhtaassa lampimdssa vedessd ja pyyhi
puhdistusaineen jaamat ja lika pois.

4. Kuivaa kylman veden suutin kertakayttoisilla
paperipyyhkeilla.

5. Sulje kahviautomaatin luukku.

6. Aseta huuhteluletku kylman veden ulostulosuuttimen alle.

7. Poistu Service (Huolto) -valikosta: napauta [Exit]-
poistumispainiketta ja sitten [Close door and press here to
quit service] (Poistu huollosta sulkemalla luukku ja
painamalla tastd) -painiketta palataksesi Main (Paad) -
valikkoon.
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8. Valitse tdysi kannu kylmaa vettd ja annostele vahintdan 1
litra kylmaa vettd ja varmista, ettd puhdistusjdamat
huuhtoutuvat pois.
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5.6.19 Syvapuhdista kylman veden ulostulosuutin — valinnainen

Tarkoitus  Kylman veden ulostulosuutin on puhdistettava ja desinfioitava
saannollisesti, jotta bakteerit eivdt paase kasvamaan.

Vaaditaan Kaytd seuraavia osia menettelyn suorittamiseen:

 Kertakadyttéinen monitoimiliina.

* Puhdistusaine.

* Suojavaatetus, kdsineet ja suojalasit.
* Desinfiointiaine.

* Kertakadyttoisia paperipyyhkeita.

* Huuhteluletku tai 1 litran kannu.

* Harja.

HUOMAA
Al kayts voimakkaita puhdistusaineita tai hankaavia
aineita laitteen (tai sen osien) puhdistukseen.

Vili  Suorita tdma menettely:

* Kuukausittain (katso Kuukausittainen kunnossapito sivulla
46), tarvittaessa useammin (riippuen laitteen kaytostd ja
ymparistoolosuhteista).

Menettely Suorita seuraavat vaiheet:

VAROITUS
Kaytad suojavaatetusta, kdsineita ja suojalaseja kasitellessasi
puhdistuskemikaaleja.

1. Upota puhdas liina l@mpimdan veteen. Esipuhdista kylman
veden ulostulosuutin liinalla.

2. Upota liina puhdistusaineeseen (puhdistusaineen valmistajan
ohjeissa suositeltu pitoisuus). Nosta liina pois ja purista
ylimaardinen vesi.

3. Puhdista kylman veden ulostulosuutin pyyhkimalla liinalla
koko alueelta ja upottamalla liina tarvittaessa uudelleen
puhdistusaineeseen.

4. Harjaa harjalla kylman veden suuttimen ympariltd, jotta
mahdollinen kuivunut lika irtoaa. Poista lika liinalla.

5. Upota puhdas kertakayttdinen liina puhtaaseen l@mpimaan
veteen ja huuhtele ulostulosuutinta, kunnes kaikki lika ja
puhdistusaineen jaamat on poistettu.

6. Upota puhdas kertakayttdinen liina desinfiointiaineeseen ja
varmista, etta koko alue pyyhitdan.

7. Annavaikuttaa 10 minuuttia.
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10.
11.
12.

13.

Huuhtele desinfiointiaine puhtaaseen l@mpimadan veteen
upotetulla kertakayttdisella liinalla.

Kuivaa kylman veden suutin kertakayttdisilla
paperipyyhkeilla.

Sulje kahviautomaatin luukku.

Aseta huuhteluletku kylman veden ulostulosuuttimen alle.
Poistu Service (Huolto) -valikosta: napauta [Exit]-
poistumispainiketta ja sitten [Close door and press here to
quit service] (Poistu huollosta sulkemalla luukku ja
painamalla tdstd) -painiketta palataksesi Main (Paad) -
valikkoon.

Valitse tdysi kannu kylmaa vettd ja annostele vahintaan 1
litra kylmaa vettd ja varmista, ettd puhdistusjdamat
huuhtoutuvat pois.
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5.6.20 Tayta valmistusainesailiot

@

Tarkoitus

Vaaditaan

Menettely

Valmistusainesailiot voi tayttda avaamatta kahviautomaatin
luukkua. Sailiot voivat olla laitteessa taytdon ajan.

HUOMAA

* Varmista, ettd sdilidissa pysyy vahintdan 4 cm:n kerros
tuotetta.

* Kayta vain laitteen toimittajan suosittelemia valmistusaineita.
* Kukin sdilio on tarkoitettu tietylle valmistusaineelle, joka
mainitaan sdilion etiketissa.

Laite on taytettdva ajoissa tai muuten kdy niin, ettad laite ei voi
endd annostella juomia valmistusaineiden puuttumisen vuoksi.

¢ Valmistusaineet.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. (Avaa lukitus tarvittaessa) ja irrota sdilion kansi.
2. Taytd sailio sdiliossd ilmoitetulla valmistusaineella.

VINKKI

Al iyt sHiliditd suuremmalla maaralla
valmistusaineita kuin yhdeksi tai kahdeksi pdivaksi
tarvitaan. Ndin tuotteet pysyvat tuoreina.

3. Aseta kansi takaisin sdilioon (ja lukitse tarvittaessa).
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5.6.21 Anna sdilioiden valmistusainetasot — valinnainen

Tarkoitus

Vali

Menettely

75
32

50

100%

75%

88

Jos toiminto on kadytdssd, kahviautomaatin naytt6on tulee viesti,
kun valmistusainesdiliot ovat lahes tyhjia. Laite laskee sdilidissa
jaljella olevien valmistusaineiden maaran annosteltujen juomien
maaran mukaan. Kun sdiliot taytetdan, laskurit on nollattava.
Nollaa laskurit noudattamalla alla olevan menettelyn vaiheita.

Suorita tdma menettely:

e Kun tdama vaihtoehto on kdytossa, Enter ingredient level screen

(Siirry valmistusaineiden tason nédyttoon) tulee esiin, kun
[Exit]-poistumispainiketta napautetaan Service (Huolto) -
valikostaMain (Paa)-valikkoon (katso Main (P&aa) -valikko —
kuppiannostelu sivulla 21) palaamiseksi.

Suorita seuraavat vaiheet:

1.

Kun [Exit]-poistumispainiketta napautetaan Service
(Huolto) -valikosta poistumiseksi, Enter ingredients levels
screen (Siirry valmistusaineiden tason ndyttéon) tulee esiin.
= Kunkin sdilion senhetkinen tayttétaso tulee esiin
(ndytetddn vain sdiliot, joissa tamd vaihtoehto on
kaytossa).

. Muuta sdilion tayttétasoa napauttamalla yhta vasemman

sarakkeen ingredient-valmistusainepainikkeista.
= Tai napauta [Exit]-poistumispainiketta poistuaksesi
Service (Huolto) -valikosta.

. Napauta valitun sdilion oikeaa [filling level %] -

tayttotasopainiketta.

HUOMAA

Aivan tayden sdilion tayttotaso on 100 %. Jotta
valmistusaineet pysyvat tuoreina, sailion
tayttotasoksi voi valita 50 %.

Toista vaiheet jokaisen tdytettavan sdilion osalta (taijos
ndytetty arvo ei ole oikein) tai napauta [Exit]-
poistumispainiketta poistuaksesi Service (Huolto) -
valikosta.
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5.6.22 Puhdista laitteen ulkopuoli

Tarkoitus

Vaaditaan

Vali

Menettely

Puhdistaa kaikki kahviautomaatin ulkopuoliset alueet, joita ei
puhdisteta millaan muulla menettelylla.

Kayta seuraavia osia menettelyn suorittamiseen:

¢ Pehmed kostea liina.

Suorita tdma menettely:

* Paivittdin (katso Ehkdisevan kunnossapidon aikataulu sivulla
42),

Suorita seuraavat vaiheet:
1. Puhdista laitteen ulkopuoli pehmealla kostealla liinalla.
HUOMAA

Al kayts voimakkaita puhdistusaineita tai hankaavia
aineita laitteen (tai sen osien) puhdistukseen.
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5.6.23 Puhdista kosketusnaytto

Tarkoitus

Vaaditaan

Vali

Menettely

90

Kosketusnayttd on kayttajan ja kahviautomaatin valinen
paakayttoliittyma. Kosketusnaytto on puhdistettava
saannollisesti, jotta hygieeninen ja virheetdn kayttd voidaan
varmistaa.

Kayta seuraavia osia menettelyn suorittamiseen:

¢ Puhdas pehmea desinfiointiin kaytettava liina.
* (Isopropyyli)alkoholia.

Suorita tamd menettely:
* Vahintdadn paivittdin (katso Pdivittdinen kunnossapito sivulla
44).
* Kun ndytdssd ilmoitetaan asiasta, kun juomia on annosteltu
maaritetty maara.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Napauta yhtd painikkeista, joissa on viesti [PRESS here to
start cleaning] (Kdynnista puhdistus painamalla tastd).
Nayttdé sammuu nyt.

* Tai palaa Main (Pdd) -valikkoon napauttamalla [Cancel]
(Peruuta) -painiketta.

VINKKI

Jos Clean Screen (Puhdista ndytto) -ikkuna ei ole
nakyvissa, napauta ensin naytossa nakyvaa kelloa.
(Jos kelloa ei ole nakyvissd, katso osiota Main
(Paa) -valikko — kuppiannostelu (sivulla 21) ja
napauta kellon kohtaa.)

2. Puhdista kosketusnaytto (isopropyyli)alkoholilla kostutetulla
puhtaalla pehmealla liinalla.

A HUOMIO

— Al3 kayta kosketusndyton pinnan puhdistamiseen
mitdan muita (voimakkaita) kemikaaleja.
— Al3 kostuta liinaa liian suurella maaralla
puhdistusainetta, jotta siitd ei tipu nestetta.

3. Jonkin ajan kuluttua kosketusnaytto syttyy uudelleen. Laite
palaa Main (Pdd) -valikkoon ja on kdyttovalmis.
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5.6.24 Huoltoavain

Tarkoitus  Turvallisuussyista kaikki annostelutoiminnot ovat poissa
kaytosta, jos laitteen luukku on auki. Kayta vihreda
huoltoavainta, jos haluat ohittaa taman turvallisuustoiminnon
kunnossapitomenettelyissa, joissa tarvitaan taysin toimiva laite.

5.6.24.1 Aseta huoltoavain

Vaaditaan Kaytd seuraavia osia menettelyn suorittamiseen:

 Vihred huoltoavain.

Menettely Suorita seuraavat vaiheet:

1. Paikanna huoltoavaimen avaimenreika luukun sisdpuolelta.
2. Aseta huoltoavain huoltoavaimen avaimenreikaan.
3. Ka@anna huoltoavainta neljanneskierroksen verran (90°).

= Service (Huolto) -valikon harmaat vaihtoehdot
muuttuvat keltaisiksi/vihreiksi.

» Kahviautomaatti on nyt taysin kaytettavissa luukun
ollessa auki.

= Avain pysyy lukittuna avaimenreidssa.

VAROITUS

Kun huoltoavain on asetettu, laitteessa on virta
luukun ollessa auki. Laitteen osat voivat liikkua, ja
kuumaa vetta voi virrata ulos. Aseta huoltoavain
vain pyydettdessa.
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5.6.24.2 Poista huoltoavain

Vaaditaan K&ytd seuraavia osia menettelyn suorittamiseen:

¢ V\ihred huoltoavain.

Menettely Suorita seuraavat vaiheet:

f
/
e
ARAAA
f
/
S
__AAR

1. Kd@anna huoltoavainta neljanneskierroksen verran (90°).
2. Irrota huoltoavain luukusta.
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Vianmaaritys

6.1 Viestit

Tarkista aina, onko ndytdssa viesti. Jos mitdan viestid ei ole eika laite toimi oikein, saatat silti loytaa
mahdollisen syyn ja ratkaisun seuraavasta taulukosta. Jos esiintyy vikoja, joita ei mainita tdssa
kayttoohjeessa, ota yhteyttd huoltoinsindoriin (katso Huolto ja tuki sivulla 3).

6.1.1 Viesti: Brewer is turning the wrong way, check the wiring (Suodatin kdaantyy
vadradan suuntaan, tarkista johdot)

Viesti  Breweris turning the wrong way, check the wiring (Suodatin
kddntyy vddrddn suuntaan, tarkista johdot).

Ratkaisu  Kysy neuvoa huoltoinsingorilta (katso Huolto ja tuki sivulla 3).

6.1.2 Viesti: Brewer out of position (Suodatin pois paikaltaan)
Viesti  Brewer out of position (Suodatin pois paikaltaan).
Ratkaisu Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Irrota suodatin kahviautomaatista ja aseta se uudelleen.
Varmista, ettd se lukittuu kunnolla.

Jos ongelma ei poistu: Kysy neuvoa huoltoinsinddriltd (katso
Huolto ja tuki sivulla 3).

6.1.3 Viesti: Clean screen (Puhdista naytto)
Viesti  Clean screen (Puhdista ndytto).

Syy  Kosketusnaytto on puhdistettava, kun kulutuskertoja on ollut
tietty mdara.

Ratkaisu  Suorita vaiheet, jotka on selitetty osiossa Puhdista

kosketusnaytto (sivulla 90).
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6.1.4 Viesti: Clean the milk system (Puhdista maitojarjestelma)
Viesti  (Clean the milk system (Puhdista maitojdrjestelma)

Syy  Maitojdrjestelmd on puhdistettu viimeksi 20 tuntia sitten tai
aiemmin.

Ratkaisu Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Puhdista tuoreen maidon jarjestelma.

6.1.5 Viesti: Communication error (Viestintavirhe)
Viesti  Communication error (Viestintdvirhe)

Ratkaisu  Kysy neuvoa huoltoinsingorilta (katso Huolto ja tuki sivulla 3).

6.1.6 Viesti: Door open (Luukku auki)
Viesti  Door open (Luukku auki)

Ratkaisu  Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Sulje luukku tai asenna vihrea huoltoavain laitteen
aktivoimiseksi.

6.1.7 Viesti: Drip tray full (Tippa-alusta taynna)
Viesti  Drip tray full (Tippa-alusta tdynnd)

Ratkaisu Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Puhdista tippa-alusta (sivulla 66) laitteen edestd ja/tai
puhdista CoEx-suodattimen tippa-alusta (katso Puhdista
jateastia sivulla 62) jatealustan sisalta.

2. Varmista, ettd tippa-astian/tippa-alustan veden tason
tunnistimet ovat kuivat.

Katso osio Pdivittdinen kunnossapito (sivulla 44).

6.1.8 Viesti: Empty waste bucket (Tyhjennad jateastia)
Viesti  Empty waste bucket (Tyhjennd jéteastia)

Ratkaisu  Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Puhdista jateastia (sivulla 62).
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= Jos viesti nakyy yha, tarkista, onko tunnistimen kytkin
puhdas.

= Jos ongelma ei poistu: Kysy neuvoa huoltoinsingorilta
(katso Huolto ja tuki sivulla 3).

6.1.9 Viesti: Enough water? (Riittavasti vetta?)
Viesti  Enough water? (Riittdvdsti vettd?)

Ratkaisu  Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Liitd ja avaa vedensyotto ja kaynnista laite uudelleen.
2. Puhdista suodatin puhdistustabletilla (sivulla 77).
3. Tarkista, esiintyy ongelma myds silloin, kun annostellaan
kuumaa vetta.
= Jos ongelma ei poistu: Kysy neuvoa huoltoinsindorilta
(katso Huolto ja tuki sivulla 3). Ald unohda mainita
tuloksia.

6.1.10 Viesti: Error occurred during recipe cycle (Reseptisyklin aikana ilmeni virhe)

Viesti  Error occurred during recipe cycle (Reseptisyklin aikana ilmeni
virhe).

Ratkaisu Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Alusta suodatin avaamalla ja sulkemalla kahviautomaatin
luukku.

2. Tarkista oikea toiminta valmistamalla kahvijuoma. Jos
ongelma ei poistu: Kysy neuvoa huoltoinsindorilta (katso

Huolto ja tuki sivulla 3).
6.1.11 Viesti: Filling boiler (Vesisdiliota taytetaan)
Viesti  Filling boiler (Vesisdiliotd tdytetddn)

Ratkaisu Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Odota, kunnes vesisdilio on taytetty.

2. Jos viesti ndakyy yhd 10 minuutin kuluttua: Kysy neuvoa
huoltoinsindorilta (katso Huolto ja tuki sivulla 3).

6.1.12 Viesti: General error (Yleinen virhe)

Viesti  General error (Yleinen virhe)
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Syy  Kahviautomaatti on edelleen varattu.

Ratkaisu Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Odota, kunnes laite on valmis.

2. Jos viesti nakyy yhd 10 minuutin kuluttua: Kysy neuvoa
huoltoinsindorilta (katso Huolto ja tuki sivulla 3).

6.1.13 Viesti: Grinder blocked (Mylly tukossa)
Viesti  Grinder blocked (Mylly tukossa)
Ratkaisu Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Puhdista mylly. (katso Tukosten poistaminen myllystd sivulla
79)

6.1.14 Vliesti: Heating boiler (Vesisailiota kuumennetaan)
Viesti  Heating boiler (Vesisdilidtd kuumennetaan)

Ratkaisu Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Odota, kunnes vesisdilio on kuumennettu.

2. Jos viesti nakyy yhd 10 minuutin kuluttua: Kysy neuvoa
huoltoinsindorilta (katso Huolto ja tuki sivulla 3).

6.1.15 Viesti: Initialization failed, the brewer did not reach maximum movement
(Alustus epdonnistui, suodatin ei saavuttanut enimmaisliiketta)

Viesti Initialization failed, the brewer did not reach maximum movement
(Alustus epdonnistui, suodatin ei saavuttanut enimmdisliikettd).

Ratkaisu  Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Alusta suodatin avaamalla ja sulkemalla kahviautomaatin
luukku.

2. Tarkista oikea toiminta valmistamalla kahvijuoma. Jos
ongelma ei poistu: Kysy neuvoa huoltoinsindorilta (katso

Huolto ja tuki sivulla 3).

6.1.16 Viesti: Install drip tray (Asenna tippa-alusta)
Viesti Install drip tray (Asenna tippa-alusta)

Ratkaisu Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Aseta tippa-alusta.

96 Nio XKA-sarja CoEx XL® -suodatin Kayttéohje 5DUXKA74M FI V2.1



Katso myos osio Pdivittdinen huolto (katso Pdivittdinen
kunnossapito sivulla 44).

6.1.17 Viesti: Place the waste bucket in the machine (Aseta jateastia laitteeseen)

Viesti  Place the waste bucket in the machine (Aseta jdteastia
laitteeseen)

Ratkaisu Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Aseta jdteastia.

2. Napauta oikeaa painiketta ndytosta:
= Waste bucket NOT empty (Jateastia EI tyhja).
= Waste bucket empty (Jateastia tyhjd).

6.1.18 Viesti: Insert coins (Aseta kolikot)
Viesti  Insert coins (Aseta kolikot)

Ratkaisu  Maksa maksu kokonaan kolikoilla, poleteilla tai kortilla.

6.1.19 Viesti: Mixer blocked (Sekoitin tukossa)
Viesti  Mixer blocked (Sekoitin tukossa)
Ratkaisu Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Puhdista sekoitusjdrjestelmd (katso Puhdista
sekoitusjdrjestelma ja kaikki letkut sivulla 68).

6.1.20 Viesti: Machine Blocked (Laite estetty)
Viesti  Machine Blocked (Laite estetty)
Syy  Kahviautomaatti on lukittu tarkoituksella.

Ratkaisu  Kysy neuvoa huoltoinsingoriltd (katso Huolto ja tuki sivulla 3).

6.1.21 Viesti: Not all ingredients available (Kaikkia valmistusaineita ei saatavana)

Viesti  Not all ingredients available (Kaikkia valmistusaineita ei
saatavana)

Ratkaisu  Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Yksi tai useampi sdilio on taytettava.
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Katso osio Taytd valmistusainesailiot.

6.1.22 Viesti: No coffee detected in brewer (Suodattimessa ei havaittu kahvia)

Viesti  No coffee detected in brewer (Suodattimessa ei havaittu kahvia)

Ratkaisu Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:
1. Tarkista, onko sailio taytettava.

Katso osio Taytd valmistusainesdiliot.
2. Tarkista, toimiiko mylly ja tayttdako se suodatinta.

6.1.23 Viesti: No water connected / No water in boiler (Vedensyottoa ei kytketty /
vesisdiliossa ei vetta)

Viesti  No water connected / No water in boiler (Vedensyittad ei kytketty /
vesisdiliossd ei vettd)

Syy Vettd ei ole havaittu yli kahteen minuuttiin.

Ratkaisu Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Tarkista, onko vedensyotto avattu/kytketty.

2. Avaa kahviautomaatin luukku, jotta esiin tulee Service
(Huolto) -valikko, odota kaksi sekuntia ja sulje luukku
uudelleen, jotta kahviautomaatti aktivoi itsensd uudelleen.

» Jos tama ei auta, kdynnista kahviautomaatti uudelleen
(kytke kahviautomaatti POIS PAALTA, odota viisi sekuntia
ja kytke se sitten uudelleen PAALLE).

= Jos ongelma ei poistu: Kysy neuvoa huoltoinsinéorilta
(katso Huolto ja tuki sivulla 3).

6.1.24 Viesti: Piston blocked, dosage too high (Manta tukossa, annos liian suuri)

Viesti  Piston blocked, dosage too high (Mdntd tukossa, annos liian
suuri).

Ratkaisu Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Alusta suodatin avaamalla ja sulkemalla kahviautomaatin
luukku.

2. Tarkista oikea toiminta valmistamalla kahvijuoma. Jos
ongelma ei poistu: Kysy neuvoa huoltoinsindorilta (katso
Huolto ja tuki sivulla 3).

6.1.25 Viesti: Place coffee funnel in the machine (Aseta kahvisuppilo laitteeseen)
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Viesti
Place coffee funnel in the machine (Aseta kahvisuppilo
laitteeseen)

Avaa luukku.

Aseta kahvisuppilo.

Sulje luukku.

Poistu Service (Huolto) -valikosta: napauta [Exit] (Poistu) -
painiketta ja sitten [Close door and press here to quit
service] (Poistu huollosta sulkemalla luukku ja painamalla
tasta) -painiketta palataksesi Main (Paa) -valikkoon.

Ratkaisu

N W N -

6.1.26 Vliesti: Place cup in center (Aseta kuppi keskelle)
Viesti  Place cup in center (Aseta kuppi keskelle)

Syy  Kuppi on asetettava oikean annostelusuuttimen alle, ennen kuin
[Start]-kaynnistyspainike on kdytettavissa.

Ratkaisu Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Jos kuppi on asetettu oikeaan paikkaan, puhdista
kuppitunnistin.

6.1.27 Vliesti: Place cup left (Aseta kuppi vasemmalle)

Viesti  Place cup left (Aseta kuppi vasemmalle)

Syy  Kuppi on asetettava veden annostelusuuttimen alle, ennen kuin
[Start] (Kaynnistd) -painike on kdytettdvissa.

Ratkaisu Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Jos kuppi on asetettu oikeaan paikkaan, puhdista
kuppitunnistin.

6.1.28 Viesti: Please load configuration (Lataa kokoonpano)

Viesti  Please load configuration (Lataa kokoonpano)

Ratkaisu  Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

Kysy neuvoa huoltoinsindorilta (katso Huolto ja tuki sivulla 3).

6.1.29 Viesti: Please load the User Interface (Lataa kayttoliittyma)
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Viesti
Please load the User Interface (Lataa kdyttoliittymd)

Ratkaisu Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

Kysy neuvoa huoltoinsindorilta (katso Huolto ja tuki sivulla 3).

6.1.30 Viesti: Recipe error, contact tech. support (Reseptivirhe, ota yhteytta tekn.
tukeen)

Viesti  Recipe error, contact tech. support (Reseptivirhe, ota yhteyttd
tekn. tukeen).

Ratkaisu  Kysy neuvoa huoltoinsingorilta (katso Huolto ja tuki sivulla 3).

6.1.31 Viesti: Replace water filter (Vaihda vedensuodatin)
Viesti  Replace water filter (Vaihda vedensuodatin)

Ratkaisu  Kysy neuvoa huoltoinsingoriltd (katso Huolto ja tuki sivulla 3).

6.1.32 Vliesti: Rinse brewer with tablet (Huuhtele suodatin tabletilla)
Viesti  Rinse brewer with tablet (Huuhtele suodatin tabletilla)

Ratkaisu Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Puhdista suodatin puhdistustabletilla (sivulla 77)
(uudelleen).

Katso myos Viikoittainen kunnossapito (sivulla 45).

6.1.33 Viesti: Startup problem (Kaynnistysongelma)
Viesti  Startup problem (Kéynnistysongelma)

Ratkaisu 1. Avaa/kytke vedensyotto ja kdynnista laite uudelleen.
Jos ongelma ei poistu: Kysy neuvoa huoltoinsinddriltd (katso
Huolto ja tuki sivulla 3).

6.1.34 Viesti: Temp. sensor disconnected (Lampot. tunnistin irti)
Viesti  Temp. sensor disconnected (Limpdt. tunnistin irti)

Ratkaisu  Kysy neuvoa huoltoinsingoriltd (katso Huolto ja tuki sivulla 3).
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6.1.35 Viesti: Temperature boiler (too) high (Vesisdilion lampatila (liian) korkea)

Viesti  Temperature boiler (too) high (Vesisdilion l[Gmpdtila (liian)
korkea)

. Avaa kahviautomaatin luukku.

. Aseta huoltoavain.

3. Suorita menettely Huuhtele sekoittimet ja suodatin (sivulla
51) useita kertoja.

4, Jos viesti on edelleen nakyvissa: Kysy neuvoa

huoltoinsindorilta (katso Huolto ja tuki sivulla 3).

Ratkaisu

N -

6.1.36 Viesti: The brewer blocked during recipe, did not reach position (Suodatin
tukkeutui reseptin aikana, ei saavuttanut asentoa)

Viesti  The brewer blocked during recipe, did not reach position (Suodatin
tukkeutui reseptin aikana, ei saavuttanut asentoa).

Ratkaisu Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Alusta suodatin avaamalla ja sulkemalla kahviautomaatin
luukku.

2. Tarkista oikea toiminta valmistamalla kahvijuoma. Jos
ongelma ei poistu: Kysy neuvoa huoltoinsinooriltd (katso

Huolto ja tuki sivulla 3).
6.1.37 Vliesti: Water level too low (Veden taso liian matala)

Viesti  Water level too low (Veden taso liian matala)

Ratkaisu  Kysy neuvoa huoltoinsingorilta (katso Huolto ja tuki sivulla 3).

6.1.38 Viesti: Wait, Heating boiler (Odota, vesisdiliota kuumennetaan)
Viesti  Wait, Heating boiler (Odota, vesisdiliotd kuumennetaan)

Ratkaisu Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Odota, kunnes vesisdilio on kuumennettu.

2. Jos viesti nakyy yhd 10 minuutin kuluttua: Kysy neuvoa
huoltoinsindorilta (katso Huolto ja tuki sivulla 3).

6.1.39 Viesti: Waste bucket full / Empty waste bucket (Jateastia taynnd / tyhjenna
jateastia)
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Viesti
Waste bucket full / Empty waste bucket (Jiteastia tdynnd /

tyhjennd jdteastia)

Ratkaisu Ratkaise ongelma suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Tyhjennd jdteastia (katso Puhdista jateastia sivulla 62).
= Jos viesti on edelleen nakyvissa, irrota jateastia ja odota
kuusi sekuntia, ennen kuin asetat sen takaisin.
= Jos viesti on edelleen nakyvissa, tarkista, onko jateastian
tunnistinkytkin puhdas (katso sen sijainti sisdandkyman
(katso Sisandkyma sivulla 17) piirustuksesta).
= Jos ongelma ei poistu: Kysy neuvoa huoltoinsingorilta.

6.1.40 Viesti: Water filter installed? (Vedensuodatin asennettu?)
Viesti  Water filter installed? (Vedensuodatin asennettu?)

Ratkaisu  Kysy neuvoa huoltoinsingoriltd (katso Huolto ja tuki sivulla 3).

6.1.41 Viesti: Wrong brewer defined in the software (Ohjelmistossa maaritetty vaara
suodatin)

Viesti  Wrong brewer defined in the software (Ohjelmistossa mddritetty
vddrd suodatin).

Ratkaisu 1. Kysy neuvoa huoltoinsindorilta (katso Huolto ja tuki sivulla
3).

6.1.42 liesti: Ready, take your cup (Valmis, ota kuppi)
Viesti  Ready, take your cup (Valmis, ota kuppi)
Syy  Juoman annostelu on pdattynyt.

Ratkaisu  Ota kuppi tai kannu pois.
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Tekniset tiedot

7.1 Standardit ja saadokset

Jos laitteen sisalla olevan arvokilven vasemmassa alakulmassa
on CE-merkki, laite on CE-standardien mukainen.

* Katso vaatimustenmukaisuusvakuutus tdmdn ohjeen
liitteesta.
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7.2 Arvokilpi

Arvokilpi sijaitsee laitteen sisdlla oikeanpuoleisessa paneelissa.

Arvokilven asetteluesimerkkejé (asettelu riippuu

valmistuspaikasta)
WWW.DEJONGDUKE.NL
- Mde JONG DUKE 22552 = € de JONG DUKE smosrsseee=
(2)8erialnr:  21XX019999001 (2) Serial #: 21XX019999001
(3) Type: (3) Type:
(4) Model: (4) Model:
(s) Date: January 21XX (s) Date: January 21XX
(7) Line pressure: 0.05- 0.6 MPa (0.5- 6.0 bar) (7)Linepressure: 0.05-0.6 MPa (0.5- 6.0 bar)
AT 0 AL R 0 AR A
“CE€ ﬁ { Y, ﬁ oD { b,
1. Valmistajan tiedot 5. Verkkovirran tekniset tiedot
2. Sarjanumero 6. Valmistuspdiva
3. Mallikoodi 7. Vesiliitannan tekniset tiedot
4. Mallinimi/kokoonpano 8. Vaatimustenmukaisuus-, havitys- ja
kdyttomerkinnat.
HUOMAA

Kuvassa esitetyt tiedot ovat vain ohjeellisia.

7.3 Purkaminen ja kierratys

Kahviautomaatti sisdltda kierratettavid materiaaleja. Havita
kahviautomaatti paikallisten lakien ja saadosten mukaisesti.
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7.4 Tekniset tiedot

Laitteen mittoja (£ 5 mm) ja painoa koskevat tekniset tiedot (+ 10

%)

Nio XKA-sarja
Korkeus (papusdilio mukaan lukien) 599 mm
Korkeus (pitka papusdilio mukaan lukien) 714 mm
Leveys 460 mm
Leveys tuoreen maidon vaihtoehdolla varustettuna [745 mm
Syvyys 540 mm
Paino (tyhjana) 35kg
Paino tuoreen maidon vaihtoehdolla (tyhjd) 39 kg
varustettuna !

1) paino ei sisilli itse jadkaappia

Laitteen sdhkotekniset tiedot

Virransyotto (+ 10 %) Katso arvokilpi (sivulla 104)
Taajuus (+ 2%) kahviautomaatin sisalla
Enimmdiskapasiteetti oikeilla arvoilla.
Laitteen vettd koskevat tekniset tiedot
Vedenpaine
Vahimmdispaine 90 kPa (0,9 bar)
Enimmdispaine 600 kPa (6 bar)
Vesiliitanta 3 BSP -liitanta
Nimellispaine
Vesisdilio 1,1 MPa (11 bar)
Hoyrysdilio 0,5 MPa (5 bar)
Vedenlaatu
Kovuus 5-7 °dH (saksalainen standardi)
8-12 fH (ranskalainen standardi)
pH-arvo noin 7
Veden lampdtila Sisaan tulevan veden enimmaislampotila:
30°C
Paavesiliitanta Vesihanan ja kahviautomaatin vdlinen
(elektroninen) vesilukko on kytkettava
Laitteen ympdriston ldmpétilan tekniset tiedot
Sdilytyksessd 5°C-+50°C
Kaytossa 5°C-+35°C
Laitteen ddnenpaine
Valmiustilassa <20dB(A)
Mylly/kahvi <62,7 dB(A)
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7.5 Kuppi- ja kannukoot

Kuppi- ja kannumitat, Nio-malli

Kupit (A)

Kupin enimmadiskorkeus 110 mm
Kupin enimmadishalkaisija 85 mm
Kannut (B)

Kannun enimmdiskorkeus 110 mm
Kannun enimmadishalkaisija 135 mm
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7.6 Valmistajan yhteystiedot

‘l-rﬂ S .
De Jong DUKE De Jong DUKE, Pohjois-Amerikka
Postbus 190 12680 Delta Street
3360 AD SLIEDRECHT Taylor, MI, 48180
Alankomaat Yhdysvallat
= +31(0) 184 209 767 & +17344031708
www.dejongduke.nl www.dejongduke.com
[yl  support@dejongduke.nl [l support@dejongduke.com
Huolto ja tuki

Tata kahviautomaattia koskevat kysymykset, huolto ja valmistusaineet: Kysy neuvoa
huoltoinsindorilta (katso Huolto ja tuki sivulla 3).
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Liite

8.1 Liiteluettelo

Tahan asiakirjaan ja kahviautomaattiin liittyvat tiedot:

* Vaatimustenmukaisuusvakuutus (sivulla 109).
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8.2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

de Jong DUKE
Postbus 190

de JONG DUKE Ry

www.dejongduke.com

EG Verklaring van Conformiteit

EC Declaration of Conformity
De firma: J.M. de Jong DUKE Automatenfabriek B.V.
The company: Postbus 190

3360 AD Sliedrecht
The Netherlands

Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de onderstaande machines:
Declares under its own sole responsibility that the machines:
u Nio CoEx Series L] Nio CoEx XL Series

' Nio CoEx Fresh Milk Series . Nio CoEx XL Fresh Milk Series

Met veiligheidslimieten: 135 °C/ 5.5 bar (steam vessel)
With Safe Operating Limits: 135°C/ 12 bar (water vessel)

In overeenstemming zijn 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive
met de volgende 2014/35/EU Low Voltage Directive
EG-richtlijnen: 2006/42/EC Machinery Directive
Are in conformity with the 2009/125/EC ECO Design
following EC directives: 2012/19/EU WEEE Directive
2011/65/EU RoHS Directive
1907/2006/EC REACH directive
2015/863/EU Delegated directive amending directive 2011/65/EU)
2019/1021/EU POPs regulation
1935/2004/EC Food Safety Directive
2014/68/EU Pressure Equipment Directive
PSSR2000 UK regulation: Pressure Systems Safety Regulations
1282/2011/EU Food contact plastics and articles
2023/2006/EC Good manufacturing practice for materials and

articles intended to come into contact with food

Voldoen aan de volgende  Electromagnetic EN 55014 -1
geharmoniseerde Compatibility: EN 55014 - 2
Europese normen: EN 61000-3-2
Comply with the following EN 61000-3-3
harmonized European EN 62233
standards:

Electric Safety: EN 60335-1

EN 60335-2-75

Technical documentation  1EC 63000:2016
for assessment:

Sliedrecht, April 6th 2021 M.J.C. de Jong - Managing Director

/ /

i ////////////// o // - 7 .........
/ /
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