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Forord

Copyright

Ansvarsfraskrivelse

Indledning

J.M. de Jong Automatenfabriek B.V. © 2021.

Indholdet i denne manual er beskyttet af copyright. Tekster,
billeder og kildefiler ma kun bruges til professionelle formal.
Ingen dele af denne vejledning ma genbruges, ndres eller
publiceres uden forudgaende skriftlig tilladelse fra producenten.
Det er kun tilladt at udskrive sider til professionelle formal.

Den engelske udgave er den originale udgave. Alle andre
sprogvarianter er oversattelser af den originale udgave.

Selv om denne manual er udarbejdet med sterst mulig omhu,
patager J.M. de Jong Automatenfabriek B.V. sig intet ansvar for
ungjagtigheder eller udeladelser. Der accepteres intet ansvar for
konsekvenser, der opstar ved brug af udstyret i
overensstemmelse med de oplysninger, der erindeholdt i denne
brugsanvisning. J.M. de Jong Automatenfabriek B.V. forbeholder
sig retten til at &ndre specifikationer til enhver tid og uden
forudgdende underretning til keberen.

Alle rettigheder forbeholdes.

* Fgr du bruger kaffemaskinen, skal du laese
sikkerhedsinstruktionerne og alle oplysningernei denne
vejledning farst.

¢ Gem denne vejledning pa et sikkert og tilgaengeligt sted til
senere brug.

* Maskinen serverer varme drikke. Hold afstand fra
udlgbsdyserne efter valg, under udskaenkning, og nar drikken
fjernes fra maskinen efter udskankning.

* Kun korrekt uddannet servicepersonale ma installere, justere,
reparere eller flytte maskinen.

* Denne maskine kan bruges af bgrn fra 8 ar og &ldre og
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har faet
tilsyn ellerinstruktion om brug af apparatet pa en sikker
made, og de forstar de involverede farer.

* Alle oplysninger om normal daglig brug findes i afsnittet
Sadan bruges kaffemaskinen (pa side 33).
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* Oplysningerneide andre afsnit er kun beregnet til personer,
der er oplert i betjening og vedligeholdelse af maskinen.

* Lgsninger til enkle problemer eller forstyrrelser, der kan
forekomme, findes pa bagsiden af vejledningen.

* Vejledningen kan ikke betragtes som en erstatning for
opleaering og instruktioner, men skal ses som en tilfgjelse til
opleringen og som et referencevaerk.

* Brugervejledningen gaelder for den maskine, der er leveret af
producenten, inklusive de tilvalg, som erinstalleret af
producenten.

¢ Producenten patager sig intet ansvar for skader, der skyldes
forkert eller ukorrekt brug af maskinen, eller som folge af
@ndringer, der ikke er godkendt af producenten.

* Brug kun originale dele fra producenten, nar maskinen skal
repareres.

* Kontakt forhandleren/leverandgren af kaffemaskinen (se
kontaktoplysninger i naeste afsnit) for vedligeholdelse eller
reparationer, der ikke er beskrevet i denne vejledning.

Service og support

For service og support, kontakt forhandleren/leverandgren af
maskinen.

Notér oplysninger om forhandleren i boksen eller brug et forhandlerstempel.
Service-telefonnummer

Internet:

Virksomhedsnavn:

Adresse:

Omradenummer - by:

Land:

Telefon:

E-mail:

Notér kaffemaskinens serienummer i boksen. Oplys dét, ndr der er behov for service.
Serienummer:
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Om denne manual

Publikum

Omrade

Denne manual beskriver, hvordan Virtu-kaffemaskinen skal
bruges og vedligeholdes. Forventede brugere er slutbrugerne og
det personale, der er ansvarlige for regelmassig vedligeholdelse
af maskinen.

De Jong DUKE forventer, at personale vil:

* have tilstraekkelig teknisk viden og erfaring til at udfgre de
opgaver, de far tildelt,

* genkende og forhindre eventuelle farer,
¢ laese og forsta denne manual,
 fplge de procedurer, der er beskrevet i denne manual,

* sikre, at maskinen ikke skader personel og/eller skader dens
omgivelser.

Hvis det ansvarlige personale har tilladelse til at udfere
vedligeholdelsesaktioner eller ndre parametre, forventer De
Jong DUKE, at operatgren er trenet til disse opgaver.

Denne manualindeholder vigtige oplysninger om korrekt drift og
vedligeholdelse af maskinen. Ved at fglge de instrukser, der er
indeholdti denne manual, sikrer man fejlfri, sikker drift og
vedligeholdelse af maskinen.

FORSIGTIG

For du bruger eller vedligeholder maskinen, bedes du lese denne
manual omhyggeligt for at blive bekendt med funktionaliteten.
Serg for, at alle operatgrer eller serviceteknikere forstar de
korrekte drifts- og vedligeholdelsesprocedurer og alle
sikkerhedsforanstaltninger. Hvis nogen (del af) de oplysninger,
der eridenne manual, er uklare, bedes du kontakte
leverandgren.

Operatgrer og serviceteknikere skal traenes tilstrakkeligti den
korrekte drift af maskinen. Opbevar denne manual pa et
forudbestemt sted i neerheden af maskinen.
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Vejledninger

Denne manual bruger falgende tekst-vejledninger:

Handlinger, som du skal udfere i en specifik reekkefalge, er
nummererede, for eksempel som

1. Abn lagen pa kaffemaskinen.

Sorte tal med cirkler (fx 1, 2, 3) og tal i parenteser, fx (1), i
tekst, refererer til elementer pd en tegning.

Fed tekst bruges til (under)titler og for oplysninger, som du
skal vaere sarligt opmaerksom pa: "Laes disse instrukser
omhyggeligt"

Menunavne i brugerfladen vises med fed skrift, for eksempel:
Ga tilbage til Hovedmenu.

Indstillinger i brugerfladen vises med kursiv, for eksempel:
0,45.

Multifunktionstaster, tastaturknapper og hardwareknapper er
vist i firkantede klammer, for eksempel: [Start], [Enter],
[2].

Meddelelser, der vises i brugerfladen, vises mellem
citationstegn og med kursiv, fx:

"Placér kop korrekt (se Meddelelse: Set koppen til hgjre pa
side 101)".

Krydsreferencer til afsnit, tabeller, tegninger osv. er angivet
med bla tekst eller skrevet som "se "....." paside..).
Hovedformalet med dette er, at det skal vaere nemt at
genkende pa papir og i online (pdf)-versioner af manualen. I
online-versionen kan krydsreferencer bruges som hyperlinks,
der kan bruges til at navigere rundt i manualen, ved at klikke
pa dem. Eksempel: Omrade (pa side 8).
Sikkerhedssymbolerne angiver situationer eller handlinger,
der kan udsztte operatgrerne eller serviceteknikerne for
fare, og de er forklaret i detaljer i afsnittet om sikkerhed.

Der er desuden brugt et symbol mere til at give laeseren flere
oplysninger:

TIP
Anbefalinger til leseren.

Relaterede dokumenter

I'tilleeg til denne manual er fglgende dokumentation til
radighed:
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Teknisk manual

indeholder alle oplysninger om alle maskindelenes
funktionalitet, procedurer for servicering og konfigurering af
opskrifterne.

El-tegninger



indeholder maskinens el-tegninger/diagrammer.

* Reservedelsmanual
indeholder relevante oplysninger om identifikation af
reservedelene.

* Tredjepartsdokumentation

indeholder den tilgengelige dokumentation for tredjeparts-
maskindele.

Tilgengeligheden for denne manual

De Jong DUKE forventer, at denne manual vil vaere til radighed
for alle operatgrer og serviceteknikere. Den originale hardcopy-
udgave (papir) skal altid veere til radighed i naerheden af
maskinen.

Hvis operatgren har tilladelse til at udfgre en raekke
vedligeholdelseshandlinger eller programaktiviteter, forventer
De Jong DUKE, at operatgren er traenet i henhold til aktiviteterne
og at den ngdvendige dokumentation stilles til rddighed for
operatgren.
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Sikkerhed

1.1 Sikkerhed og risikoniveauer

B
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Der bruges fire sikkerheds- og risikoniveauer i denne manual.

Risikoniveauerne og forklaringerne er:

NOTE
For at vise ekstra oplysninger, der kan hjzlpe laeseren.

FORSIGTIG

Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgas,
kan resultere i mindre eller moderat personskade eller skade pa
maskinen eller ejendom.

ADVARSEL

Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgas,
kan resultere i dedsfald, alvorlig personskade eller skade pa
maskinen. Dette inkluderer farer, der kan opsta, nar
afskaermninger eller sikkerhedsanordninger fjernes.

FARE
Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgas, kan
resultere i dgdsfald eller alvorlig personskade.

11



1.2 Sikkerhed og advarsler

A

Sikkerhedsadvarslerne i dette afsnit geelder for hele dokumentet.
Det risikoniveau, der er forbundet med forklaringen, er:

FARE
Alle fareniveau-advarsler gelder for hele dokumentet:

» Maikke brugesivand elleri narheden af maskinen,
medmindre instrukserne indeholder udtrykkelige pabud om
det modsatte. Der er fare for elektrisk stgd, hvis vand kommer
i kontakt med indvendige elektriske dele.

* Brugikke en vandstrale til at renggre kaffemaskinen.

» VARMT vand! Vandsystemet (koger, rgr osv.) kan indeholde
varmt vand. Der er fare for forbraendinger, nar VARMT vand
kommer i kontakt med en person, hvilket kan forarsage
skoldningsulykker.

* Flytikke, loft ikke og vip ikke maskinen. Der er fare for
alvorlige personskader (pa hander og fingre).

* Det er kun tilladt for kvalificeret personel at fa adgang til det
indvendige af maskinen.

ADVARSEL
Alle advarselsniveau-advarsler galder for hele dokumentet:

* Rystikke maskinen, mens den eri brug. Der er fare for, at
maskinen kan valte eller falde.

* Len dig ikke op ad lagen, nar den er dben. Der er fare for, at
maskinen kan vzlte eller falde. Der er fare for alvorlig
personskade.

FORSIGTIG
Alle forsigtighedsniveau-advarsler galder for hele dokumentet:

* Brug ikke skrappe renggringsprodukter eller slibemidler til at
renggre (dele af) maskinen.

 Brug ikke en opvaskemaskine til at renggre dele.

* Brug ikke en beskadiget maskine. Kontakt venligst din
leverandgr.

* Hvis der opstar en fejl, skal du koble maskinen fra
stremforsyning og vandforsyning. Kontakt venligst straks din
leverandgr.

NOTE
Alle note-niveau-advarsler galder for hele dokumentet:
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Brug kun maskinen i omrader, hvor traenet personel kan
overvage driften.

Vand- og stremforbindelser skal overholde lokale
bestemmelser.

Serg for, at der anvendes en vandlas i vandtilslutningen.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af
producenten, leverandgren eller lignende kvalificerede
personer.

Der ma ikke bruges en forlengerledning.

Der ma ikke bruges en ekstern tidsindstilling til at styre
maskinens tilgengelighed.

Beskadigede vandtilfarselsslanger ma kun repareres af
uddannet personel.

Serg for at folge instrukser pa alle sikkerhedsmarkater pa og
i kaffemaskinen.

Fjern ikke sikkerhedsmaerkater.
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1.3 Installation

1.4 Vedligeholdelse

1.5 Lengere nedetid

14

For vejledning vedrarende transport, udpakning og opstilling af
maskinen, se den tekniske manual.

* Opstilling, transport og tilpasning af maskinen er

specialiseret arbejde, og kun behgrigt uddannet
servicepersonel har lov til at udfgre dette.

Kaffemaskinen er kun tilindendgrs brug.

Serg for, at maskinen placeres pa en javn, flad og stabil
overfladei et hygiejnisk, tgrt rum med en temperatur mellem
5-40 °C.

Serg for, at stremforsynings- og vandtilfgrselsforbindelser
overholder lokale bestemmelser og forbliver let tilgaengelige
efter opstillingen.

Regelmassig renggring er ngdvendig for at sikre hygiejnisk drift
af maskinen. Denne manual forklarer alle renggringsprocedurer
for at sikre korrekt drift af kaffemaskinen.

* Hvis kaffemaskinen ikke skal bruges i en lengere periode

(mere end en uge), anbefales det at lukke for vandtilfarslen
og afbryde stremforsyningen (hvis afbryderen ikke er
tilgaengelig, er det tilstraekkeligt at traekke stikket ud af
stikkontakten i vaeggen). Dette vil ogsa forhindre ungdigt
energiforbrug. Hvis kaffemaskinen har veaeret brugt, skal
renggringsprocedurerne ogsa tjekkes i dette afsnit Slukke/
seette ud af drift (se Sluk/szet ud af drift pa side 47).

I omrader, hvor temperaturen kan falde til under
frysepunktet, skal kogerne tammes. Hvis der har vaeret frost,
skal maskinen have tid til at opna stuetemperatur, for
maskinen taendes igen. Kontakt din leverandgr (se Service og
support pa side 3) for at fa yderligere oplysninger.
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Beskrivelse

2.1 Oversigt

Virtu-kaffemaskinen er en kompakt halv-automatisk maskine til
tilberedning og salg af varme (og valgfrie kolde) drikke.
Kaffemaskinen er udstyret med en papirlgs CoEx XL®-brygger til
at lave frisk kaffe, og, athangigt af konfigurationen, ogsa
espresso.

Kaffemaskinen betjenes med et bergringspanel pa lagen. Ved at
trykke pa en af knapperne pa skaermen kan du valge et produkt.
For en drik udleveres, skal en kop eller kande placeres under en

af dyserne. Flere oplysninger findes i afsnittene:

» Sadan bruges kaffemaskinen (pa side 33) og

» Sadan bruges panelet (se Brugergraenseflade pa side 20) for
information vist pa bergringsskaermen.

De naste afsnitindeholder tegninger af fronten, indersiden og
det valgfri bundskab til kaffemaskinen. Tegningerne viser
placeringen og navnet pa maskinens vigtigste dele.

BEMARK

Alle billeder viser en generisk konfiguration Den aktuelle model
kan veaere anderledes. For at forbedre klarheden kan farver pa
billederne vaere anderledes end de faktiske farver.

Flere oplysninger findes i afsnittet Tekniske specifikationer (pa
side 105).
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2.1.1 Set forfra

16

Set forfra, Virtu (lille model)

BEMARK

Alle billeder viser en generisk konfiguration Den aktuelle model
kan veaere anderledes. For at forbedre klarheden kan farver pa
billederne vaere anderledes end de faktiske farver.

. Nggle til kande - valgfri
. Touchskaerm
. Betalingsenhed - mgntindkast -

valgfrit

. Udlgb for varmt vand (/koldt vand -

valgfrit)

. Kopholder

. Drypbakke/kandeholder
. Udlgb for andet

. IrDA-sensor - valgfri

. Derlas og nggle
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2.1.2 Setindefra

Setindefra viser placering og navn pa de vigtigste dele.

BEMARK

Alle billeder viser en generisk konfiguration Den aktuelle model
kan veaere anderledes. For at forbedre klarheden kan farver pa

billederne vaere anderledes end de

Set indefra, CoEx XL (lille model)
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14.

16.

18.

21.

faktiske farver.

. Toplag

. Kabinet

. Ingrediensdaser (instant/topping)
. Udlgbstud pa dase

. Skuffe med aflgbsfilter

. Blander suge-opsamler

. Blanderum

. Blander bajonetfatning

Sensor for fuld drypvandspand

. Doseringsdyser

. Drypbakke

Affaldsfoder til bundkabinet -
valgfri

. Drypvandspand (anvendes sammen
med pos. 14)

Affaldsspand

. Brygger-aflgb

Afbryder til detektor for
spildevandsspand

. CoEx XL-brygger

Lasegreb til brygger

. Stremafbryder

. Udlgb pa kvaernen

Kvarn

. Skydelas pa bgnnedase

. Bennedase

. Lag pa bennedase

. Dése-las pa bennedase - valgfri
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2.1.3 Lage indvendigt

Lage indvendigt Virtu lille model CoEx (XL ) /Uni-brewer med valgfri
betalingsenhed (mentindkast) og valgfri benneddse

BEMARK

Alle billeder viser en generisk konfiguration Den aktuelle model
kan veere anderledes. For at forbedre klarheden kan farver pa
billederne vaere anderledes end de faktiske farver.

. Dase-lag pa bennedase i dgren
. Bennedase i deren

. Servicenggle-adgang

. Skydelas pa bgnnedase

. Kveern

1
—(2) smm
. Lasehandtag pa bgnnedase i lage-
4 rammen
7. Udlgbstud pé kvaernen
8. Dorlas og nagle
@\ ° ° 9. Mgntboks

10. Mgntbokslas

oUW

11. Betalingsenhed - mgntindkast -
valgfrit

‘ .\@ 12. Ramme til indvendig bsnnedase

| ) 13. USB-port
@\E~ > 14. Nggle til kande - valgfri
4 - NS

VIRTU_TO
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2.1.4 Setindefra, bundkabinet - valgfri

Set indefra, bundkabinet CoEx XL-brygger (lille model)

BEMARK

Alle billeder viser en generisk konfiguration Den aktuelle model
kan veere anderledes. For at forbedre klarheden kan farver pa
billederne vare anderledes end de faktiske farver.

1. Bundkabinet
a4 - - AN} 2. Knap til kale-skyl CO2 - valgfri

3. Kgle-underkabinet - valgfri
4. Spildevandsbeholder
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Brugergranseflade

3.1 Layout for skaerm

Kaffemaskinen betjenes med en touchscreen pa lagen. Alle valg
foretages ved at trykke (et kort tryk) pa en af knapperne eller
menufanerne pa touchscreen.

Layout for hovedskaerm (eksempel)

NOTE

Alle tegninger og skarmbilleder pa kaffemaskinen er baseret pa
generiske konfigurationer. Den aktuelle model vil veere
anderledes, men funktionaliteten vil veere den samme.

Alle skeerme og menuer forklares i detaljer i de naeste afsnit. I
kapitlet Sadan bruges kaffemaskinen (pa side 33) er det
forklaret, hvordan man bruger touchskaermen til at dosere en
drik.
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3.2 Hovedmenu - kopdispenser

Hovedmenuen (eller skaermen) vises, nar maskinen er klar til
brug. Den giver adgang til valg for kop-dosering og alle andre

funktioner.
Hovedskaerm for valg
Rl T 1 e P
.o N o ju o |
S ; O
NI | EATCHHIR LTl T w

1. [Valg af kop til drik]-knapper 6. [Nummervalg]-knap - valgfri
2. [Rul op/ned]-knapper - valgfri 7. Logo - valgfri

3. Skyldigt belgb - valgfri 8. Meddelelsesomrade
4. [Info] - valgfri 9. Knapper til sprogmenu - valgfri
5. [Krus]-knap - valgfri 10. Ur - valgfri

Udvalg af drikke  Hovedmenuen viser et udvalg af de mest populere drikke. De
mulige drikke er logisk grupperet i blokke. Nar der er flere
valgmuligheder, end der kan vises i en blok, vises der en [Rul op/
ned]-knap med en pil. Tryk pa denne knap for at fa vist de andre
muligheder for valg af drik.

Hver drikke-knap indeholder et lille billede af drikken, navnet,
samt hvis betalings-tilstand er aktiveret, drikkens pris. Tryk pa
en knap for at valge en drik.

Den nederste del af skeermen  Den nederste del af skaermen indeholder som minimum:

* Meddelelsesomradet
Relevante statusoplysninger om kaffemaskinen vises i
meddelelsesomradet. Hvis der skal vises mere end én
meddelelse, vises de i reekkefglge. Tryk pa [!] udrabstegnet
foran meddelelsen for at 3bne Undermenu meddelelser (pa
side 30)for at se alle meddelelser i deres fulde leengde. Tjek
Undermenu meddelelser (pa side 30) for at fa flere detaljer.

e Ur
Viser den aktuelle tid (som indstillet i kaffemaskinen).
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Valgfrit Afhangigt af model og kaffemaskinens konfiguration, kan der
vere fglgende valgmuligheder:

* Skyldigt belgb - valgfrit
Nar betalings-tilstand er aktiveret, vises det skyldige belgb.
Det er det totale belgb, der allerede erindtastet for betaling
af drikken.

¢ [Info] - valgfri
Tryk pa [Info]-knappen for at abne Informations-
undermenu (se Information undermenu pa side 32)med flere
detaljer omingredienser.

¢ [Krus] - valgfri
Tryk pa denne knap for at abne Undermenu for dosering i
krus (se Kande-dosering pa side 37) med valgmuligheder for
at fylde hele kander.

¢ [Nummervalg] - valgfri
Tryk pa denne knap for at dbne Undermenu for nummervalg
for hurtig dosering af en drik.

* Logo - valgfri

* Sprog - valgfri
Hvis der findes flere sprog, viser skaermen et udvalg af sprog-
knapper. Tryk pa knappen for det gnskede sprog for at &ndre
teksten pa skarmen til det valgte sprog.
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3.2.1 Undermenu for yderligere valgmuligheder

Undermenuen for yderligere valgmuligheder bliver vist efter
valg af en drik (kop eller kande) pa Hovedmenuen (se
Hovedmenu - kopdispenser pa side 21).

* Denne undermenu er ikke tilgeengelig, hvis (den valgte drik
pa) kaffemaskinen kun er konfigureret til direkte dosering.

¢ De muligheder, der bliver vist i undermenuen afthanger af den
valgte drik. Nogle drikke har slet ikke nogen valgmuligheder.

* Hvis der vaelges krus-dosering, er knapperne [Start] og
[Cancel] (Annullér) tilgeengelige. Hvis det er muligt at
velge dase, vises denne bjelke med knapper.

Undermenu for yderligere valgmuligheder

10

11

1. [Valg af dase] bjelke med knapper -7. Aktuelt valgte drik
valgfri 8. [Annullér]-knap

2. [Styrke] bjeelke med knapper - 9. Meddelelsesomrade
valgfri 10. Skyldigt belgb - valgfri

3. [Tilfaj] bjeelke med knapper - 11. [Start]-knap
valgfri

4. [2. tilfgjelse] bjeelke med knapper -
valgfri

5. [Kopstarrelse] bjelke med knapper
- valgfri

6. Pris for denne drik - valgfri

Afhangigt af konfiguration vises yderligere valgmuligheder i
undermenuen. Der findes fglgende valgmuligheder:

* Bjaelke med valg af ddse: for at vaelge en ingrediens fra en
anden dase efter det oprindelige valg. Nar der er valgt kaffe,
er det for eksempel muligt at vaelge kaffetypen fra en anden
dase. Det aktuelle valg er fremhaevet. Afhengigt af
konfiguration og tilgaengelighed af ingredienser, vises der en
bjeelke med to eller tre muligheder. Tryk pa den gnskede dase.
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* Bjaelke med valg af styrke: til at justere mangden af
kaffeingrediens. Standardstyrken er det midterste knap. Den
valgte styrke fremhaves.

= tryk pa en [LINJE]-knap for den gnskede styrke. Flere
linjer betyder mere styrke.

* Bjelke til valg af mere: for at tilfgje en ekstra ingrediens, for
eksempel malk, til den valgte kaffe. Den valgte mangde er
fremhavet. Tryk pa den gnskede mangde.

= [0] eringen tilfgjet ingrediens (standard).
= tryk pa en [LINJE]-knap for den gnskede maengde af den
tilfgjede ingrediens. Flere streger er mere ingrediens.

» 2. bjelke til valg af mere: for at tilfgje yderligere en ekstra
ingrediens, for eksempel sukker, til den valgte kaffe.

* Bjaelke til valg af kopstorrelse: for at vaelge forskellige
kopstarrelser, kan der vises en bjaelke med to eller tre
valgmuligheder. Det aktuelle valg af kopstarrelse er
fremhavet. Tryk pa den gnskede kopstarrelse.

De gvrige oplysninger pa skarmen:

* Pris for den valgte drik. Kun synlig, hvis der er aktiveret
betaling for maskinen.

* Den aktuelt valgte drik.

* Knappen [Annuller]. Tryk for at annullere det aktuelle valg
og vende tilbage til Hovedmenu.

* Meddelelsesomrddet. Viser relevante meddelelser om
kaffemaskinen. Tryk pa [!] knappen med udrabstegn for at
abne Undermenu meddelelser (pa side 30). Detaljer om alle
meddelelser og mulige lgsninger til at lgse enkle problemer er
vist pd en liste i afsnittet Meddelelser (pa side 96).

* Skyldigt belgb. Viser det belgb, der allerede erindtastet for at
betale for den valgte drik. Kun synlig, hvis der er aktiveret
betaling for maskinen.

* [Start]-knappen. Tryk pa denne knap for at starte pa
tilberedelsen af drikken. Knappen er deaktiveret, hvis der
ikke er foretaget fuld betaling, eller hvis der er et andet
problem, der forhindrer doseringen. Tjek de(n) viste
meddelelse(r) i meddelelsesomradet.
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3.2.2 Undermenu for kande-dosering

Undermenuen for kande-dosering vises, nar der trykkes pa
[Kande]-knappen pa Hovedmenu (se Hovedmenu —
kopdispenser pa side 21). Pa nogle modeller er denne menu kun
tilgengelig, hvis kande-funktionen aktiveres med en kande-
nogle (eller sekretaer-nggle).

Menu for dosering i kande

o

1. [Valg af kande]-knapper
2. Skyldigt belgb - valgfri
3. Meddelelsesomrade

4. [Kop-tilstand]-knap

Menuen viser fglgende oplysninger:

* Undermenuen for dosering i kande viser et antal valgknapper
med drikke til at fylde (dele af) en kande. Hver knap
indeholder et lille billede af drikken, navnet, samt hvis
betalings-tilstand er aktiveret, prisen for dosering i kande.
Tryk pa en knap for at vaelge en drik.

* Meddelelsesomradet viser relevante meddelelser om
kaffemaskinen. Tryk pa [!] knappen med udrabstegn for at
abne Undermenu meddelelser (pa side 30). Detaljer om alle
meddelelser og mulige lgsninger til at lgse enkle problemer er
vist pa en liste i afsnittet Meddelelser (pa side 96).

* [Kop-tilstand]-knappen. Tryk for at annullere det aktuelle
valg og vende tilbage til Hovedmenu (se Hovedmenu —

kopdispenser pa side 21).
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3.2.3 Undermenu for nummervalg

26

Nummer-valgmenuen vises, nar der trykkes pa [Nummervalg]-
knappen i Hovedmenu (se Hovedmenu - kopdispenser pa side
21).

Menu med nummer-valg

BT
e
(O I O |

1. Aktuelt indtastet nummervalg

2. Navn pa aktuel drik

3. Pris for drik i betalingstilstand - valgfri

4. Skyldigt belgb i betalingstilstand - valgfri
5. Numerisk tastatur med [0...9] knapper
6. [Annullér]-knap

7. Meddelelsesomrade

8. [Start]-knap

Displayet viser falgende oplysninger:

* Det unikke nummer, der erindtastet for den valgte drik, vises
idet lille vindue.

¢ Det aktuelle navn tilhgrende det indtastede nummer.

* Brug tastaturet til at indtaste [nummervalg] for den gnskede
drik.

NOTE

Det unikke nummer, der skal indtastes her, vises pa
Doseringsmenu (se Undermenu dosering pa side 28)-
skaermen, nar der tilberedes en drik.

* Tryk pa [Start]-knappen for at starte pa tilberedelsen og
doseringen af drikken.

* Tryk pa [Annuller]-knappen for at fortryde nummervalget og
vende tilbage til Hovedmenu.
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@ NOTE
Hvis betaling er aktiveret for denne drik og det
skyldige belgb er mindre end prisen for drikken, bliver
[Start]-knappen deaktiveret, indtil der er foretaget
fuld betaling. Prisen for den valgte drik vises sammen
med det skyldige belgb, der allerede er indtastet.

* Meddelelsesomradet viser relevante meddelelser om
kaffemaskinen. Detaljer om alle meddelelser og mulige
lesninger til at lgse enkle problemer er vist pa en liste i
afsnittet Meddelelser (pa side 96).
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3.2.4 Undermenu dosering

Dispense-undermenuen vises under tilberedelse og dosering af
drikken.

Undermenu dosering

1 Indikator, der viser progression
2. Navn pa drik

3. Unik kode for drikken

4. [Stop]-knap

Nar drikken er tilberedt/doseret, viser displayet:

* Etbillede og/eller navnet pa den drik, der er ved at blive
tilberedt.

* Enindikator viser, hvordan det skrider fremad med dosering
af drikken.

* Det nummer, der vises, er det unikke nummer for den drik, der
er ved at blive tilberedt. Brug dette nummeri Undermenu for
nummervalg (pa side 26) — valgfri for hurtig dosering af den
foretrukne drik.

* [Stop]-knappen. Tryk pa den for at annullere den aktuelle
dosering og vende tilbage til Hovedmenu (se Hovedmenu -

kopdispenser pa side 21).
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3.2.5 Klar undermenu

Undermenuen Klar vises, nar kaffemaskinen er faerdig med at
dosere.

Klar undermenu

1. Indikator, der viser processen

2. Meddelelse, nar dosering er faerdig
3. Unikt nummer pa den tilberedte drik
4. [Annullér]-knap

Nar doseringen er fuldfert, viser displayet:

¢ Enindikator for doserings-progression pa 100 % fuldfert.

* Meddelelsen "Klar, tag din kop" for at vise, at det er sikkert at
fjerne drikken (kop eller kande).

* Det unikke nummer for den drik, der blev tilberedt. I stedet
for at bruge skaermene med udvalg og muligheder til at
tilberede den gnskede drik, kan det unikke nummer indtastes
ved hjaelp af Undermenu nummervalg (se Undermenu for
nummervalg pa side 26) - valgfri

* Knappen [Cancel] (Annuller). Tryk pa den eller fjern
koppen/kanden og vende tilbage til Hovedmenu (se
Hovedmenu - kopdispenser pa side 21).
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3.2.6 Undermenu meddelelser

30

Der er tre niveauer af meddelelser

Undermenuen for Meddelelser viser alle relevante meddelelser
om denne kaffemaskine pa én skarm. Tryk pa [!] knappen med
udrabstegn pa en af skaermene for at abne Undermenu
meddelelser (pa side 30). Detaljer om alle meddelelser og mulige
lesninger til at lese enkle problemer er vist pa en liste i afsnittet
Meddelelser (pa side 96).

Undermenu meddelelser

1. [X] knap for at lukke
2. Liste over alle aktive meddelelser

Meddelelsesskaermen viser alle aktive meddelelser om
kaffemaskinen.

* Tryk pa [X]-knappen eller tryk et sted i meddelelsesomradet
for at vende tilbage til den forrige menu.

* vis kun meddelelser, fx 'Indsat drypbakke (se Meddelelse:
Montér drypbakke pa side 99)'. Nar denne meddelelse vises,
vil kaffemaskinen fortsat fungere, endda uden drypbakken.

* deaktivér meddelelser om dosering, fx 'Indsaet mgnter (se
Meddelelse: Indkast mgnter pa side 99)'. Nar denne
meddelelse vises, er kaffemaskinen fuldt funktionsdygtig,
undtagen dosering. I dette tilfaelde vil [Start]-knappen blive
aktiveret, nar der er foretaget fuld betaling.

* deaktivér meddelelser om valg, fx 'Vandniveau 2 for lavt'. Nar
denne meddelelse vises, vil nogle eller alle knapper for valg
af drik vaere deaktiveret. Nar kogerne er fyldte og
vandniveauet er korrekt, vil beskeden forsvinde og
valgknapperne vil blive aktiveret.
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Detaljer om alle meddelelser og mulige l@sninger til at l@se enkle
problemer er vist pa en liste i afsnittet Meddelelser (pa side 96).
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3.2.7 Information undermenu

Undermenuen for Information vises, nar der trykkes pa [Info]-
knappen pa skeermen med Hovedmenuen. Den viser detaljer om
ingredienserne eller kaffemaskinen.

Information undermenu

]

1. Kundetilpasset information
2. [Anuller]-knap

Det tilpassede informationsbillede viser detaljer om drikken eller
kaffemaskinen og defineres for hvert tilgeengeligt sprog (for
eksempel: advarsler vedrgrende fgdevareallergi).

Tryk pa [Annuller] for vende tilbage til Hovedmenuen.
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Sadan bruges kaffemaskinen

4.1 Fgribrugtagning

Transport, opsatning og justering af maskinen er specialiseret
arbejde. Kun behgrigt traenet servicepersonel skal udfgre dette.
Vejledninger vedrgrende transport, udpakning og opstilling af
maskinen, se i den tekniske manual.

Teend for kaffemaskinen  Udfor de trin, der er beskrevet i proceduren Teend for maskinen
(se Teend pa side 45).

Fyld ingrediens-daserne op  Udfar de trin, der er beskrevet i proceduren Opfyldning af
ingrediensdaser (se Fyld ingrediens-daserne op pa side 79).
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4.2 Procedurer

4.2.1Velg en drik

BEMARK

Hvis Hovedmenuen (se Hovedmenu - kopdispenser pa side 21)
ikke vises, sa tryk et sted pa skeermen eller szt en kop pa
kopholderen.

BEMARK
Hvis knappen [Placér kop og tryk her] vises, skal du ferst udfere
en skylleprocedure. (se Berammet skylning pa side 48)

Procedure  Udfor folgende trin:

1. Tryk pa knappen for det gnskede [sprog] pa skaermen
(valgfri). Skaermen vil skifte til det valgte sprog.

TIP
Det valgte sprog vil forblive aktivt, indtil drikken er
doseret.

2. Valg en af folgende fra Hovedmenuen (se Hovedmenu -
kopdispenser pa side 21):

= For at fylde en enkelt kop ved hjzlp af valgmenuerne, skal
du fortsaette med proceduren Dosering af kopper (se Kop-
dosering pa side 35).

= For (hurtigt) at fylde en enkelt kop ved hjzlp af de
forudindstillede ingredienser, skal du fortsatte med
proceduren Dosering af kop efter nummer (se Dosering af
kop efter nummer - valgfri pa side 36).

* Foratfylde (en del af) en kande, skal du fortsaette med
proceduren Kande-dosering (pa side 37).
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4.2.1.1 Kop-dosering

Procedure  Udfer fglgende trin:

1. Tryk pa knappen for den gnskede drik fra udvalget i

Hovedmenuen (se pa side 21)
= eller tryk forst pa en af [Scroll Up/down] (Scroll op/
ned)-knapperne og vaelg sé den gnskede drik.

2. Undermenuen for yderligere valgmuligheder (se Undermenu
for yderligere valgmuligheder pa side 23) med den valgte drik
vises.

3. Nar det er tilgeengeligt og ngdvendigt, skal du trykke pa en
eller flere af de gnskede muligheder for at foretage yderligere
&ndringer.

4. Szt en kop under det korrekte udleb.

= Tjek tegningen af forsiden (se Set forfra pa side 16) og se
det korrekte udlgb.

5. Tryk pa [Start]-knappen for at tilberede drikken.

« eller tryk pa [Cancel] (Annuller) for vende tilbage til
Hovedmenuen (se pa side 21).

= nar betalingstilstand er aktiveret, skal der fgrst betales,
for [Start]-knappen bliver aktiveret. Tjek afsnittet om
Betaling (pa side 39) for at fa flere detaljer.

6. Nuvises Undermenu dosering (se pa side 28), og drikken
tilberedes.

= eller tryk pa [Stop]-knappen for at afbryde og stoppe
doseringen.

7. Nar doseringen er fuldfgrt vises Klar undermenu (pa side 29).

» du maikke fjerne din kop, for meddelelsen Klar, tag din
kop (se Meddelelse: Klar, tag din kop pa side 104) vises.
Meddelelsen vil forblive synlig pa skaermen, indtil koppen
er fjernet.

= For at tilfgje en drik mere til den samme kop, skal du ikke
fjerne koppen, men trykke pa [Cancel] (Annuller)-knappen
og valg den naeste drik.

8. Den tilberedte drik er klar.

ADVARSEL
Der kan komme varm vaske ud af udlgbsdysen efter at
doseringen er feerdig.
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4.2.1.2 Dosering af kop efter nummer - valgfri

@)

Procedure

Hver drik med specifik styrke og/eller tilfgjede ingredienser har
sin egen kode. I stedet for at indtaste alle valg kan denne kode
bruges til at dosere drikken hurtigere med den gnskede styrke og
yderligere ingredienser.

NOTE
Denne procedure er et tilvalg og er kun tilgaengelig, hvis
knappen [Nummervalg] er tilgaengelig i Hovedmenuen.

Udfer folgende trin:

1. Tryk pa det unikke [nummer] for den gnskede drik pa
tastaturet pa skaermen.

BEMARK

Det nummer, der skal indtastes her, vises pa
Doseringsmenu (se Undermenu dosering pa side 28)-
skaermen, ndr der tilberedes en drik/under dosering.

2. Tryk pa [Start]-knappen for at tilberede drikken.

= eller tryk pa [Annuller] for vende tilbage til
Hovedmenuen (se pa side 21).

* nar betalingstilstand er aktiveret, skal der fgrst betales,
for [Start]-knappen bliver aktiveret. Tjek afsnittet om
Betaling (pa side 39) for at fa flere detaljer.

3. Nuvises Undermenu dosering (se pa side 28), og drikken
tilberedes.

= tryk pa [Stop]-knappen for at afbryde og stoppe
doseringen.

4. Nar doseringen er fuldfert vises Klar undermenu (pa side 29).
= du ma ikke fjerne din kop, fgr meddelelsen Klar, tag din
kop (se Meddelelse: Klar, tag din kop pa side 104) vises.
Meddelelsen vil forblive synlig pa skaermen, indtil koppen
er fjernet.

*» For at tilfgje en drik mere til den samme kop, skal du ikke
fierne koppen, men trykke pa [Annuller]-knappen og
vaelg den naeste drik.

5. Den tilberedte drik er klar.

ADVARSEL
Der kan komme varm vaske ud af udlgbsdysen efter at
doseringen er faerdig.
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4.2.1.3 Kande-dosering

Formal Nar det er konfigureret, er det muligt at fylde hele kander pa én
gang. Pa nogle modeller er denne mulighed tilgaengelig efter
aktivering med en krus-nggle eller pinkode.

Procedure  Udfer fglgende trin:

A ADVARSEL
Der kan en gang imellem dryppe varm vaeske fra udlgbet pa
maskinen, 0gsa selv om maskinen ikke eri brug.
Nar varm vaeske kommer i kontakt med en person, kan det fore til
alvorlige skader med skoldning.

1. Left og tag kopholderen af ophaengningspunkternei ldgen.

2. Hvis der gnskes varmt vand, skal kanden placeres i hgjre side
under udlgbet med varmt vand.

ADVARSEL

Hvis kander ikke placeres korrekt, kan maskinen spilde
varm vaeske ned ad forsiden. Dette kan forarsage
alvorlige skader med skoldning.
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3. Foralle andre doseringer, skal kanden placeres i midten
under hovedudlgbet.

4. Hvis undermenuen for kander ikke vises, sa tryk pa [Kande]-
knappen i Hovedmenuen (se Hovedmenu - kopdispenser pa
side 21).

5. Tryk pa den gnskede drik og kande-opfyldning blandt de viste
valgknapper.

= eller tryk pa [Kop-tilstand] for vende tilbage til
Hovedmenuen

6. Tryk pa [Start]-knappen for at starte doseringen.

= tryk pa [Annuller] for vende tilbage til Hovedmenu (se
Hovedmenu - kopdispenser pa side 21).

= nar betalingstilstand er aktiveret, skal der fgrst betales,
for [Start]-knappen bliver aktiveret. Tjek afsnittet om
Betaling (pa side 39) for at fa flere detaljer.

= hvis [Start]-knappen er deaktiveret, sa kontrollér
Meddelelsesomradet for flere detaljer.

7. Nuvises Undermenu for dosering (se Undermenu dosering pa
side 28).

= tryk pa [Stop]-knappen for at afbryde og stoppe
doseringen.

8. Nar doseringen er fuldfert vises Klar undermenu (pa side 29).

= du ma ikke fjerne din kop/kande, for meddelelsen Klar, tag
din kop (se Meddelelse: Klar, tag din kop pa side 104)
vises.

= meddelelsen vil forblive synlig pa skarmen, indtil
koppen/kanden er fjernet.

= for at tilfgje yderligere en drik til den samme kop/kande,
tryk pa [Annuller]-knappen.

FORSIGTIG - Der kan komme varm vaske ud af
udlgbsdysen efter at doseringen er faerdig.

=

. Den fyldte kande er klar.

? 10. Sat kopholderen tilbage i ophangningspunkterne i lagen.
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4.2.2 Betaling

Formal Hvis kaffemaskinen er aktiveret til betaling, vil doseringen af
kopper eller kander fgrst starte, nar den fulde betaling er
gennemfart.

Procedure  Udfor folgende trin:

1. Prisen for doseringen af den valgte kop/kande vises pa
skarmen.

2. Gennemfgr fuld betaling.

= Detindtastede skyldige belgb beregnes og vises pa
skaermen.

BEMARK
[Start]-knappen vil forblive deaktiveret, indtil fuld
betaling er gennemfart.
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Forebyggende vedligeholdelse

5.1 Engagement i fadevaresikkerhed

Fedevaresikkerhed og -kvalitet er vigtigt bade for kunden og de
mennesker, der arbejder i automat-industrien. Det er
altafggrende at respektere et antal grundlaeggende principper,
sasom personlig hygiejne. Derfor anbefaler vi, at du felger de
rad, der er angiveti "En hygiejneguide til salgsautomater".
Guiden er udgivet af European Vending and Coffee Association,
og den er udarbejdet for at hjeelpe med at sikre, at der leveres et
hygiejnisk produkt til kunden ved enhver lejlighed.
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5.2 Plan for forebyggende vedligeholdelse

BEMARK

Hvis man springer over vedligeholdelse kan det pavirke
kvaliteten af den doserede drik, og det kan fgre til, at maskinen
ikke fungerer korrekt. Renggr kaffemaskinen sidst pa dagen og
for maskinen slukkes i en l&ngere periode.

Planen herunder giver et overblik over alle de procedurer, der er
ngdvendige for at vedligeholde kaffemaskinen.

Forebyggende vedligeholdelsesplan CoEx (XL)-brygger (lille

model)

Renggringsprocedurer for kaffemaskinen med intervaller

u

M

H

Berammet skylning (pa side 48)

>

Udlgbsblandere og brygger (pa side 49)

Renggring af blandingssystem (pa side 57)

Fjern og renggr bryggeren (pa side 65)

Renggr bryggeren med rensetablet (pa side 68)

Renggr affaldsspand (pa side 50)

Renggring af drypbakke (pa side 55)

>

Renggr kopholderen (pa side 52)

Renggring af spildevandsbeholder i bundkabinet (pa side 53)

Renggr udlgbsdyse for koldt vand - valgfri (pa side 76)

Renggr udlgbsdyse for koldt vand grundigt — valgfri (pa side 77)

Generel renggring af koldtvandssystem (1)

Desinficering af koldtvandssystem (1)

Renggr daserne (pa side 75)

Fyld ingrediens-daserne op (pa side 79)

Indtast niveauer for ingredienser i daser - valgfri (pa side 91)

Renggr maskinen udvendigt (pa side 92)

Renggr bergringsskaerm (pa side 93)

XX | X | X

(1) Koldtvands-specifikke rengeringsprocedurer skal udferes af en certificeret forhandler og er
ikke forklaret i denne slutbrugermanual.

Interval kolonnekoder

Dagligt

Ugentligt

Manedligt

Hver 6. maned

BEMARK

Foreg hyppighed for renggring af bryggeren, hvis kaffemaskinen
leverer mange kafferelaterede drikke hver dag.
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5.3 Daglig vedligeholdelse

42

Formal Daglig vedligeholdelse vil sikre kvaliteten af dine drikkevarer
samt korrekt drift af maskinen.

Procedure Fglg disse trin for daglig vedligeholdelse:

1. Abn lagen (pa side 45) pa maskinen.

2. Udlgbsblandere og brygger (pa side 49).

3. Renggr affaldsspand (pa side 50).

4. Renggr drypbakken (se Renggring af drypbakke pa side 55).

5. Renger kopholder (se Renggr kopholderen pa side 52) i lagen.

6. Renggr spildevandsbeholderen i bundkabinettet (se
Renggring af spildevandsbeholder i bundkabinet pa side 53).

7. Fyldingrediens-daserne op (pa side 79).

8. Indtast niveauer foringredienser i daser — valgfri (pa side

91).
9. Luklagen (pa side 45).
10. Renggr maskinen udvendigt (pa side 92).
11. Renggr touchskaermen (se Renggr bergringsskaerm pa side
93).
12. Kontrollér, at maskinen virker korrekt, ved at lave en prave-
drik.

NOTE
Hvert trin er beskrevet i detaljer i de naeste afsnit.
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5.4 Ugentlig vedligeholdelse

Formal Ugentlig vedligeholdelse vil sikre kvaliteten af dine drikke samt
korrekt drift af maskinen.

Procedure Fplg disse trin for ugentlig vedligeholdelse:

1.
2.

N o U N W

Abn lagen (pa side 45) pa maskinen.

Renger blandingssystemet (se Renggring af blandingssystem
pa side 57).

Renggr bryggeren med rensetablet (pa side 68).

Renggr affaldsspand (pa side 50).

Renggr drypbakken (se Renggring af drypbakke pa side 55).
Renger kopholder (se Renggr kopholderen pa side 52) i lagen.

Renger spildevandsbeholderen i bundkabinettet (se
Renggring af spildevandsbeholder i bundkabinet pa side 53).

8. Renggr udlgbsdyse for koldt vand - valgfri (pa side 76).

10.

11.
12.
13.

14.

Fyld ingrediens-daserne op (pa side 79).

Indtast niveauer foringredienser i daser — valgfri (pa side
91).

Luk lagen (pa side 45).

Renggr maskinen udvendigt (pa side 92).

Renggr touchskarmen (se Renggr bergringsskaerm pa side
93).

Kontrollér, at maskinen virker korrekt, ved at lave en prave-
drik.

NOTE
Hvert trin er beskrevet i detaljer i de naeste afsnit.
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5.5 Mdnedlig vedligeholdelse

Formal Manedlig vedligeholdelse vil sikre kvaliteten af dine drikke samt
korrekt drift af maskinen.

Procedure Fplg disse trin for manedlig vedligeholdelse:

1. Abn lagen (pa side 45) pa maskinen.

2. Renggr blandingssystemet (se Renggring af blandingssystem

pa side 57).

Fjern og renggr bryggeren (pa side 65).

Renggr bryggeren med rensetablet (pa side 68).

Renggr affaldsspand (pa side 50).

Renger drypbakken (se Renggring af drypbakke pa side 55).

Renger kopholder (se Renggr kopholderen pa side 52) i lagen.

Renggring af spildevandsbeholder i bundkabinet (pa side 53)

Renggr udlgbsdyse for koldt vand grundigt — valgfri (pa side

77).

10. Renggr daserne (pa side 75).

11. Fyldingrediens-daserne op (pa side 79).

12. Indtast niveauer foringredienseridaser — valgfri (pa side
91).

13. Luk ldgen (pa side 45).

14. Renggr maskinen udvendigt (pa side 92).

15. Renggr touchskaermen (se Renggr bergringsskaerm pa side
93).

16. Kontrollér, at maskinen virker korrekt, ved at lave en prave-
drik.

O© 00 N O U1 N W

NOTE
Hvert trin er beskrevet i detaljer i de naste afsnit.
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5.6 Forebyggende vedligeholdelsesprocedurer

5.6.1 Teend

Procedure  Udfer fglgende trin:

1.

5.6.2 Abn lagen

Teend for vandforsyningen.

2. Seat stikket i stikkontakten.
3.
4. Szt [ON/OFF]-afbryderknappen i positionen ON.

Abn lagen (pa side 45).

= Se den ngjagtige placering pa Tegning over indvendige
dele (se pa side 17).

. Luk l3gen (pa side 45).
. Kaffemaskinen vil starte.
. Hovedskaermen vises med beskeden "fylder koger" og

derefter "opvarmer kogere" i meddelelsesomradet (se pa side
21) pa skaermen.

BEMARK

Hvis lagen bliver staende aben for lzenge, vises
servicemenuen.

Tryk pa [Exit] (Afslut)-knappen og derefter pa
knappen [Close door and press here to quit service]
(Luk lage og tryk her for at annullere service) for at
forlade Servicemenuen.

Efter et par minutter forsvinder beskeden "opvarmer kogere",
og maskinen er klar til brug.

Procedure  Udfer fglgende trin:

1.
2.
3.

5.6.3 Luk lagen

Seet ngglen i lasen i lagen i kaffemaskinen.
Drej ngglen 90 grader.
Abn lagen.

= Servicemenuen vises pa skermen.

BEMARK

Lad ikke lagen sta aben uden at holde gje med den,
for at undga uautoriseret adgang til det indvendige
af maskinen.
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Procedure

5.6.4 Abn eller luk toplag

Formal

@)

Procedure

Udfer folgende trin:

1. Satneggleni lasenilagen i kaffemaskinen.
Drej ngglen 90 grader.

Luk lagen.

Drej ngglen 90 grader for at lase lagen.
Tag ngglen ud og gem den et sikkert sted.

U AN W

BEMARK
Fjern altid ngglen fra kaffemaskinen for at forhindre
uautoriseret abning af lagen.

6. (Valgfri) Forlad Servicemenuen: tryk pa knappen [Exit]
(Afslut) og knappen [Close door and press here to quit
service] (Luk lage og tryk her for at annullere service) for
at vende tilbage til hovedmenuen.

Nar man skal fylde eller renggre ddserne, skal de tages ud af
kaffemaskinen. For at fa nem adgang til daserne, kan toplaget pa
kaffemaskinen abnes.

BEMARK

Toplaget laserindvendigti lagen og kan kun abnes, hvis lagen er
aben.

Afhengigt af modellen kan toplaget indeholde plads(er) til en
eller to (bgnne)daser.

Udfgr et af folgende trin:

1. Foratabne, loft toplaget forrest og sving det abent bagud.
Toplaget holdes abent i lodret position.

2. Forat lukke, sving det abnede toplag ned igen. Serg for, at
det saenkes helt og laser, nar lagen lukkes.
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5.6.5 Sluk/saet ud af drift

Procedure  Udfor folgende trin:

1. Abn lagen (pa side 45).
2. Sat [ON/OFF]-afbryderknappen i positionen OFF.
= Se den ngjagtige placering pa Tegning over indvendige
dele (se pa side 17).
* Huvis kaffemaskinen ikke bruges i en leengere periode (mere
end en uge), anbefales det at:
= udfere en daglig (se Daglig vedligeholdelse pa side 42)
procedure for vedligeholdelsesrenggring eller, hvis
maskinen ikke bruges i lzengere tid, anbefales det at
udfgre en manedlig (se Manedlig vedligeholdelse pa side
44) vedligeholdelsesprocedure.
= sluk for vandforsyningen.
= sluk for stramforsyningen (det er tilstraekkeligt at tage
stikket ud af stikkontakten). Dette vil ogsa forhindre
ungdigt energiforbrug.
Se ogsa afsnittet: Leengere nedetid (pa side 14).
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5.6.6 Berammet skylning

Formal Man kan komme til at springe over eller glemme at renggre
kaffemaskinen. Den berammede skylning giver en pamindelse
ved hjzlp af en scheduler. Nar den aktiveres, skal du folge
nedenstdende procedure for at udfgre skylningen. Du kan ogsa
kore den daglige vedligeholdelse (se Daglig vedligeholdelse pa
side 42) eller den ugentlige vedligeholdelse (se Ugentlig
vedligeholdelse pa side 43) i stedet for.

Pakrevet Brug de folgende dele for at udfere proceduren:
¢ Etskyllekar.

Interval Udfor denne procedure:

* Dagligt (se Daglig vedligeholdelse pa side 42), vises pa
skaermen.

Procedure  Udfer folgende trin:

1. Set et skyllekar under udlgbsdysen for at opsamle
skyllevandet.

2. Tryk pa knappen [Place cup and press here] (Placér kop og
tryk her) pa skaermen.

= Der skylles varmt vand fra kogeren gennem blanderne og
bryggeren.

3. Enskaerm viser hvordan det skrider fremad.

= Vent til skylleproceduren er fuldfert.

= Tidi alt, der kraeves for at skylle, er 1-2 minutter.
4. Fjern skyllekarret.

5. Maskinen vender tilbage til Hovedmenuen (se Hovedmenu -
kopdispenser pa side 21) og er klar til brug.

48 Virtu XNA lille kabinet 180 CoEx X1®-brygger Brugsanvisning 5DUXNK73M DA V2.1



5.6.7 Udlgbsblandere og brygger

Formal

Pakraevet

Interval

Tid1i alt

Procedure

Skylleprocessen skyller varmt vand gennem blanderne og
bryggeren for at fjerne eventuelle rester.

Brug de folgende dele for at udfgre proceduren:
¢ Skyllekar.

Udfer denne procedure:

* Mindst Dagligt (se Daglig vedligeholdelse pa side 42), oftere
om ngdvendigt.

 Tidi alt, der kraeves for at skylle, er 1-2 minutter.

Udfer folgende trin:

1. Om ngdvendigt, Abn lagen (pa side 45) for at fa vist
servicemenuen pa bergringsskaermen.

2. Luk ldgen (pa side 45).

3. Sat en skyllebalje under udlgbhsdysen for at opsamle det
varme spildevand.

4. Tryk pa [Rinse] (Skyl)-knappen i Servicemenuen.
= Der skylles varmt vand fra kogeren gennem blanderne og
bryggeren.
5. Gentag det forrige trin, indtil der kommer rent vand ud af
maskinen.
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5.6.8 Renggr affaldsspand

Formal

Interval

Procedure

Efter hver dosering fgres kafferesterne (kaffekagen) overi
affaldsspanden. Overskydende vand fra bryggeren opsamles i en
drypspand, der er placeretinden i affaldsspanden (B). Hvis der
bruges en ekstern affaldsbeholder, erstattes affaldsspanden af
en affaldsfgder (G) kombineret med en fast tilslutning til
spildevandsaflgbet. Affaldsspanden/drypspanden eller
affaldsfederen skal tammes og renggres regelmaessigt.

BEMARK
Hvis der anvendes en fast spildevandstilslutning, er det ikke
ngdvendigt med en drypspand.

Udfgr denne procedure:

* Dagligt (se Daglig vedligeholdelse pa side 42).

Udfer folgende trin:

1. Vip dispenserarmen med aflgbsdyserne op.

2. Afhzngigt af, hvilken type spand, der anvendes

= B) Fjern spildevandsbeholderen (med drypspanden
indeni) fra maskinen eller

= G) Tag affaldsfgderen ud af maskinen.
3. Skyl de dele, der er taget ud, med rent, varmt vand.
4. Tor delene fuldstendigt.
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5. Set affaldsspandendei:

» B) Saet drypspanden inden i spildevandsbeholderen, og
s®t begge dele ind i maskinen eller

* G) Anbring affaldsfgederen pa venstre side af maskinen.

6. Vip dispenserarmen ned til normal position.
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5.6.9 Renggr kopholderen

Formal Kopholderen skal fjernes fra maskinen og rengares
regelmassigt.

Interval Udfer denne procedure:

* Dagligt (se Daglig vedligeholdelse pa side 42)

Procedure  Udfor folgende trin:

1. Left kopholderen ud af ophangningspunkterne og fjern den
fra lagen.

2. Skyl kopholderen med rent, varmt vand.

3. Szt kopholderen tilbage i ophangningspunkterne i lagen.
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5.6.10 Renggring af spildevandsbeholder i bundkabinet

Formal

@

Interval

Procedure

Hvis kaffemaskinen anbringes oven pa et bundkabinet (eller
andet eksternt skab), kan de indvendige affaldsspande erstattes
af en affaldsfgder og en fast spildevandstilslutning.
Affaldsspandeni det eksterne kabinet skal renggres
regelmaessigt.

BEMARK
Hvis der anvendes en fast vandtilslutning, er der ikke monteret
en spildevandsbeholder.

Udfer denne procedure:

* Ugentligt (se Plan for forebyggende vedligeholdelse pa side
41) eller oftere, efter behov.

Udfer folgende trin:

1. Tag spildevandsbeholder ud af bundkabinettet.
2. Skyl beholderen med rent, varmt vand.
3. Ter beholderen/beholderne fuldstendigt.
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4. Anbring affaldsspanden i bundkabinettet, placér den under
affaldsfederen.
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5.6.11 Renggring af drypbakke

Formal Drypbakken opsamler spildevand fra kaffemaskinen og
spildevand under dosering af produkterne og skal renggres
regelmassigt. Drypbakken er under kandeholderen. Afhangigt
af modellen kan kandeholderen indeholde et metalgitter.

Interval Udfor denne procedure:

* Dagligt (se Daglig vedligeholdelse pa side 42).

BEMARK

Hvis drypbakken er forbundet med en stgrre
affaldsspand/beholder eller direkte ind i hoved-
spildevandsopsamleren, kan renggringsintervallet
settes ned til én gang om ugen.

Procedure  Udfor folgende trin:

1. Left kandeholderen pa forsiden og tag det af stottestyrene i
lagen.
‘ = Afhangigt af modellen kan kandeholderen indeholde et
) — metalindlaeg, som ogsa skal tages af.

i NOTE
For overskuelighedens skyld vises kopholderne ikke
pa billedet.

. 2. Trek drypbakken ud i pilens retning, og tag den ud af
e — maskinen.

3. Skyl alle de dele, der er taget af, med rent, varmt vand.
4. Tor alle delene.
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5. Setdrypbakkei.

6. Set kandeholderen pa skinnerne (2), og skub den pd i pilens
retning.

BEMARK
Serg for, at fremspringene pa bagsiden af
kandeholderen (3) passerindeniindhakkeneilagen

(1).

7. Skub kandeholderen ned for at sette den ordentligt fast pa
lagen og stattestyrene (2).

8. Afhangigt af modellen: st metal-indlaegsgitteret pa.
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5.6.12 Renggring af blandingssystem

Formal Foratundga tilstopning afingredienser skal blanderne tages af
kaffemaskinen og renggres.

Interval  Udfer denne procedure:

* Ugentligt (se Plan for forebyggende vedligeholdelse pa side
41) eller oftere, efter behov.

Procedure  Udfor folgende trin:

BEMARK

Alle billeder viser en generisk konfiguration Den aktuelle model
kan veere anderledes. For at forbedre klarheden kan farver pa
billederne vaere anderledes end de faktiske farver.

1. Tag udlgbsdyserne af blanderne.
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2. Tag daseudlgbene af, og husk den korrekte position og
placering af hvert udlgb.

3. Drej bajonetfatningerne mod uret (ca. 10°).

4. Trzk blanderboksene i pilens retning, og tag dem ud af
maskinen.
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5. Trek blanderpiskerei pilens retning og vaek fra akslen.

6. Drej bajonetfatningerne mod uret (ca. 10°) igen, for at l@sne
og trekke dem i pilens retning, vaek fra maskinen.

Virtu XNA lille kabinet 180 CoEx XL®-brygger Brugsanvisning 5DUXNK73M DA V2.1 59



7. Trak skuffen med aflgbsfilter i pilens retning, og tag den ud
af maskinen.

8. Tag aflgbsfilteret ud af skuffen.

9. Skyl alle de dele til blandingssystemet, der er taget ud,
igennem med rent, varmt vand.
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10. Renggr de dele af blandingssystemet, som sidder i maskinen,
med en bgrste.

11. For der fortsettes med at montere blandingssystemet, skal
man sgrge for, at ALLE dele er torre.

TIP

Brug de rene og tgrre dele fra hygiejnesaettet, hvis det
forefindes. Renggring af de dele, der er taget ud, kan
udferes efter at maskinen er sati driftigen.

12. Szt blandings-aflgbsfilteret i filterskuffen.

FORSIGTIG

Serg for, at aflgbsfilteret er fuldstaendig tert, for det
settes i filterskuffen.
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13. Seet filterskuffen i.

14. Montér bajonetfatningerne og drej med uret (ca. 10°).
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15. Montér blanderpiskerne.

BEMARK
Serg for, at pilen pa blanderpiskeren peger i retning af
den flade side pa akslen.

16. Montér blanderboksene.
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17. Drej bajonetfatningerne med uret for at lase blanderhusene
fast.

18. Montér daseudlgbene pa daserne, og sgrg for, at
placeringerne og positionerne er korrekte.

19. Tilslut udlgbsslangerne til blanderne.
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5.6.13 Fjern og reng@r bryggeren

Formal For renggring med vand skal bryggeren tages ud af
kaffemaskinen. Bryggermonteringens ramme skal kontrolleres
og renggres for at forhindre driftsforstyrrelser pa bryggeren.

A ADVARSEL
Skil ikke selve bryggeren ad. Det er kun behgrigt uddannet
personel, der ma arbejde pa selve bryggeren. Instrukser om at
udfere arbejde pa selve bryggeren kan findes i den tekniske
manual.

Interval Udfer denne procedure:

* Mindst én gang om ugen, forag hyppighed efter behov.

Procedure  Udfor folgende trin:

1. Tag kaffeudlgbet og slangen af dispenserarmen og rens med

varmt vand.

2. Tag bryggeren ud af kaffemaskinen: Anbring fire fingre i det
nederste greb (1). Med tommelfingeren skal du skubbe

af monteringens ramme i pilens retning (3).

FORSIGTIG
Der kan falde vand og malet kaffe (rester) ud af
bryggeren.
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3. Anbring bryggeren pa en flad overflade. Find daekslets
frigorelsesmaerker pa siderne af bryggerdakslet (se indlaeg).
Trzkisiderne, i nerheden af disse frigarelsesmarker, et par
millimeter vk fra bryggeren og left beslaget af bryggeren.

4. Rens bryggeren med rent, varmt vand (der kan bruges et
mildt renggringsmiddel).

5. Anbring dakslet oven pa bryggeren og tryk nedad. Serg for,
at alle sider laser.

6. Serg for, atindersiden af bryggermonteringens rammei
kaffemaskinen er ren.

7. Sat bryggerenind i monteringsrammen og skub, indtil den
laser.

FORSIGTIG
Hvis bryggeren ikke installeres korrekt, vises beskeden

"Brygger ikke pa plads", og der kan ikke doseres
kaffe-baserede drikke.
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8. Sat kaffeudlgbsdysen i dispenserarmen og forbind slangen til
tilslutningen pa bryggermonteringens ramme.
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5.6.14 Renggr bryggeren med rensetablet

BEMARK

Hvis ikke bryggeren renggres med den anbefalede rensetablet,
der er til radighed fra producenten, vil det gore garantien
ugyldig for de pagaldende dele. Hvis ikke bryggeren renses, kan
det bevirke, at maskinen ikke fungerer korrekt! Vi anbefaler, at
du gor det mindst en gang om ugen.

Formal Renggring af bryggeren med en rensetablet fjerner alle
kafferester. Bryggeren bliver siddende i kaffemaskinen.

Pakrevet Brug de fglgende dele for at udfere proceduren:

* Rensetablet.

* Renggring af kar eller 1 liters-kande.

* Beskyttelsesdragt, handsker og sikkerhedsbriller.
* Gregn servicenggle

Interval  Udfer denne procedure:

* Mindst én gang om ugen, forgg hyppighed efter behov.

NOTE

* Total tid for reng@ringscyklus er 8 minutter.

* Der vises en meddelelse, hvis bryggeren ikke
renggres efter 7 dage.

* Der vises en meddelelse, og kaffe-dispenseren bliver
deaktiveret, hvis bryggeren ikke bliver renset efter 9
dage.

Procedure  Udfer fglgende trin:

1. Abn lagen (pa side 45).

2. IServicemenuen skal du trykke pa knappen [Brewer
Cleaning Cycle] (Rengeringscyklus for brygger). Der vises
en fgrste undermenu (trin 1).
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= Folg de Rengaringscyklus for brygger-instrukser, der bliver
vist pa skaermen og beskrevet i de naste trin.

3. Setservicenggleni.

. Saten 1-liters kande eller et skyllekar under aflgbet.

ADVARSEL
Du skal baere beskyttelsesdragt, handsker og
sikkerhedsbriller, nar du arbejder med rensetabletter.

. Tryk pé knappen [Press here to run rinse cycle] (Tryk her for
at kere skyllecyklus).

= Forste del af renseproceduren for bryggeren begynder,
vent indtil skylningen er afsluttet.

. Nar den anden undermenu (trin 2) vises, sa leg en
rensetableti bryggeren.

. Tryk pa knappen [Press here to run Brewer cleaning cycle]
(Tryk her for at kere rengaringscyklus for brygger) pa
skaermen.

= Den sidste reng@ringscyklus for bryggeren begynder.

= Vent, indtil reng@ringscyklussen er fuldstaendig afsluttet
(ca. 8 minutter) og servicemenuen vises.

. Tagservicengglen ud (pa side 95) af lagen.
. Fjern og tgm skyllekarret.
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5.6.15 Rens kvaernen

Formal Engangimellem er der sma kviste eller sma sten (kendt som
fremmedlegemer) blandt de friske bgnner. Kvaernen stopper, hvis
disse objekter blokerer kvaernen. Der vises en besked Kvarn
blokeret (se Meddelelse: Mglle er blokeret pa side 98) i omradet
for advarsler.

Procedure  Udfer falgende trin for at fjerne tilstopning af kvaernen:

1. Find ud af, hvilken kvarn der skal renses.
2. Tag dasen ud, for at fa adgang til kvarnen.

BEMARK

Se afsnittet Fyld bennedasen for detaljer om, hvordan
daserne tages ud. Nar dasen er taget ud, er selve
kvaernen synlig.

Kvaern-type Fastleg kvaern-type.

1. Hvis kaffemaskinen indeholder en kvarn, er der mulighed for
én eller to kvaern-typer:

= D) D-kvaernen, kan kendes pa, at det gverste af
kvaernhuset kan tages af, eller

= S) den originale Shaerer-kvaern, som indeholder en
gearlignende top.
Hvis maskinen indeholder en D-kvaern, skal du fortszette
renggringsproceduren med trin 5. Renggring af Schaerer-
kvaernen er beskrevet i de naeste trin.
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2. Foratrense Schaerer-kvaernen skal du lgfte kvaernen og tage
den ud af kvaernens bund.

FORSIGTIG

Kvaernen er fyldt med bgnner og malet kaffe. Nar
kvaernens hus vendes rundt, kan der falde kaffebgnner
og malet kaffe ud.

3. Hold kvaernen vendt pa hovedet. Drej den firkantede top inde
idet gearede hjuli toppen, eller akslen i bunden, frem og
tilbage flere gange for at lgsne og fjerne fremmedlegemerne.

BEMARK
Akslen bgr dreje nemt rundt, hvis der ikke er noget,
der blokerer kvaernen.

4. Saxt kvarnen tilbage i bunden og fortsaet med trin 12.

TIP

Om ngdvendigt kan du dreje den firkantede top lidt for
at lade den ribbede aksel passe til kvaernens motor og
komme helt ned inden i bunden af kvaernen.
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5. Forat rense D-kvaernen skal du lafte kvaernen og tage den ud
af kvaernens bund.

6. Traek klemmerne ud af kvaernens udlgb (1), skub udlgbet af
kvaernens hus (2) og tag det ud af kvaernen.
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7. Losn det gverste af det bajonetlaste kvarnhus i pilens retning
og tag det ud af maskinen.

8. Rens begge kvaern-skiver og det indvendige af kvaernhuset.

9. Anbring kvaernhusets gverste samling, og drej den i pilens
retning for at lase.
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10. Skub udlgbet pa kvarnhuset i pilens retning.
= Sgrg for, at klemmerne laser ordentligt.

11. St kvarnen tilbage pa kvarnens bund.
12. Sxtdasen tilbageigen.

TIP
Se de sidste trin i afsnit Fyld bennedasen for flere
detaljer.

13. Luk ldgen og las med ngglen.
14. Ga ud af Servicemenuen.

TIP
Dosér to kopper kaffe for at fylde kvaernen med frisk
kaffe, og hald indholdet af kopperne ud.

15. Kontrollér, at maskinen virker korrekt, ved at lave en prave-
drik.
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5.6.16 Renggr daserne

Formal Alleingredienser efterlader rester inden i daserne. Nar man skal
renggre daserne, skal de tages ud af kaffemaskinen.

Interval Udfer denne procedure:

¢ mindst én gang om maneden.

Procedure  Udfor folgende trin:

1.
2.

Abn lagen (pa side 45).
Abn top-lagen (se Abn eller luk toplag pa side 46) pa
kaffemaskinen.

. Tag bgnnedaserne ud af maskinen.

= Se de forste trini afsnittet Fyld ingrediensdaserne (se Fyld
ingrediens-daserne op pa side 79) for flere detaljer om,
hvordan daserne tages ud.

4. Las daserne op (valgfri) og tag laget af dem.
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Tom daserne.

. Renggr daserne med varmt vand.

BEMARK
Brug et mildt rengeringsmiddel, hvis det ikke er nok
med varmt vand alene.

. Ter daserne grundigt pa indersiden og ydersiden.

ADVARSEL
Fyld ikke daserne, fgr de er helt torre. Produktet kan
danne klumper, hvilket gor systemet ubrugeligt.

75



5.6.17 Renggr udlgbsdyse for koldt vand - valgfri

Formal Udlgbsdysen med koldt vand skal renggres regelmaessigt for at
undga bakterievakst.

Pakrevet Brug de fglgende dele for at udfere proceduren:

¢ Multifunktionel engangsklud.

* Renggringsmiddel.

* Engangspapirhandklaeder.

* Renggring af kar eller 1 liters-kande.
Beskyttelsesdragt, handsker og sikkerhedsbriller.

NOTE
Brug ikke skrappe renggringsprodukter eller
slibemidler til at renggre (dele af) maskinen..

Interval  Udfer denne procedure:

* Ugentligt (se Ugentlig vedligeholdelse pa side 43), og om
ngdvendigt oftere (afhaengigt af brugen af maskinen og de
omgivende forhold).

Procedure  Udfer fglgende trin:

ADVARSEL
Du skal baere beskyttelsesdragt, handsker og sikkerhedsbriller,
nar du arbejder med renggringskemikalier.

1. Brug kluden til at pafgre renggringsmidlet. Dyp en ren klud i
renggringsmidlet (koncentration anbefalet i vejledningen fra
producenten af renggringsmidlet). Tag kluden vak og fjern
overskydende vand.

2. Renger udlgbsdysen for koldt vand ved at terre kluden hen
over hele omradet, og dyp kluden igen efter behov.

3. Skyl kluden i rent, varmt vand, og ter overskydende rester fra

renggringsmidlet og snavs af.

Tor koldtvandsdysen med engangspapirhandklzeder.

Luk lagen til kaffemaskinen.

Seet et skyllekar nedenunder udlgbsdysen til koldt vand.

Ga ud af Servicemenuen: tryk pa [Exit]-knappen og derefter

knappen for [Luk lage og tryk her for at ga ud af service] for

at vende tilbage til hovedmenuen.

8. Valg en hel kande koldt vand og dosér mindst 1 liter koldt
vand, og serg for, at alle rester fra renggringen skylles ud.

~N o o N
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5.6.18 Renggr udlgbsdyse for koldt vand grundigt - valgfri

Formal Udlgbsdysen med koldt vand skal renggres regelmaessigt for at
undga bakterievakst.

Pakrevet Brug de fglgende dele for at udfere proceduren:

¢ Multifunktionel engangsklud.

* Renggringsmiddel.

* Beskyttelsesdragt, handsker og sikkerhedsbriller.
* Desinfektionsmiddel.

* Engangspapirhandklader.

* Renggring af kar eller 1 liters-kande.

* Borste.

NOTE
Brug ikke skrappe renggringsprodukter eller
slibemidler til at renggre (dele af) maskinen..

Interval  Udfer denne procedure:

* Manedligt (se Manedlig vedligeholdelse pa side 44), og om
ngdvendigt oftere (afthangigt af brugen af maskinen og de
omgivende forhold).

Procedure  Udfor folgende trin:

ADVARSEL
Du skal bzere beskyttelsesdragt, handsker og sikkerhedsbriller,
nar du arbejder med renggringskemikalier.

1. Dyb en ren klud i varmt vand. Forud-rens udlgbsdysen til
koldt vand med kluden.

2. Dyp enren klud i renggringsmidlet (koncentration anbefalet i

vejledningen fra producenten af renggringsmidlet). Tag
kluden vak og fjern overskydende vand.

3. Renger udlgbsdysen for koldt vand ved at tgrre kluden hen
over hele omradet, og dyp kluden igen efter behov.

4. Brug en bgrste og bgrst rundt om koldtvandsdysen for at
lesne alt indtgrret snavs. Fjern snavset med en klud.

5. Dyb en ren engangskludi rent, varmt vand og rens
udlgbsdysen indtil alt snavs og rester fra renggringsmiddel
fiernet.

er

6. Dyb en ren engangsklud i desinfektionsmiddel, og serg for, at

hele omradet bliver tarret af.
7. Lad det siddei 10 minutter.
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10.
11.
12.

13.

Rens desinfektionsmidlet af med engangsklud, der er dyppet i
rent, varmt vand.

Tor koldtvandsdysen med engangspapirhandklaeder.

Luk lagen til kaffemaskinen.

St et skyllekar nedenunder udlgbsdysen til koldt vand.

Ga ud af Servicemenuen: tryk pa [Exit]-knappen og derefter
knappen for [Luk lage og tryk her for at ga ud af service] for
at vende tilbage til hovedmenuen.

Valg en hel kande koldt vand og dosér mindst 1 liter koldt
vand, og s@rg for, at alle rester fra renggringen skylles ud.
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5.6.19 Fyld ingrediens-daserne op

NOTE

@ * Sgrg for, at daserne forbliver fyldte med et lag pa mindst (4 cm)
af produktet.
* Brug kun ingredienser, der er anbefalet af leverandgren af
maskinen.

* Forat fylde en bgnnedase (valgfrit), se afsnittet Fyld
bgnnedasen.

* For at fylde enindvendig bgnnedase (valgfrit), se afsnittet
Fyld den indvendige bgnnedase.

Formal For atforhindre, at maskinen ikke lengere kan dosere drikke pa
grund af manglende ingredienser, skal maskinen genopfyldes i
tide.

Pakraevet Brug felgende for at udfgre proceduren:

* Ingredienser.

Procedure  Udfer fglgende trin:

1. Abn lagen (pa side 45).
2. Abn top-lagen (se Abn eller luk toplag pa side 46) pa
kaffemaskinen.

NOTE
Pafyldning af daserne skal foretages uden for
maskinen.
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3. Husk (eller skriv ned) positionen for udlgbene og drej
udlgbene pa daserne opad.

4. Loft dasen lidt forrest, indtil den lille laserille (se indsat)
bliver synlig.
5. Traek bennedasen ud mod dig selv, og tag den ud af maskinen.
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6. Tag laget af og st dasen pa en stabil overflade.
7. Fyld dasen med den ingrediens, der er angivet pa dasen.

TIP
Fyld ikke mere i dasen end der skal bruges til en eller
to dage. Dette vil holde produkterne friske.

8. St laget tilbage pa dasen og szt dasen tilbage i maskinen
igen.

FORSIGTIG
Serg for, at drevet pa bagsiden af dasen passer
sammen med motorens drev.
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9. Drej udlgbene pa daserne nedad.

FORSIGTIG

Kontrollér udlgbets position pa dasen. Den skal vaere
placeret, sa den vender ind mod den brygger

eller korrekte blandeskal.

10. Luk toplaget (se Abn eller luk topldg pa side 46) pa maskinen.
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5.6.20 Fyld ingrediens-dasen op

NOTE

@ * Sgrg for, at daserne forbliver fyldte med et lag pa mindst 4 cm
af produktet.
* Brug kun ingredienser, der er anbefalet af leverandgren af
maskinen.

* Forat fylde eningrediensdase (valgfrit), se afsnittet Fyld
ingrediensdaserne (se Fyld ingrediens-daserne op pa side
79).

Formal For at forhindre, at maskinen ikke lngere kan dosere drikke pa
grund af manglende ingredienser, skal maskinen genopfyldes i
tide.

Pakrevet Brug felgende for at udfgre proceduren:

* Kaffebgnner.

Procedure  Udfor folgende trin:

1. Abn lagen (pa side 45).
2. Abn top-lagen (se Abn eller luk toplag pa side 46) pa
kaffemaskinen.

NOTE
Pafyldning af daserne skal foretages uden for
maskinen.

3. Lokalisér lasepalen til dasen mellem kvarnen og
bgnnedasen.
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4. Trzk lasepalen til dasen i pilens retning. Bgnnedasen vil
lukkes og frigeres fra kvaernens bund.

5. Loft bonnedasen fra kvarnens bund og tag den ud af
maskinen.

FORSIGTIG
Hvis lasepalen til dasen ikke traekkes helt ud, vil der
falde kaffebgnner ud af dasen.

6. Setbgnnedasen pa en solid og flad overflade, nar den skal
fyldes op.

7. Las laget op (valgfri). Left ldget foran og traek sa ldget af
dasen i pilens retning.

8. Fyld dasen op med friske kaffebgnner.

TIP
Fyld den maengde bgnneri dasen, der skal bruges til
en eller to dage. Dette vil holde produkterne friske.

9. Leeg bagsiden af ldget pa dasen og sank forsiden. Las laget
(valgfri).

<
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10. Sat bgnnedasen tilbage i kaffemaskinen pa de fire
positionsriller pa kvaernens bund.

11. Skub dasens lasestift tilbage i pilens retning for at dbne
bgnnedasen og s=tte den fast pa kvaernens bund.

12. Gentag proceduren, hvis du skal fylde flere bgnnedaser.
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5.6.21 Fyld bgnnedasen i lagen op - valgfri

@
A

Formal

Pakraevet

Procedure

@)

BEMARK

Serg for, at daserne forbliver fyldte med et lag pa mindst 4 cm af
produktet.

FORSIGTIG
Brug kun ingredienser, der er anbefalet af leverandgren af
maskinen.

* Forat fylde en bgnnedase (valgfrit), se afsnittet Fyld
bgnnedasen.

* Forat fylde eningrediensdase (valgfrit), se afsnittet Fyld
ingrediensdaserne (se Fyld ingrediens-daserne op pa side
79).

For at forhindre, at maskinen ikke leengere kan dosere drikke pa
grund af manglende ingredienser, skal maskinen genopfyldes i
tide.

Brug fglgende for at udfgre proceduren:

o Kaffebgnner.

Udfer folgende trin:

NOTE
Pafyldning af daserne skal foretages uden for maskinen.

1. Lokalisér lasehandtaget, som holder rammen med
bgnnedasen fast til maskinens lage.
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2. Tryk pa lasehandtaget for at lase lagen til daserne op.

3. Drej ldgen med bgnnedaser vaek fra kaffemaskinens lage.

4. Lokalisér lasepalen til dasen mellem kvaernen og
bgnnedasen.
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5. Trek lasepalen til dasen i pilens retning. Bannedasen vil
lukkes og frigeres fra kvaernens bund.

6. Loft bennedasen ogtag den ud af maskinen.

FORSIGTIG
Hvis lasepalen til dasen ikke traekkes helt ud, vil der
falde kaffebgnner ud af dasen.

7. Sat begnnedasen pa en solid og flad overflade, nar den skal
fyldes op.
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8. Abn dasens lag.
9. Fyld dasen op med friske kaffebgnner.

TIP
Fyld ikke mere i dasen end der skal bruges til en eller
to dage. Dette vil holde produkterne friske.

10. Luk dasens lag.

11. Seet bgnnedasen tilbage i kaffemaskinen pa de fire
positionsriller pa kvaernens bund.
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12. Skub lasepalen til dasen tilbage for at lase bgnnedasen fast
pa kvaernens bund.

13. Drej bgnnedasen tilbage ind i kaffemaskinens lage, og sgrg
for, at lasehandtaget laser inden for lagen.
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5.6.22 Indtast niveauer for ingredienser i daser - valgfri

75

32

50

100%

75%

Formal

Interval

Procedure

Hvis det er aktiveret, viser kaffemaskinen en besked pa skaermen,

naringrediens-daserne er nasten tomme. Maskinen beregner

den mangde ingredienser, der er tilbage i daserne, pa baggrund
af det antal drikke, der er udleveret. Nar daserne er fyldt op, skal

tellerne nulstilles. Folg trinene i proceduren herunder for at
nulstille teellerne.

Udfer denne procedure:

¢ Nar denne mulighed er aktiv, vises skeermen med Indtast
ingrediens-niveau, nar der trykkes pa [Exit]-knappen i
Servicemenuen for at vende tilbage til Hovedmenuen (se
Hovedmenu - kopdispenser pa side 21).

Udfer folgende trin:

1. Narder trykkes pa [Exit]-knappen for at ga ud af
Servicemenuen, vises skeermen med Indtast ingrediens-
niveau.

» Det nuvaerende niveau forindhold i hver dase vises (vises

kun for de daser, der er aktiveret til denne funktion).

2. For at @ndre niveauet forindhold i en dase, skal du trykke pa

en af ingrediens-knapperne i venstre kolonne.

= eller tryk pa [Exit]-knappen for at ga ud af
Servicemenuen.

3. Tryk pa den korrekte knap for [indholdsniveau %] for den
valgte dase.

BEMARK

En helt fyldt dase svarer til 100 %. For at holde
ingredienserne friske, er det ogsa muligt at fylde
dasen til 50 %.

4. Gentag trinene for hver dase, der er blevet fyldt op (eller hvor

den viste vardi ikke er korrekt) eller tryk pa [Exit] for at ga
ud af Servicemenuen.
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5.6.23 Renggr maskinen udvendigt

Formal For at renggre alle udvendige omrader af kaffemaskinen, der ikke
bliver rengjorti nogen anden procedure.

Pakrevet Brug de fglgende dele for at udfere proceduren:
* Blgd, fugtig klud.

Interval Udfer denne procedure:

* Dagligt (se Plan for forebyggende vedligeholdelse pa side
41),

Procedure  Udfor folgende trin:
1. Renger ydersiden af maskinen med en bled, fugtig klud.

NOTE
Brug ikke skrappe renggringsprodukter eller
slibemidler til at renggre (dele af) maskinen..
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5.6.24 Renggr bergringsskarm

Formal

Pakraevet

Interval

Procedure

Bergringsskarmen er hoved-brugerfladen mellem bruger og
kaffemaskine. For at sikre en hygiejnisk og fejlfri anvendelse,
skal bergringsskeermen renggres dagligt.

Brug de folgende dele for at udfgre proceduren:

e Enren, bled klud til at desinficere med.
* Isopropylalkohol.

Udfgr denne procedure:

* Som minimum Dagligt (se Daglig vedligeholdelse pa side 42).

* Ved meddelelse pa skarmen, efter et bestemt antal doserede
drikke.

Udfer folgende trin:

1. Tryk pa én af knapperne med meddelelsen [PRESS here to
start cleaning] (TRYK her for at starte rengoring).
Skaermen lukker ned nu.

« eller tryk pa [Cancel] (Annuller) for vende tilbage til
Hovedmenuen.

TIP

Hvis vinduet Rens skaerm ikke vises, sa tryk pa uret
pa skaermen fgrst. (hvis der ikke vises noget ur, sa
se afsnittet Hovedmenu - dosering af kop (se
Hovedmenu - kopdispenser pd side 21) og tryk pa
urets placering.

2. Rens bergringsskaermen med noget isopropylalkohol pa en
ren, bled klud.

FORSIGTIG

- Brug ikke andre (aggressive) kemikalier til at rense
overfladen pa bergringsskarmen.

- For at forhindre, at det drypper, ma du ikke bruge for
meget rensevaeske pa kluden.

3. Efter lidt tid lukker bergringsskarmen op igen Maskinen
vender tilbage til Hovedmenuen og er klar til brug.
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5.6.25 Servicengglen

Formal

5.6.25.1 Szt servicengglen i

Pakravet

Procedure

Af sikkerhedsmassige grunde bliver alle doseringsfunktioner
deaktiveret, hvis lagen til maskinen abnes. Brug den grgnne
servicenggle til at tilsidesatte denne sikkerhed i de tilfzlde,

hvor vedligeholdelsesprocedurer kraever en fuldt funktionsdygtig

maskine.

Brug de folgende dele for at udfgre proceduren:

* Grgn servicenggle

Udfer folgende trin:

af lagen.

2. St servicenggleningglehullet dertil.
3. Drej servicengglen en kvart omgang (90°).
= De gra valgmuligheder i Servicemenuen skifter til gul/

gron.

= Kaffemaskinen er nu fuldt funktionsdygtig med aben lage.

* Ngglen forbliver lasti ngglehullet.

ADVARSEL

. Find det sted, hvor servicengglen skal sattes i, pd indersiden

Nar servicengglen sidder i, er der strgm til

maskinen med aben lage. Dele af maskinen kan
bevaege sig, og der kan flyde varmt vand ud. Szt

kun st servicengglen i, nar det er pakravet.
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5.6.25.2 Tag servicengglen ud

Pakrevet Brug de folgende dele for at udfere proceduren:

* Grgn servicenggle

Procedure  Udfgr folgende trin:

i \
D

()
NA

1. Drej servicengglen en kvart omgang (90°).
2. Tag servicengglen ud af lagen.
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Fejlfinding

6.1 Meddelelser

Kontrollér altid, om der vises en besked pa skaermen. Hvis der ikke vises nogen besked, og maskinen ikke virker
korrekt, kan du maske stadig finde den mulige arsag i felgende skema. For fejl, der ikke er navnti denne
manual, bedes du kontakte serviceteknikeren (se Service og support pa side 3).

6.1.1 Meddelelse: Brygger vender den forkerte vej, kontrollér ledningerne
Meddelelse  Brygger vender den forkerte vej, kontrollér ledningerne.

Losning  Kontakt serviceteknikeren (se Service og support pa side 3).

6.1.2 Meddelelse: Brygger ikke pa plads
Meddelelse  Brygger ikke pa plads.

Losning  Udfer felgende trin for at lose problemet:

1. Tag bryggeren ud af kaffemaskinen og st den ind igen. Serg
for, at den laser ordentligt.
Hvis problemet fortsaetter: Kontakt serviceteknikeren (se
Service og support pa side 3).

6.1.3 Meddelelse: Renggr skarm
Meddelelse  Rengar skaerm.

i\rsag Efter en bestemt mangde forbrug skal bergringsskarmen
renggres.

Lesning  Udfer trinene som forklaret i afsnittet Renggr bergringsskaerm
(pd side 93).

6.1.4 Meddelelse: Kommunikationsfejl

Meddelelse  Kommunikationsfejl
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Losning  Kontakt serviceteknikeren (se Service og support pa side 3).

6.1.5 Meddelelse: Lage aben
Meddelelse Ldge dben

Losning  Udfor folgende trin for at lese problemet:

1. Luklagen eller set den grenne servicenggle i for at aktivere
maskinen.

6.1.6 Meddelelse: Drypbakken er fuld
Meddelelse  Drypbakken er fuld

Losning  Udfer folgende trin for at lese problemet:

1. Renggr drypbakken (se Renggring af drypbakke pa side 55)
foran pa maskinen og/eller Renggr CoEx-brygger-drypbakken
(se Renggr affaldsspand pa side 50) inden i affaldsspanden.

2. Serg for, at sensorerne for vandniveau i drypspanden/
drypbakken er tarre.

Se afsnittet Dagligt vedligehold (se Daglig vedligeholdelse pa
side 42).

6.1.7 Meddelelse: Tem affaldsspand
Meddelelse Tom affaldsspand

Losning  Udfer folgende trin for at lese problemet:

1. Renggr affaldsspand (pa side 50).
= Hvis beskeden stadig vises, kan du kontrollere, om
detektor-knappen er ren.
= Hvis problemet fortsaetter: Kontakt serviceteknikeren (se
Service og support pa side 3).

6.1.8 Meddelelse: Vand nok?

Meddelelse Vand nok?

Losning  Udfer folgende trin for at lese problemet:

1. Tilslut og abn vandtilfgrslen og genstart maskinen.
2. Renggr bryggeren med rensetablet (pa side 68).

3. Kontrollér, om problem ogsa opstar, nar der laves en dosering
med varmt vand.
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= Hvis problemet fortsaetter: Kontakt serviceteknikeren (se
Service og support pa side 3). Glem ikke at naevne
resultaterne.

6.1.9 Meddelelse: Der opstod en fejl under opskriftscyklus

Meddelelse Der opstod en fejl under opskriftscyklus.

Losning  Udfer folgende trin for at lese problemet:

1. Abn og luk lagen pa kaffemaskinen for at initialisere
bryggeren.
2. Kontrollér, at maskinen virker korrekt, ved at lave en kaffe-

drik. Hvis problemet fortsaetter: Kontakt serviceteknikeren
(se Service og support pa side 3).

6.1.10 Meddelelse: Opfyldning af koger
Meddelelse  Opfyldning af koger

Lesning Udfer folgende trin for at lese problemet:

1. Vent, indtil kogeren er fyldt.

2. Hvis beskeden stadig vises efter 10 minutter: Kontakt
serviceteknikeren (se Service og support pa side 3).

6.1.11 Meddelelse: Generel fejl
Meddelelse Generel fejl
f\rsag Kaffemaskinen er stadig optaget.

Losning  Udfer folgende trin for at lese problemet:

1. Vent, indtil maskinen er klar.

2. Hvis beskeden stadig vises efter 10 minutter: Kontakt
serviceteknikeren (se Service og support pa side 3).

6.1.12 Meddelelse: Mglle er blokeret
Meddelelse Mpolle er blokeret

Losning  Udfer folgende trin for at lese problemet:

1. Renger mellen. (se Rens kvaernen pa side 70)
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6.1.13 Meddelelse: Opvarmning af koger
Meddelelse  Opvarmning af koger

Lesning  Udfer folgende trin for at lese problemet:

1. Vent, indtil kogeren er varmet op.

2. Hvis beskeden stadig vises efter 10 minutter: Kontakt
serviceteknikeren (se Service og support pa side 3).

6.1.14 Meddelelse: Initialisering lykkedes ikke, bryggeren ndede ikke maksimal
bevagelse

Meddelelse Initialisering lykkedes ikke, bryggeren ndede ikke maksimal
beveegelse.

Losning  Udfer felgende trin for at lose problemet:

1. Abn og luk 3gen pa kaffemaskinen for at initialisere
bryggeren.

2. Kontrollér, at maskinen virker korrekt, ved at lave en kaffe-
drik. Hvis problemet fortsatter: Kontakt serviceteknikeren
(se Service og support pa side 3).

6.1.15 Meddelelse: Montér drypbakke

Meddelelse  Montér drypbakke

Losning  Udfer folgende trin for at lese problemet:

1. Setdrypbakkei.

Se 0gsa afsnittet Dagligt vedligehold (se Daglig
vedligeholdelse pa side 42).

6.1.16 Meddelelse: Montér affaldsspand

Meddelelse  Montér affaldsspand

Lesning Udfer felgende trin for at lese problemet:
1. Szt affaldsspandeni.

6.1.17 Meddelelse: Indkast mgnter

Meddelelse Indkast menter
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Lgsning
Gennemfgr en fuld betaling med mgnter, poletter eller kort.

6.1.18 Meddelelse: Blander er blokeret
Meddelelse Blander er blokeret
Losning  Udfer folgende trin for at lese problemet:

1. Renger blandingssystemet (se Renggring af blandingssystem
pa side 57).

6.1.19 Meddelelse: Maskine er blokeret
Meddelelse  Maskine er blokeret
f\rsag Maskinen er last med vilje.

Losning  Kontakt serviceteknikeren (se Service og support pa side 3).

6.1.20 Meddelelse: Ikke alle ingredienser er til radighed
Meddelelse Ikke alle ingredienser er til radighed

Lesning  Udfer folgende trin for at lese problemet:

1. En eller flere daser skal fyldes op.
Se afsnittet Fyld ingrediens-daserne op.

6.1.21 Meddelelse: Der eringen kaffe i bryggeren
Meddelelse Dereringen kaffe i bryggeren

Losning  Udfer folgende trin for at lese problemet:

1. Kontrollér, om der er en dase, der skal fyldes op.
Se afsnittet Fyld ingrediens-daserne op.
2. Kontrollér, om mellen kgrer, for at fylde bryggeren.

6.1.22 Meddelelse: Vand ikke tilsluttet/intet vand i koger
Meddelelse Vand ikke tilsluttet/intet vand i koger

f\rsag Der erintet vand i mere end 2 minutter.
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Lesning Udfer folgende trin for at lese problemet:

1. Kontrollér farst, om vandtilferslen er aben/tilsluttet.

2. Abn kaffemaskinens lage for at vise Servicemenuen, vent 2
sekunder og luk lagen igen, for at lade kaffemaskinen gen-
aktivere sig selv.

= Hvis ikke dette hjalper, sa genstart kaffemaskinen (sluk
pa OFF for kaffemaskinen, vent 5 sekunder, og taend pa ON
igen).

= Hvis problemet fortsaetter: Kontakt serviceteknikeren (se
Service og support pa side 3).

6.1.23 Meddelelse: Stempel blokeret, dosering for hgj
Meddelelse  Stempel blokeret, dosering for haj.

Losning  Udfor folgende trin for at lgse problemet:

1. Abn og luk agen pa kaffemaskinen for at initialisere
bryggeren.
2. Kontrollér, at maskinen virker korrekt, ved at lave en kaffe-

drik. Hvis problemet fortsatter: Kontakt serviceteknikeren
(se Service og support pa side 3).

6.1.24 Meddelelse: Set koppen i midten
Meddelelse Szt koppen i midten

Arsag Koppen skal placeres under den rigtige doseringsdyse, for
[Start]-knappen kan bruges.

Lesning Udfer folgende trin for at lese problemet:

1. Hvis koppen er placeret korrekt, kan du renggre kop-
sensoren.

6.1.25 Meddelelse: St koppen til hgjre
Meddelelse St koppen til hojre

i\rsag Koppen skal placeres under vand-doseringsdysen, for [Start]-
knappen kan bruges.

Lesning Udfer folgende trin for at l@se problemet:

1. Hvis koppen er placeret korrekt, kan du renggre kop-
sensoren.

Virtu XNA lille kabinet 180 CoEx X1®-brygger Brugsanvisning 5DUXNK73M DA V2.1 101



6.1.26 Meddelelse: Indlaes konfiguration
Meddelelse Indleas konfiguration

Lesning Udfer folgende trin for at lese problemet:

Kontakt serviceteknikeren (se Service og support pa side 3).

6.1.27 Meddelelse: Indlzes brugerfladen
Meddelelse Indlaes brugerfladen

Losning  Udfer folgende trin for at lese problemet:

Kontakt serviceteknikeren (se Service og support pa side 3).

6.1.28 Meddelelse: Fejl i opskrift, kontakt teknisk support
Meddelelse  fejliopskrift, kontakt teknisk support.

Losning  Kontakt serviceteknikeren (se Service og support pa side 3).

6.1.29 Meddelelse: Udskift vandfilter
Meddelelse  Udskift vandfilter

Losning  Kontakt serviceteknikeren (se Service og support pa side 3).

6.1.30 Meddelelse: Rens brygger med rensetablet
Meddelelse  Rens brygger med rensetablet

Losning  Udfer folgende trin for at lese problemet:

1. Renggr bryggeren med rensetablet (pa side 68) (igen).
Se 0gsa Ugentlig vedligeholdelse (pa side 43).

6.1.31 Meddelelse: Start-problem
Meddelelse Start-problem

Losning 1. Abn/tilslut vandtilforslen og genstart maskinen.
Hvis problemet fortsaetter: Kontakt serviceteknikeren (se
Service og support pd side 3).
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6.1.32 Meddelelse: Temp. sensor ikke tilsluttet
Meddelelse Temp. sensor ikke tilsluttet

Losning  Kontakt serviceteknikeren (se Service og support pa side 3).

6.1.33 Meddelelse: Kogerens temperatur (for) hgj

Meddelelse  Kogerens temperatur (for) hoj
Lagsning . Abn lagen pa kaffemaskinen.

. Szt servicengglen i.

3. Udfer proceduren Skyl blandere og brygger (se
Udlgbsblandere og brygger pa side 49) flere gange.

4. Hvis beskeden stadig vises: Kontakt serviceteknikeren (se
Service og support pd side 3).

N

6.1.34 Meddelelse: Bryggeren blokerede under opskrift, ndede ikke positionen

Meddelelse  Bryggeren blokerede under opskrift, ndede ikke positionen.

Losning  Udfer folgende trin for at lese problemet:

1. Abn og luk [3gen pa kaffemaskinen for at initialisere
bryggeren.
2. Kontrollér, at maskinen virker korrekt, ved at lave en kaffe-

drik. Hvis problemet fortsatter: Kontakt serviceteknikeren
(se Service og support pa side 3).

6.1.35 Meddelelse: For lavt vandniveau
Meddelelse For lavt vandniveau

Losning  Kontakt serviceteknikeren (se Service og support pa side 3).

6.1.36 Meddelelse: Vent, opvarmer koger
Meddelelse Vent, opvarmer koger

Losning  Udfer folgende trin for at lese problemet:

1. Vent, indtil kogeren er varmet op.

2. Hvis beskeden stadig vises efter 10 minutter: Kontakt
serviceteknikeren (se Service og support pa side 3).
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6.1.37 Meddelelse: Affaldsspand fuld/tgm affaldsspand
Meddelelse Affaldsspand fuld/tem affaldsspand

Lesning  Udfer folgende trin for at lese problemet:

1. Tem affaldsspand (se Renggr affaldsspand pa side 50).

* Hvis beskeden stadig vises, sa tag affaldsspanden ud, og
vent 6 sekunder, for den saettesiigen.

* Hvis beskeden stadig vises, sa kontrollér, om detektor-
knappen pa affaldsspanden er ren Set indefra (pa side 17)
tegning viser placering).

= Hvis problemet fortsaetter: Kontakt serviceteknikeren.

6.1.38 Meddelelse: Er der indsat vandfilter?
Meddelelse  Erderindsat vandfilter?

Losning  Kontakt serviceteknikeren (se Service og support pa side 3).

6.1.39 Meddelelse: Forkert brygger defineret i software
Meddelelse  Forkert brygger defineret i software.

Losning 1. Kontakt serviceteknikeren (se Service og support pa side 3).

6.1.40 Meddelelse: Klar, tag din kop
Meddelelse  Klar, tag din kop
Arsag Dosering af drikken er fuldfert.

Losning  Tag koppen eller kanden vak.
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Tekniske specifikationer

7.1 Standarder og bestemmelser

Hvis typepladen inde i maskinen har CE-maerket i nederste
venstre hjgrne er den i overensstemmelse med CE-standarderne.

* Tjek bilaget til denne manual og se
overensstemmelseserklaringen.
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7.2 Typeplade

Typepladen er sidder indvendigt i maskinen pa panelet i venstre
side.

Layouteksempler til typeskilt (afhengigt af fremstillingsstedet)

0 JONG DUKE 2z < ITde JONG DUKE eeoseseon

(2)8erialnr:  21XX019999001 (2) Serial #: 21XX019999001

(3) Type: (3) Type:

(2) Model: (4) Model:

(s) Date: January 21XX (s) Date: January 21XX

(7) Line pressure: 0.05- 0.6 MPa (0.5- 6.0 bar) (7)Linepressure: 0.05-0.6 MPa (0.5- 6.0 bar)

AT AR RN 0 AR A

c € ﬁ ﬁ ﬁ ﬂgg"s G
1. Detaljer om producenten 5. Specifikationer om stremforsyning
2. Serienummer 6. Produktionsdato
3. Modelkode 7. Specifikationer om vandtilslutning
4. Modelnavn/konfiguration 8. Markning for overensstemmelse,

bortskaffelse og brug.
BEMARK

Dataene vist pa billedet er kun tilillustration.

7.3 Demontering og bortskaffelse

Kaffemaskinen indeholder genanvendelige materialer.
Kaffemaskinen skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale
love og bestemmelser.
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7.4 Tekniske specifikationer

Maskinens dimensioner (£ 5 mm) og specifikationer for vagt

(£10%)

Virtu XNA lille kabinet
Hejde 795 mm
Hgjde med bgnnedase 860 mm
Hgjde med stgrre bgnnedase 1010 mm
Bredde 365 mm
Dybde 495 mm
Dybde for lage alene 145 mm
Vagt (tom) 45 kg

Maskinens elektriske specifikationer

Strgmforsyning (10 %)

Se typeplade (pa side 106)

Frekvens (+2 %)

i kaffemaskinen

Maksimal kapacitet for de korrekte vardier.
Specifikation af vand til maskinen

Vandtryk

Mindste-tryk 50 kPa (0,5 bar)

Maksimalt tryk 600 kPa (6,0 bar)

Vandtilslutning % BSP-tilslutning

Vandkvalitet

Hardhed 5-7° dH (tysk standard)
8-12 fH (fransk standard)

pH-veerdi cirka 7

Temperatur for vand Den indgdende temperatur ma ikke overstige
30°C

Hoved-vandtilslutning

Der skal tilsluttes en (elektronisk) vandlas mellem
vandhane og kaffemaskine

Specifikation af omgivende temperatur for maskinen

Nar den star til opbevaring

+10°C~+50 °C

Nar den eri brug

5°C~40°C

Maskinens lydniveau

Standby 20dB (A)
Molle/kaffe <65,5 dB(A)
Kvaern i lage/kaffe <63,37 dB(A)
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7.5 Starrelser for kopper og kander

Starrelser for kopper og kander Virtu (lille model)

Kopper (A)

Maks. kophgjde (*) 110 mm
Maks. kopdiameter 85 mm
Krus (B)

Maks. krushgjde: 180 mm
Maks. krusdiameter: 135 mm

(*) Hejden pa krusholderen er fast og athanger af specifikationer ved bestilling.
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7.6 Producentens kontaktoplysninger

— —
De Jong DUKE De Jong DUKE Nordamerika
Postbus 190 12680 Delta Street
3360 AD SLIEDRECHT Taylor, MI, 48180
Holland USA
= +31(0) 184 209 767 & +17344031708
www.dejongduke.nl www.dejongduke.com
Ly support@dejongduke.nl [ support@dejongduke.com

Service og support
Spergsmal, service og ingredienser vedrgrende denne kaffemaskine: Kontakt
serviceteknikeren (se Service og support pa side 3).
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Bilag

8.1 Liste over bilag

Oplysninger i forbindelse med dette dokument og kaffemaskinen
er:

* QOverensstemmelseserklering (pa side 111).
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8.2 Overensstemmelseserklaering

______________ de JONG DUKE

EG Verklaring van Conformiteit
EC Declaration of Conformity

De firma:
The company:

Postbus 190
3360 AD Sliedrecht
The Netherlands

de Jong DUKE

Postbus 190

3360 AD Sliedrecht
The Netherlands
www.dejongduke.com

J.M. de Jong DUKE Automatenfabriek B.V.

Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de onderstaande machines:

Declares under its own sole responsibility that the machines:

®  Virtu 10|00 Series ®  Virtu 40|00 Series
= Virtu 20|00 Series ®  Virtu 50|00 Series
®=  Virtu 30|00 Series = Virtu 60|00 Series

135 °C/ 5.5 bar (steam vessel)
135°C/ 12 bar (water vessel)

Met veiligheidslimieten:
With Safe Operating Limits:

In overeenstemming zijn 2014/30/EU
met de volgende 2014/35/EU
EG-richtlijnen: 2006/42/EC
Are in conformity with the 2009/125/EC
following EC directives: 2012/19/EU
2011/65/EU

1907/2006/EC
2015/863/EU
2019/1021/EU
1935/2004/EC
2014/68/EU
PSSR2000

1282/2011/EU
2023/2006/EC

Voldoen aan de volgende  Electromagnetic
geharmoniseerde Compatibility:
Europese normen:
Comply with the following
harmonized European
standards:

Electric Safety:

Technical documentation
for assessment:

Sliedrecht, April 6th 2021
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Virtu 18.000 Series
Virtu 19.000 Series

L] Virtu 70|00 Series L]
. Virtu 80|00 Series .
®  Virtu 90|00 Series

Electromagnetic Compatibility Directive

Low Voltage Directive

Machinery Directive

ECO Design

WEEE Directive

RoHS Directive

REACH directive

Delegated directive amending directive 2011/65/EU)
POPs regulation

Food Safety Directive

Pressure Equipment Directive

UK regulation: Pressure Systems Safety Regulations
Food contact plastics and articles

Good manufacturing practice for materials and
articles intended to come into contact with food

EN 55014 -1
EN 55014 -2
EN 61000-3 -2
EN 61000-3-3
EN 62233

EN 60335 -1
EN 60335-2-75

IEC 63000:2016

M.J.C. de Jong - Managing Director
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